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", Sposób usuwania pozostałości soli hartowniczych 
z gwintów lub innych powierzchni metalicznych 
przy zastosowaniu substancji chemicznie czynnej 

l 
Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania 

pozostałości soli hartowniczych z gWintów lub in­
nych powierzchni metalicznych, przy zastosowaniu 
substancji chemicznie czynnej. 

2 
gwintów lub innych powierzchni metalicznych, 
przez zastosowanie substancji chemicznie czynnej, 
w skład której wchodzi kwas fosforowy o stężeniu 
od 5% do 80 fl!l) oraz substancja zabezpieczająca po-

Znane sposoby oczyszczania powierzchni elemen­
tów metalowych z soli hartowniczych były najczęś­
ciej dokonywane metodą mechaniczną np. przez 
piaskowanie. Stosowane jest również mycie po­
wierzchni, zanieczyszczonych resztkami soli, środ­

kami wodnoalkalicznymi przy użyciu roztworu, 

I wierzchnię przedmiotu oczyszczanego, jak na przy­
kład Tardio1 D będący sulfotlenkiem dwubenzylo­
wym, w ilości od 0,01% do 2% w stosunku do roz­
tworu kwasu fosforowego, przy czym sposób wed­
ług wynalazku powinien przebiegać w Zakresie 

10 temperatur od 5°C do 100°C. 

Podany sposób wedŁug wynalazku jest bardzo 
prosty, nie wymaga skomplikowanych urźądzeń, 
pozwala na zastosowanie łatwo dostępnych sub­
stancji zabezpieczających powierzchnię metaliczną, 

, składającego się z węglanu sodowego, sody kausty­
cznej, szkła wodnego, fosfOranu trójzasadowego lub 
środka, złożonego z zasady sodowej, trójfosforanu 
sodowego i składników emulgujących oraz zwHża-. 
jących. 15 zapewnia wysoką -jakość oczyszczenia powierzchni. 

Wymieniona metoda, na drodze mechanicznego 
oczyszczania, 'powoduje uszkodzenia powierzchni 
przedmiotu oczyszczanego, natomiast mycie zanie­
czyszczonych powierzchni środkami wodnoalkalicz­
nymi, nie gwarantuje pełnego i należytego usunię- 20 

cia powstałych z soli hartowniczych ~wiązków: 
CaSiOa, BaSiOa, N!ltSiOa, FeOSi02• 

Celem wynalazku jest zapewnienie uzyskania cał­
kowitego OCzys7;czenia powierzchni od pozostałości 

z soli hartowniczych i jej zanieczyszczeń, sposobem 25 

prostym, wygodnym ekonomicznie korzystnym i za­
pewniającym równomierne oczyszczenie bez uszko­
dzeń mechanicznych. 

Cel ten został osiągnięty przez opracowanie spo­
sobu usuwania soli hartownićzych z powierzchni ao 
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P r z y kła d: Do bębna obrotowego wsypuje się 
do 70% jego objętości porcję śrub wstępnie oczysz­
czonych z pozostałości soli hartowniczych np. przez 
mycie w roztworze alkalicznym. Następnie zalewa 
się roztworem o następującym składzie: woda zde­
mineralizowana 800 mI/l, kwas fosforowy 85% 
200 ml/l, substancja zabezpieczająca, np. sulfotle­
nek dwubenzylowy znany pod nazwą Tardiol D 
2 g/l, po czym uruchamia się bęben z szybkością 
około 2 obrotów na minutę. Okres oC2yszczania 
trwa od 30 do 90 nunut. Po zatrzymaniu bębna 
i sprawdzeniu wyniku' oczyszczania należy usunąć 
śruby, przemyć zimną wodą, następnie lekko alka­
licznym roztworem wodnym, wodą gorącą do za-
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nik u odczynu alkalicznego i wysuszyć sprężonym 
powietrzem. Sruby przeznaczone do niebezpośred­
niego użycia winny być składowane w miejscu su­
chym. 

• Dodatkowe korzyści wynikające ze stosowanego 
sposobu według wynalazku to możliwość ponow­
nego użycia kąpieli, po oddzieleniu zawiesiny za­
nieczyszczeń od roztworu. W tym celu należy je­
dynie przeprowadzić oczyszczenie roztworu meto- 10 

dą sedymentacji lub !fjtracji oraz uzupełnić po­
jemność zbiornika świeżym roztworem o odpowied-
nim składzie. 

ł 

Zastrzeżenia patentowe 

l .. Sposób usuwania pozostałości soli hartowni­
czych z gwintów lub innych powierzchni meta­
licznych, . przy zastosowaniu substancji chemicznie 
czynnej, znamienny tym, że stosuje się kwas fosfo­
rowy o stężeniu od 5% do 80% oraz substancję 
zabezpieczającą powierzchnię przedmiotu oczysz­
czanego, zwłaszcza sulfotlenek dwubenzylowy, 
w ilości od 0,01% do 2% w stosunku do roztworu 
kwasu fosforowego. . 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, te 
proces prowadzi się w temperaturze w granicach 
od 50S do 100°C. 
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