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Elektrolizer do wytwarzania
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Przedmiotem wynalazku jest elektrolizer do pro-
dukcji zwigzkéw metali otrzymywanych z metali
przy uzyciu pradu elektrycznego przemiennego.

W znanych rozwigzaniach elektrolizeréw, siuza-
cych do tego celu najczesciej stosuje sie pare lub
pary elektrod, przy czym jedna z elektrod kazdej
pary wykonana z roztwarzanego metalu, polaczona
jest przewodnikiem -elektronowym do dodatniego
bieguna Zrédia pradu, a druga do ujemnego albo
obydwie elektrody wykonane 2z roztwarzanego
metalu zgodnie z polskim opisem patentowym
nr 71355 polaczone sg z zaciskami Zrodia pradu
przemiennego. '

Niedogodnoscia przedstawionego rozwigzania jest
koniecznosé dokladnego lgczenia kazdej z elektrod
ze srédlem pradu zapewniajacego dobry kontakt
elektryczny, z uwagi na stosowanie silnie korozyj-
nych elektrolitéw i czesciowe ich rozpylanie przez
wydzielajgcy sie z elektrolizera wodér. W przy-
padku polaczenia z zewnetrznym Zrédiem pradu
tylkp niektorych elektrod wystapia znaczne straty
energii elektrycznej zwigzame z réwnoleglym do
niepodiaczonych elektrod przeptywem pradu przez
elektrolit.

Znany sposOb z poilskiego opisu patentowego
nr 71 355, w ktérych roztwarzany, rozdrobniony me-
tal tworzy warstwe na dnie elektrolizera, do kt6-
rej doprowadza sie prad przy pomocy czesciowo
izolowanego przewodnika pierwszego rodzaju.
W tym rozwigzaniu niedogodnos¢ wynika z ko-
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2
niecznosei stosowania elektrolizeréw z znacznej po-
wierzchni. Zname s rowiez elektrolizery na prad
staty z elektrodami bipolarnymi, w ktérych elek-
trolit przeplywa poprzez rury na zewnatrz elek-
trclizera ‘

Celem wynalazku jest opracowanie elektroalizera
pozbawionego wymienionych wad i niedogodnosei.

Cel ten osiggnieto przez konstrukcje elektrolizera
przeptywowego do produkcji zwigzkéw otrzymywa-
nych z metali przy uzycu pradu -elektrycznego
przemiennego.

Elektrolizer wedlug wynalazku sklada sie z izo-
lowanego naczynia zawierajacego oprocz elektrod
skrajnych i ewentualnie niektérych wewnetrznych
zasilanych bezposrednio z zewnetrznego zrédla
"pradu, zesp6t elektrod bipolarnych umieszezonych
w pionowych prowadnicach oraz zawiera perfo-
rowane rury doprowadzajace gaz shluzacy do mie-
szania elektrolitu.

Istota wynalazku polega na tym, ze wszystkie
elektrody bipolarne wykonane sg z materiatu roz-

twarzalnego elektrochemicznie w  elektrolicle
przeplywajacym przez elektrolizer, przy czym

prowadnice piyt posiadaja otwory z rurami do
przeptywu elektnolitu.

Do korzystnych skutkow konstrukcji elektroli-
zera wedlug wynalazku nalezy wygoda i szyb-
kosé wymiany zugywanego Ww procesie metaly,
rownomiernc§é zuzycia elektrod, mate straty ener-
gii elektrycznej na cieplo wydzielame w elektro-
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licie, ré6wnomierne na catej diugosci elektrolizera
zwiekszanie stezenia produktédw utleniamia roztwa-
rzanengo metalu. Pominiecie dodatkowych komor
Iub rur do przeptywu elektrolitu na zewnatrz
elektrolizera ulatwia przeplyw elektrolitu, zmmiej-
sza modliwosé osadzania sie ewentualnych zanie-
czyszczen lub krysztaléw produltu w przypadku
prowadzenia procesu w warunkach przesycenia.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyk-
ladzie wykonania na rusunkach w ktérych fig. 1
przedstawia elektrolizer w widoku z gory, fig. 2
praedstawia przekrdj elektrolizera wzdtuz linii
A—A, a fig. 3 przedstawia przekrdj elektrolizera
wzdiz linnii B—B,

Jak przedstawiono na rysunku elektrolizer skia-
da sig¢ z naczynia 1 wykonanego z materialu izo-
lagyjnego, w ktérym na dwbdch przeciwleglych
Sciankach 2 umieszczono pionowe prowadnice 3.
W prowadnicach 3 znajdujq sie piyty weewnetrz-
ne 4 i skrajne 5 z roztwarzanego metalu. Plyty 3
dolgczone sg do zewnetrznego Zrddla pradu. Nie-
ktére z piyt wewnetrznych 4 dolsczone sg do zew-
netrznegp Zrodia pradu. W otworach 6 prowad-
nic 3 (z wyjatkiem skrajnych) znajduja sie rury 7
z otworami 8 situigce do doprowadzania i odpro-

- wadzania elekiroliu oraz rury 9 doprowadzajgce

gaz shuzagcy do mieszania elektrolitu w komo-
rach 10 utworzonych z roztwarzanych piyt 4 lub

piyt 4 i 5, czesci bocznych scian 2 i dna naczy-
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ria 1, Rury 7 i 9 prwechodzg przez wyc-iecia.ll
w plytach proztwalrzanego metalu.

W procesie mo¢na réwnieg stosowaé metal roz-
drobniony umieszczony w obustronnie perfomowa-
nych koszach z izolacyjnego tworzywa szczelnie
przylegajacych do prowadnic. _

Przyktad I. Przy stosowaniu elektrod z nik-
lu a jako elektnolitu kwasu mrowlkowego otrzymu-
jemy zawiesing siarczanu niklawego.

Przyktad II. Przy stosowaniu jako elektrod
plyt z zelaza Ammco a jako elektrolitu wersenianu
jednosodowego otrzymuge sie wersenian zelazawy,
kt6éry nastepnie dotlenia sie do wersenianu Zzela-
z2owo-sodowego. ‘

Zastrzezenie patentowe

Flektrolizer przeplywowy do wytwarzania zwigz-
k6w metali z metalu przy uzyciu prqdu elektrycz-
nego preemiennego skladajicy sie z izolowanego
naczynia zawierajacego oprécz elektrod skrajnych
i ewentualnie niektérych wewnetrznych zasilanych

“bezpoérednio z zewnetranego Zrédla pradu zespédt

elelctrod bipolarmych umieszczonych w pioniowych
prowadnicach oraz perforowane rurydoprowadzaja-
ce gaz stuigcy do mieszania elektrolitu, znamienny
tym, ze wszystkiie elektrody bipolarme (4) wykona-
ne sg z materialu roztwarzalnego elektnrochemicz-
nie w elekirolicie przeplywajacym przez elektro-
lizer, przy czym prowadnice (8) plyt posiadajg
otwory (6) z rurami (7) do przeptywu elektrolitu.
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