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SPOSl)B GALVANICZNEGO OSADZANIA POIiLOK ZE STO� CYNY 

Przedm1.ot_ wyna1azku jeet spoeób gal.wan.:l.oz:nego oaadZ&D:1a powJ.ok ze stopów cyny 

o zwi,kazonej odporności na utrat, l.utowności zvJ.aszcza na el. .. entaOh obwodów el.ekiro­

n:l.oz:nych. 

Ga1wan:l.cZD:I.e DBDiesione powloki ze stopóM oyny cechują si, J.atNą utratą l.utowności 
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już po krótkim okra.ie czasu. Cel.em zwiększaDia odpornośoi powlok na utrat, l.utownośoi 

najoz,śoiej atosuje się proces obtapiania pow1ok a niekiedy pokrywanie powierzchni pow1ok 

odpow iednimi substancjami organicznymi. Wymienione sposoby są niedogodne i wymagają dodat­

kowyoh operaoji teohnol.ogicz:nych. Znane są i stosowane metody galwanicznego nanoszenia 

pow1ok z ozystych metali w po1u ultradźwiękowym przez co uzyskuje się zwykl.e zmnie jszenie 

nadnapięcia stę*eniowego na katodzie, a zatem zwiększenie dopuszczal.nych gęstości prądu 

katOdow ego jak równie* przy dużych intensywnościach pol.a - zmiany rozmiarów i kształtów 
kryształów metal.i. Pol.e ultradźwiękowe zastosowano również w oel.u przeoiwdzia1ania powsta-

waniu wi.kersów na gal.wanicznie nanoszonej cynie, prawdopodobnie w wyniku zmniejszenia 

zawartości wodoru w metal.u. Ii przypadku gal.wan:l.cznego nanoszenia stopów na ogól pol.e 

ultradźwiękowe sprzyja powstawaniu powlok proszkowyoh l.ub gąbczastyoh, prawdopodobnie 

również 'Ii wyniku obniżania nndnapięcia a zatem różnicowania potencja.ló ... wydziel.enia. pOS4-

ozegól.nych sk1adnikó ... stopu, zw1aszcza w por6wnaniu z k.ąpielą z_ierającą substancje 

powierzchniowo czynne. 

Cel.em wyna1azku jest ominię cie niedogOdności związanych z dążeniem do zwiększenia 

odporności pow 1ok ze stopów cyny na utratę l.utowności. 

Cel. ten osiągnięto przez opracowanie sposobu gal�anicznego osadzania po�1ok ze sto­

pów cyny z kąpiel.i r1uoroboranowej, o zwiększonej odpornoś o i na utratę lutowności, którego 

istota polega na tym, że podczas procesu galwanicznego stosuje się nadźwięk.awienie kąpiel.i 
? 

pol._ ultradźwiękowym o częstotl.iwoś ci tS-100kHz i intensywności 0,05-1,5 li /cm-. 
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Sposób 1Ifedlug 1Ifynal.azku pOZ1la.1a na bezpośrednie uZYllkanie 1If pro oe aie gablanicznyaa, 
bez dodatk01lfych operacji p01lf�ok o znacznie zwiększonej odporności na utratę lut01lfności. 

Przykl.ad. Osadzano p01lf�oki CynOWo-O�01Ifiane na p�allkich powierzchniach z typ01lfej kąpieli 

Cluroboran01lfaj przy gęstościach prądu od 0,5 do 3 :.jdJa2. Przeprowadzono dwie serie poJlli_ 

rÓ1lf _ bez pola ultradź1lfięk01lfego i przy nadźwięka1lfianiu kąpieli polem ultradź1lfiękowym 
2 

o inteJlSY1Ifności O, l Y/cm . Na powierzchnie powlok starzone 1If ciągu 50 dn.1 nanoszono po 

l kropli 25� rozn oru kalaConii 1If alkoholu izopropylowym, �adziono walec lutowia o śred­

nicy 2,7 _ i _lIie 63 mg i po odparowaniu alkoholu ogrzewano pOWl.oki tak, by osiągały 

temperaturę 523 K 1If czaaie 35 s. Mierzono pow ierzchnie rozlewu lut01lfia, które przyjęto za 

miar, luto1lfności powl.ok . Wyniki pomiaró1If przedllta1lfiono 1If Cormie wykreau, z którego w�ka, 

'ie po1lfierllicbnia rozlewu na powl.okaoh otrzymanych 11 po1a ultradźwiękowych /a/ są w P%'lliYbli­

'ien.iu dwukrotnie więkllze od powierzchni roz181lfu Da pO'lli�okach otrz)'lUZlych belli tego pOla /b/. 

Z a s t r z e � e n i a p a t e n t o w e 

Sposób gal1lfanicznego osadzania powlok ze IItOPÓ'lli cyny, z kąpieli Cluoroboranowej ,  

o zwiękllzonej odporności na utratę lutowności, z n a m i e n n y t Y m, �e podczas prooe_ 

su galwanicznego IItosuje lIię nadźwiękowianie kąpieli polam ultradźwiękowym o częstotli­

w ości 18-100 kHz i intensywności 0,05-1,5 w/cm
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