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SPOSÓB I URZ4J)ZENIE DO WYKONYWANIA SZYBÓW BETONOWYCH MONOLITYCZNYCH 

Przedmi otem wyn al azku je st sposób i urządzenie do wykonywania szybów betonowych mono­

li tycz� ch z betonu pr asow an ego. 

Dotychczas w technice wykonywano szyby poprzez prowizory czne umocC1łlanie ś ciany , zało­

żenie izolacji wodnej i wykonanie ostat ecznej obudowy w deskowania ch ślizgowych lub prze­

stawnych. Sto suje się też komb a j ny ułatwiające wyk�nywanie części tych prac. W przypadkach 

występ owania wody stosuje się zamr ażanie górotworu - gruntu wokół szybu, co poważnie utrud­

nia procesy wi ązania i d o j rzewania betonu i je st uciążliwe i kosztowne. Znane są też ze 

zgłos zeni a PRL nr P-242 623 spos ób i urządzenie do wykonywania szybów betonowych w których 

i st otą urządzenia j est to, że składa s i ę  z cylindrycznej częś ci zakończone j od dołu nożen: 

i cylindrycznej części górnej o mniej szej ś rednicy połączonych s ztywno pierścieniem, a nad 

pierścieniem d oprow adz one s ą  rury do pod awania mieszanki, p r2\Y czym zewnętrzne powierzch­

nie c zęści cyli rrl rycznych s ą gładkie. 

Istotą sp osobu wyk onywania szy bów monolitycznych z betonu prasow anego po legaj ącego n a 

podawaniu mieszanki betonowej ze zbrojenie m ro zprosz onym lub bez zbrojenia poprzez rury 

doprowadzające tuż nad miejsce połącze nia dwu części cyl indrycznych urządzenia dolnej i gór­

nej i prasOłlaniu betonu oraz wydobywaniu urobku na p owi erzchnię zn anymi metodami jest t o, 

że prze rwę w operacji b etonowania wykonuje się przez umi eszczenie na mie szance b eto n owe j w 

przewo dz i e doprowadzającym tę mieszankę elastycznej przepony i d ale j doprt1łladzani u tym prze­

wodem wody w miejsca p ołączenia dwó ch c zęś ci cylindrycznych urządzenia z amia st betonu, a 
wznaW1aJąc beton owanie wprowadza się miesz ankę betonową w miej sce wody. W przest rzeń pomię­

dzy cylindrem dolnym a gór otworem przez s zczelinY w cylindrze dolnym nad nożem wprowadz a 

się p od niewielkim c iś nieniem substancje �lasto-piaszczyste w zawiesinie w odn e j . 

Ist otą urz ądze n ia do wyk onywania szybów beto nowych n;.o;�olitycznych z bero nu pra sow anego 

składającego się z cyli n drycznej części d olnej zakończonej od dołu nożem i z cylirrlrycz nej 

części górnej o mniejszej ś redni cy połącz onych sztywno piers cienie� , nad którym doprowadzo-
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ne są rury do podawani a mieszank i betonowej a cylindryczne zewnętrzne poWie rzchnie są gład­

kie jest to, że na po ziomym pierścien iu po j ego zewnętrz�m obwodzie zamocow any jest szczel­

nie pionowy cylinder o zmiennej wysokości a w rurach doprowadzających mieszan kę b etonową 

umie szczone są ela styczne przepony o średnicy nie mniej szej od średnicy rur, oddzielające 

mie szankę betonową od wody. Wys okość cylindra j e st zmienna i j e st największa na prze ciw rur 
doprow adz!3j ących mie szankę betonową. Natomia st po wewułtrzDe" stronie dolnego cylindra po­

wyżej noża zamocOllV any je st przewód rurowy z otwo rami przenikaj ącymi przez rurę i cylinder 

promiemiowo na zewnątrz, do któr ego doprowadzone są przewodam subs tancj e pylasto-piaszcz ys­

te z wodą, przy czym przewód z sub stancj ą pyla sto-pia szczy stą i wodą doprowadzony je st do 

zbiornika prz epływow ego. 

Przedmiot według wynalazku uwidoczniony j e s t na r y sunka ch na których fig. 1 P,1'ze dsta­

wia przek rój osiowy poprzez wykonywany szyb, fig. 2 przekrój poprzeczny prze z �b, fig. 3 
przekrój poprzeczny w miej scu doprowadzenia substancji pyla sto-pia s zcz y stej z wodą, a f ig. 

4 przeds taWi a zamocowanie przewodu doprowadzaj ącego substancj ę pylasto -pias z czys tą z wodą. 

Urządzenie skła da się z dolnej cylindrycznej części 3 zakończonej od dołu nożem 6 i z 

górnej cylindrycznej c zęści 4 o mniej sze j średnicy połąc zonych sztywno pier ś cieniem 5. Do 

po ziomego pierście nia 5 do j ego zewnętrznego obwodu zamocow any j e st na stałe i szczelnie 

pionowy cylinder 10 o zmiennej wy sokości . Nad pierście niem 5 doprowad zone są trzy rury 2 
do podawania mie szanki betonowej 1 z pojemnika 7. IV rurach 2 umie szczone są ela styczne prze­

pony 11, których średnice są nie mniej sze od średnicy rur 2, których zadaniem j e st oddz ie­

lenie mie szanki betonowej od wody. Wy sokość cylindra 10 je st zmienna i j e st największa n a 

prze ciw rur doprowadz a jących mi eszan kę betonową. Zewnętrzne powierzchnie części cylindrycz­

nych 3 i 4 są gładkie. Do dolnego cylindra 3 powyżej no ża 6 po s tronie wewnętrznej zamoco­

wany je st przewód rurowy 12 z otwo rami 13 przenikaj ą cymi prze z rurę 12 i cyliJJder 3 promie­

niowo na zewnątrz, któr y  doprowadzony j e st do zbiornika przepłyWOlIVego. Ciśnienie mieszan ki 

betonowej 1 
�
zależy od wy sokości rur 2 doprowadzaj ących mie szankę, a w miarę zagłębiania się 

urządzenia r�ry 2 ?I'ze�ief:zcz2ją się razem z nim . Chcąc zmienić ciśnienie miesza nki beto­

nowej 1 zmie'niamy w y sokość rury 2. Mies zankę betonową 1 ze zbrojeniem rozpros zonym lub b ez 

zbrojenia pod aj e się poprze z rury 2 tuż nad miej sce połączenia dwu części cylindrycznych 

urządzenia. Ciśnienie mie szanki betonow ej powo duj e pra sowanie betonu 8, popychanie urządze­

nia w dół i wyci skanie wod;r z mi eszanki w gó rotwór 9, pomiędzy ufo:mowaną obudo wę betonową 

8 i cylinder 4, między gó rotwór i c ylinder dolny 3. W przypadku koniecz�ch prze rw w wyko­

nywaniu szybu tymi samymi rurami co mie sza nkę betonową podaj e  s ię wodę, umie szczaj ą c na mie­

szance betonowej w rurze 2 doprowadzaj ąc ej tę mieszan kę ela styczne przepony 11, a w przy­

padkach wycieków betonu poniżej dolnego cylindra 3 wprowadza się w prze strzeń pomiędzy cy­

linder 3 a górotwór 9 pod niewielkim ciśnieniem substancję pyla sto- pia szczy ste w zaWie si­

nie wodnej. 

Za s t r z e ż e ni a  p a t e n t o w e 

1. Spo só b wykonywania szybów monolitycznych z betonu pra sowanego polegaj ący na podawa­

niu mieszanki betonowej ze zbroj eniem rozpro szonym lub bez zbrojenia poprze z rury do prow a­

dzające tuż nad miej sce połączenia dwu części cylindrycznych urządze ni a dolnej i górnej, 

prasowaniu b etonu or az wydobywaniu urobku na powierzchnię znanymi metodami, z n a m i e n -

n y t Y m, że przerwę w operacj i  betonowani a wykonuj e  się przez umieszcze nie na mieszan­

ce betonowej /1/ w rurze /2/ doprowadzaj ąc ej tę mieszankę ela stycznej prze pony /11/ i da­

lej doprowadzan iu tą rurą wedy w miejsce połączenia dwóch c zęści cylindrycznych górnej /4/ 
i dolnej /3/ urządzenia zamia st betonu, a wznawiając b etonowanie wprowadza się mieszan kę 

betonow ą w miej s ce wody. 

2. Spo sób według za strz. 1, z n a m i e n n y t Y m, że w prze strzeń pomiędzy cy-
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lindrem dol� /3/ a górotworem /9/ przez szc zeliny /13/ w cylindrze dolnym nad nożem /6/ 

wprowadza się pod niewielkim ciśnieniem substa.'"lcje pyla st o- piaszc zy ste w zawiesinie wodnej. 
3. Urządz enie do wykonywania szyb6w bet onow ych monolitycznych z b etonu prasowanego 

s kładaj ąc e się z cylindrycznej części zakończone j od dołu noże m i cylindrycznej części gór ­
nej o mniej szej Średnicy połączoI:\Ych sztywno pierścien iem , nad którym doprowadzone są rur,y 

do podawania mieszanki b etonowej, przy czym c yl indryczne zewnętrzne p owierzchnie są gład­
kie , z n a m i e n n e t y m, że na poztomym pierścieniu /5/ po jego zewnętrznym obwo­

dzie zamocowany jest szczelnie pionowy cylinder /10/ o zmiennej wysokości a w rurach /2/ 

dopr owadzając ych mie szankę betonową /1/ umie szczone są el astyczne przepony /11/ o Średnicy 

nie mniejszej od śred nicy rur /2/, o ddz ielając e mieszankę betonową od wody, nat omi a st po 

wewnętrznej stronie cyl i ndra dolnego /3/ powyżej noża /6/ lub w nożu /6/ zamocowany jest 

przewód rurowy /12/ z otworami /13/ przenikaj ą cymi przez rurę /12/ i cylinder /3/ promie­

niowo na zewnąt rz, do którego duprowadzone są przewodami substancje pyla st o-piaszczy st e  z 

wodą· 

4. Ur ządzenie we dług zastrz. 3, z n a m i e n n,e t y m, że wysokość cylindra /10/ 

je st zmienn a i jest największa naprzeci w rur /2/ doprowadzających mi eszankę betonową. 

5. Urządzen i e według za strz . 3, z n a m i e n n e t y m, ż;�
przewód rurowy /12/ 

z otworami /13/ z substancją pylasto-pia sz czystą i w odą doprowadzony j e st do zbiornik a prze­

pływo wego . 
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