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Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania przed obrastaniem biologicznym oświetlonych po
wierzchni wewnętrznych budowli oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą, zwłaszcza ścian i den 
basenów, krytych pływalni i sztucznie oświetlonych grot. Dotychczas w przypadkach zarastania basenów kąpie
lowych stosuje się chlorowanie lub ozonowanie wody, a powstające mimo tego sady biologiczne usuwa się 
mechanicznie. W przypadku jaskiń i grot zabezpieczenie przed obrastaniem polega na czasowym wyłączeniu 
obiektów z ruchu turystycznego. Wadą stosowania chloru lub ozonu przy zabezpieczeniu przed obrastaniem 
biologicznym basenów jest i ch mała skuteczność, a mechaniczne usuwanie osadów jest uciążliwe, pracochłonne i 
kosztowne. 

Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych niedogodności. Cel ten osiągnięto poprzez opraco
wanie sposobu zabezpieczenia przed obrastaniem biologicznym oświetlonych powienchni wewnętrznyc:h bu
dowli oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą, którego istota polega na zastosowaniu oświetlenia 
światłem o długościach fal pomiędzy 520-400 nm i stałym wyeliminowaniu oświetlenia tych powierzchni 
falami o długości powyżej 520 nm. 

Praktycznie sposób realizowany jest poprzez zastosowanie dodatkowych filtrów przepuszczających światło 
o fali krótszej od 520 nm na konwencjonalnych źródłach światła. 

, 

Za s t r z e ż e n i e  pa ten t o w e  

Sposób zabezpieczania przed obrastaniem biologicznym oświetlonych powierzchni wewnętrznych budowli 
oraz naturalnych skał znajdujących się pod wodą, z n a m i e n n y t Y m, że polega na zastosowaniu oświetlenia 
światłem o długościach fal pomiędzy 520 nm - 400 nm i stałym wyeliminowaniu oświetlenia tych powierzchni 
falami o długości powyżej 520 nm. 
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