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N O R M A BRANŻOWA BN-79 
ŚRODKI 3641-13 

TRANSPORTU Motocykle 
DROGOWEGO Wymagania i badania 

1. WSTĘP 

Przedmi o te m normy są wyma ga nia i badania d o ty­
czące motocykl i produk owanych seryjnie . 

2 . WYMAGANIA 

2.1. Wykonanie. Mo tocykle po winn y być wykonane 
zgod nie z n ini ej szą no rmą i dokumentacją techniczną . 

Częśc i ws półpracuj ące przewid ziane do smarowa nia po­
win ny być pokryte smarem Ł T-4S wg BN-73/0536-1 5 
lub równo rzęd nym. 

2.2. Powłoki ochronne i ochronno-dekoracyjne 
2.2.1. Powłoki cynkowe powinny spełn iać wymagania 

przewid ziane dla warunk ów U (umiarkowanych) - wg 
PN-7 1/H-97005. 

D opuszcza się dla części złącznych (śruby , wkręty, 

nakrętki, podkładki , zawleczk i) , o powierzchni mniej ­
szej niż 0,35 dm 2, pok ryc ie powłokami grupy L ( lek­
ki ch) . 

2.2.2. Powłoki niklowe i niklowo-chromowe powIllny 
s pełni ać wymagania p rzewid zia ne d la wyru nk ów U 
(umiark owa nych) wg PN-72 / H-97006. 

2.2 .3. Powłoki kadmowe powinny spełniać wymaga­
nia przewidzia ne dla warunków U ( um iarkowa nyc h) 
- wg P N-71 / H -97008 . 

2.2.4. Powłoki lakierowe. Całkow i ta mini ma lna gru­
bość powloki d la po wierzchni zewnętrznej 30 pm, po­
zos tałe wymagan ia wg BN -74/3602-02 i d ok umentacji 
technicznej. M otocykle powinny być mo nto wa ne z czę­

ści o jednakowym odcieniu ko lo ru . 
2.3. Rozmieszczenie i kierunki uruchamiania urządzeń 

s te rowa n ia - wg BN-75/ 364 I- J2. 
2.4. Urządzenia świetlne - rozmieszczenie, własno­

ści św i e tlne i me tody badań - wg PN-69/S-730 J 3. 
2.5. Zakłócenia radioelektryczne - poziom N wg 

PN -70/S-76005 . 
2.6. Dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego - wg 

PN -7 J I S-0405 1. 
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2.7. Prowadzenie motocykla po prostej. M o tocykl ni e 
po win ien wykazywać odchyleń od pros to lini owośc i kie­
runku jazdy. Odchylenie śl a dów k ół nie powinno prze­
kra czać lO mm . 

2.8. Układ kierowniczy 
2.8.1. Przy największym skręcie kierownicy zawiesze­

ni e przednie i os przęt na kierownicy nie powinny sty­
k a ć się ze zbi orn ikiem pa liwa i nie powinny doci skać 

lub odciągać c i ę gi e ł sterowan ia i przewodów elektrycz­
nych. 

2.8.2. O bracanie zawieszenia przedniego. Poch ylen ie 
motocykla z pod niesionym przodem od płaszczyzn y 

pionowej w lewą lub prawą stronę powinno powodo­
wać ob racanie się zawieszenia przedniego w kierunku 
pochylenia . Kąt p ochylenia nie pow inien przekraczać 
10°. 

2.8.3. Ułożyskowan ie główki ramy - wg BN-77 1 
364 1-07. Niedopuszczaln y jest wyczuwalny luz w uło­

żyskowaniu główk i ra my w mo tocyklu z podni es ionym 
przodem . 

2.8.4. Kierownica. Przes unięcie kierownicy względem 
pionowej płaszczyzny symetrii mo tocykla nie po winno 
przekraczać 5 mm. Kierownica nie p owinna obracać się 
w uchwytach przy oburęcz n ym naciskaniu jej s iłą po­
wodującą ugięci e teleskopów przed ni ch o około 

100 mm. 
2.9. Szczelność. Niedo pu szcza lne jest przeciekanie 

o leju z teleskopów przednich i amortyzatorów tylnych. 
Niedop uszczal ne są przec ieki paliwa w miejsc u połączeń 
prze wod u paliwa i gaźn i ka z wyjątki em ce lowego prze­
lania gaźnika. D o puszcza s i ę nieznaczne przedmuchy 
spalin n a złączach układu wydechowego. 

2.10. Silnik - o objętośc i skok owej 125 cm 3 
- wg 

BN-761 l 354-08, - o objęt ości skokowej 175 cm 3 -:-

250 cm 3 - wg BN-77/ 1354-09. Silnik po 3 min pracy 
powini en pl'acować na wo lnych obrotach przy za mk nię­
tej prze pustnicy , która z położeni a całkowitego ot­
warcia powinna powracać sa moczynnie d o pozycji wyj­
ściowej. 

Zgłoszona przez Wytwórni ę Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku 
Ustanowiona przez Dyrektora Z jednoczenia Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 18 września 1979 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 26119 poz. 119) 

WYDAWNICT WA NORM ALIZAC YJN E 1980 Druk. Wyd. Norm. W- wa. Ark . wyd. 0.80 Nakl. 900 + 55 Zam. 3316179 Cena zl . 5.40 
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2.11. Mechanizm sprzęgła pOWInIen za pe wniać łatwe 
całkowite odłączenie silnika od skrzy ni przekładnio­

wej , tak by motocykl obciążony kierowcą nie wyka­
zywał s kłonności do ruchu przy włączonym hiegu 
i wciśniętej dźwigni sprzęgła. Ruch dźwignią sprzęgła 

w granicach 2--:--4 mm , mierzony pomięd zy gniazdem 
a pł aszczyzną dźwigni opierającą o gniazdo, nie po­
winien powodować wyciskania sprzęgła. 

2.12. Hamulce. Skuteczność działania hamulców po­
winna być zgodna z PN-76/S-47000. 

W przy padku badań na urządzeniu diagnostycznym 
motocykl powinien być obciążony kierowcą o masie 
nie mni ejszej ni ż 70 kg. 

Przy badaniu hamulca przedniego, do dźwigni ha­
mulca ręcz nego należy przyłożyć siłę powodującą za­
trzymanie koła przedniego przy obracających się roI­
kach. 

Przy badaniu hamulca tylnego. na dźwignię ha mulca 
nożnego należy wywie ra ć naci sk powodujący wystąpie­
nie s iły hamowa nia Phk=960 N (98 kG) lub powodu­
j ący za trzymanie koła tylnego przy obracających s ię 

rolkach. Jałowy ruch dźwigni hamulca ręcznego , mie­
rzony pomiędzy gniazdem a płaszczyzną dźwigni opie­
rającej o gniazdo, powinien wynosić 2--:--5 mm , ruch ten 
dla dźwigni hamulca nożnego , mierzony na sto pce. po­
winien wynos ić 15--:--30 mm. 

2.13. Koła. Wielkość momentu potrzebnego do o bro­
tu koła w fabrycznie nowym motocyklu nie powinna 
przekraczać 1,2 N'm (0,12 kG 'm) , dopuszcza s ię na 
Y4 obwodu k oła moment 2 N 'm (0,2 kG·m). Promie­
ni owe i boczne bicie obręczy kół nie powinno przekra-

. l" czac ,_ mm. 
Koła powinn y być wyposażone w ogumienie: 

opony - wg PN-73/ C-94300.045 , 
- dętki - wg PN-74/C-94300.075 , 
- ochraniacze dęte k - wg PN-7I1C-94300.089. 

Ciśnienie powierza w ogumieniu. zależne od obciążenia 
motocyk la , powinno być podane w instrukcji obsługi 
mo tocy kla . 

2.14. Amortyzacja motocykla. Przy naciskaniu obu­
rącz na ki erownicę i unieruchomieniu koła przedniego, 
teles kopy przednie powinny uginać się płynnie około 

50 mm. Amortyzato ry teleskopowe hydrauliczne tylne 
- wg BN-77/36J2-09. 

2.15. Przekładnia łańcuchowa. Koła łańcuchowe po­
winny znajdować się w jednej płaszczyźnie, przesunięcie 
płaszczyzn kół łańcuchowych nie powinno być większe 
ni ż 2 mm. Łańcuch napędowy - wg PN-77/ M-84168 , 
zwis łańcucha, sposób założenia i konserwacji powi­
nien być podany w instrukcji obsługi motocykla . 

2.16. Zbiornik paliwa - wg BN-72/3612-12 , 
2.17. Kurek paliwa - wg BN-74/3641-09; 
2.18. Tłumik wydechu - wg BN-72/36 12-17. 

2.19. Instalacja elektryczna powinna s pełniać wyma­
ga nia PN-77/S-7600l. Łączniki świateł hamowania po­
winny łączyć żarówkę świateł hamowania w za kresie ru­
chu jał owego dźwigni hamulca ' nożnego i dźwig ni ha­
mulca ręc zn ego, jeżeli motocykl ma łącznik dla hamul­
ca k oła przed niego. 

2.20. Siodło powinno być wykonane zgodnie z wzor­
cem uzgodnionym pomiędzy wytwórcą a zamawiającym 
dla danego typu motocykla. Zewnętrzna powierzchnia 
siodła nie powinna barwić odzieży w stanie suchym 
jak i wilgotnym. 

2.21. Pod,lóżki kierowcy i pasażera. Nasady podnóż­
ków - wg BN-77/3641-08. Podnóżki pasażera - wg 
BN -73/3641-0 l. Podnóżek obciążony siłą 800 N 
(80 kG) nie powinien ulegać odkształceniom trwałym 
ani zmieniać położenia pracy. 

2.22. Podstawka centralna ułożona w położeniu po­
ziomym (zamknięta) nie powinna zmieniać położenia 
po przyłożeniu na jej końcu siły 20 N (2 kG). 

2.23. Podstawowe parametry. Do każdego motocykla 
powinna być dołączona instrukcja obsługi, która op­
rócz zagadnień związanych z eksploatacją powinna za­
wierać co najmniej następujące parametry techniczne: 

marka fabryczna, typ motocykla. 
masa pojazdu w stanie suchym, kg, 
ładowność dopuszczalna , kg, 
prędko&ć maksymalna, km/h, z dopuszczalną od­

chyłką do - 5%, 
- średnie kontrolne zużycie paliwa w 11100 km. 
- moc znamIOnowa silnika, kW (KM), z dopusz-

czalną odchyłką do - 5%, 
- znamionowa prędkość obrotowa silnika,obr/min, 

z dopuszczalną odchyłką +5%, 
długość drogi hamowania przy 30 km/h - z peł­

nym obciążeniem motocykla (kierowca i pasa ż,er) , 

- mieszanka paliwowa , liczba oktanowa benzyny. 
gatunek oleju i stosunek objętościowy benzyny do ole­

JU. 
- rodzaj zapłonu (iskrownikowy - bateryjny). 
2.24. Cechowanie. Każdy motocykl powinien mieć 

co naJmmer 
a) tabliczkę znamionową zgodną z PN-74/S-02051 , 
b) numer silnika i ramy. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

3.1. Pakowanie 
3.1.1. Przygotowanie motocykla do pakowania. Moto­

cykl przeznaczony do pakowania powinien być zakon­
serwowany i mieć założone plomby na okres gwaran­
cyjny zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zbior­
nik opróżniony z paliwa. Dopuszcza się zmianę usta­
wienia kątowego na okres transportu. 

3.1.2. Sposób pakowania. Przygotowane zgodnie 
z 3.1.1 motocykle należy pakować w sposób ustalony 
pomiędzy zamawiającym a wytwórnią. 

3.2. Przechowywanie. Podczas przechowywania mo­
tocykli powinny być spełnione następujące wymagania: 

a) motocykl powinien być ustawiony na twardym 
podłożu i stać na swojej podstawce centralnej, 

b) ogumienie powinno być napełnione powietrzem 
do ciśnienia wynoszącego 80% ciśnienia eksploatacyj­
nego, 
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c) raz na trzy miesiące na leży poruszać kilkakrotn ie 
dźwgnią rozruszn ika w celu rozprowadzenia o leju po 
gładzi cylindra, 

d) pomieszczenie powi nno być zamkn ię t e o wi lgot­
ności wzgl ędnej do 80%. 

Stan przechowywania powin ien być sprawdzany zgo­
dnie z dokumentacj ą tec hni czną raz w mies i ącu. 

3.3. Transport. Motocykle powinny być przewożone 
krytym i środkam i transportowymi zabezpieczaj ącymi je 
przed wpływami atmosferycznymi o raz uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

4. BADANIA 

4.1. Program badań _ . wg ta bl. I. 
Wymagania krytyczne - wg 2.8, 2. 11 2. 12. 
Wymagania isto tne - wg 2. 1, 2.2, 2.3, 2.9, 2. 10, 

2. 13, 2. 14. 2.1 9, 2.20, 2.22 , 2.23 i 2.24. 

4.2. Kontrola jakości 
4.2.1. Skład i liczność partii. W s kład partii wc hodz<! 

motocykle jednakowego typu , wykona ne w jednako­
wych warunkach produkcyjnych. Liczność pa rtii nie po­
wi nna przekraczać 280 sztuk . 

4.2.2. LicznoŚĆ próbki. Badaniom wymagań krytycz­
nych na l eży poddać wszystkie motocykle. Do badań 
wymagań isto tnych na leży pobrać próbki o l iczności 

podanej w tabl. 2. 
4.2.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-73/ 

N-0302 \. 
4.2.4. Wadliwość dopuszczalna - ma ksimum: 
a) przy badan iach wymaga ń krytycznych - 0%, 
b) przy badaniach wymagań isto tnych - 2,5%. 
4.2.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba-

dania d la kont ro li normalnej wg tabl. 2. Plany bada­
nia dla ko nt roli obos trzonej i .u lgowej o raz warunk i 
przejśc i a wg PN-73/ N-0302 \. 

Tablica l 

Rodzaje badań 
Za kres badań Wymagania Opis badań 

Lp. 
peł ne niepeł n e 

wg wg 

I 2 3 4 5 6 

I Oględz i ny zewnę t rzne + + 2.1. 2.9 , 2.23 4.3.1 
I 2.24 

2 Sprawdzenie powłok ochronnych + + 2.2 4.3.2 

3 Sp rawdzenie rozm ieszczen ia i kieru nków uruchamiania urządzeń 
ste rowallla + + 2.3 4.3 .3 

4 Sprawdzenie u rządzeń świet l nych + - 2.4 4.3.4 

5 Sprawdzenie zakłóceń radioe lektrycznych + - 2.5 4.3 .5 

6 Sp rawdzen ie poziomu hałasu + - 2.1l 4.3.6 

7 Sprawdze nie prowadzen ia motocyk la po prostej + - 2.7 4.3.7 

8 Sprawdzen ie układu kierowni czego + + 2.8 4.3.8 

9 Sprawdzenie si lnika + + 2.10 4.3 .9 

10 Sprawdzenie mecha nizmu sprzęgła + + 2. 11 4.3. 10 

II Sprawdzen ie hamulców + + 2. 12 4 .3.1 1 

ł 2 Sprawdzenie kół + + 2. 13 4.3. 12 

13 Sprawdzenie amortyzacj i + + 2. 14 4.3. 13 

14 Sprawdzenie przekładn i ła ńcuch a + - 2. 15 4.3 . 14 

I~ Sprawdzen ie zbio rn ika pa li wa + - 2. 16 4.3.15 

16 Sprawdzenie ku rka pa liwa + - 2. 17 4.3. 16 

17 Sprawdzen ie tłumika wydechu + - 2.18 4.3. 17 

18 Sprawdzenie insta lacji elektrycznej + + 2. 19 4.3. 18 

19 Sprawdzenie siodla + + 2.20 4.3 .19 

20 Sprawdzenie podnóżków kierowcy I pasażera + - 2.2 1 4.3.20 

2 1 Sprawdzenie podstawki cent ra lnej + + 2.22 4.3.2 1 

22 Sprawdzenie podstawowych para metrów + - 2.23 4.3 .22 

Znak + oznacza bada nie, które n a l eży przeprowadzić. 

Znak - oznacza badanie. którego me przeprowadza Się· 

Bada nia pt'ine n :J1eży przeprowadzać co naJ m 111 eJ raz w miesiącu na trzech motocyk lach, które przeszły badania n iepełne z wy-
nikiem dodatni m. 

Badania niepeł ne na leży p rzeprowadzać podczas odbioru każdej part ii motocykli . 
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Tablicll 2 

I Liol1OŚć Licz ność Liczba Liczba ci vs-
part ii próbki kwalifi kui,lc:1 kwa 1 i fi k lIjqC:I 

S7 t li k 

I 2 ] 4 

16 50 5 O I 
51 ISO 20 1 2 

15 1 ~XO .1 2 2 -' 

4.3 . Opis badaJI 
4.3. 1. Oględziny zewnętrzne należy prze prowadzać na 

zgodność 7. wymaganiami 2. 1. 2.9 ,2 .23 i 2.24 przy ś wie­
tle dzienn ym luh sZlucznym rozproszony m z odleg l ośc i 

250 ..;... 500 mm . 
4.3.2. Sprawdzenie powłok ochronnych n akży prze-

prowadzać: 

a) powl o ki cyn kowe - wg PN-7 1/ H-97005. 
b) powł oki niklowe - wg PN -72/ H-97006. 
c) pawIak i kadmowe - wg PN- 71 I H-9' 100S, 
d) powłoki laki erowe - wg BN-74/3602-02 i do ku­

mentacji technicznej. 
Przy badaniach odbiorczych należy sp rawdzić wygląd 

zewnętrz n y powłok i odcień ko lo rów. 

4.3.3. Sprawdzenie rozmieszczenia i kierunków uru­
chamiania urządzeń sterowania _ . wg BN-75/3641 - 12 . 

4.3 .4. Sprawdzenie urządzeń świetln yc h -- wg PN-691 

S-73013. 
4.3.5. Sprawdzenie zakłóceń radioelektrycw) ch - wg 

PN-70/S-76005. 
4.3.6. Sprawdzenie poziomu hała~u _ . wg PN-77 I 

S-04051 . 
4.3.7. Sprawdzenie prowadzenia motocykla po prostej 

należy prze prowadza ć na prostym i ró wnym odcinku 
d rogi pr7y szybkoŚt: i cl o 40 km / h. Kino wc,1 przy kk­
kim tr7y m<lniu kierown icy nie pu·will i.: n równo w,li:yl' 
sil powoduj,)cych obrót ki erownicy w lew,) lub praw,) 
st ran ę. Srrawdzcnie .iednoś ladowo~c i kó l nale ży prze­
p rowad7ać n,1 stanowisk li bctLl awczy m lub 7a pll m oc<) 

I; stwy i uniwnsaln yc h przy rz,jdów pomia rowyc h. 

4.3 .8. Sprawd'lcnie układu kie rowniczego na \ l'"Ż. y prze­
prowadzać na stanowi sku hadawuy m na zgodn ość z 
wymaga ni a mi 2.8.1 , 2.R.2 i 2.8.4 za pomocą unlwer­
sa In yc h przyrz'1dów pomia r,)wvch. 

4. 3.9. Sprawdzenie silnika 
- przy badaniach r dnyc h wg norm BN-77/J:\54-08 

lub BN-77/ 1354-09. 
- przy bada niach odhiorczych na l eży sprawdz i ć la­

twość uruchamiania silnika, wo lne obro ty i LI / ialanie 
prze pu>.tnicy wg 2. 10. 

4.3.10 . Sprawdzenie mechanizmu sprzęgła na le ży 
przepro wadzać prz. użyciu uniwersa ln yc h pr7.y r z~,dów 

po miarowych . 
4.3.11. S ilrawdzenie ham ulców 
- przy badaniach pełn yc h - wg PN-76/S-47000 lub 

na sta nowisk u bada wczym wg 2. 12, 
- prLy bada nia ch odb iorczych n a l eży sprawd z i ć 

praw l ct ł owość działania mechani zmów hamulcowych 
o raz wiel"kość ruchu jalo wego dźw i g ni hamu!<.:ów za po­
In ocą ,un iwe rsa ln yc h przyrz,jdów po miarowych. 

4.3. 12. S prawdzenie kół nak i y przeprowadzać rrzez 
skontrolowanie momentu obrotowcgo p rzy użyciu dy­
namometru lu b cię7.arka o odpowicd nil'! masie o ra z 
sp rawdze nie bicia o brc;c7.y za po Jll OC<) cz ujnika zega ro­
wego. Przy baclaniach pclnyc h rlilkLy ~ prawdzi ć pon,ld­
to: 

a) opony - wg P -73/C-94300 .045. 
b) d ę tki - wg PN-74/ C-9430!l075. 
cJ ochraniacz-: - wg PN-71 /C'-94300.0~9. 

4.3.13. Sprawdzenie amortyzacji 
- amorty7atorów tyln yc h - wg BN-77/ 361 2-09 , 
- teksko pów przeclnich - wg 2. 14. 
4.3.J4. Sprawdzenie przekładni łaJlcucha - wielk ość 

przes unit;cia płaszczy7n kó ł łańcucha na l eż. v sprawdzić 

za po moC<) un iwers, tlnyclf przy rządów pomiaro wyc h 
lu b spra wcl zianu. LlIl cuch n,1 pędowy .- wg PN-6 7 I 
M-84ł6 8. 

4.3.15. Sprawdzenie zbiornika paliwa - \.\, ' 0 BN -721 
~ 

3612-1 2. 
4.3.16 . Sprawdzenie kurka paliwa - \lV I) BN-741 

~ 

364 1-0q. 
4.3.17. Sprawdzenie tłumika wydechu -- \vg BN-761 

36 ł 2-17. 

4.3.18. Sprawdzenie instalacji e ll:ktrycznej 
- przy badaniach pełnych nall'7y przerrowad/ać wg 

PN-77 I S-7600 I, 
- pl zy bada li iac:h od biorc7)'c h !la leży spra wd z i ć 

d ? i ałani e od hi o rnik ów - żarówd. i ~yg ll ał u dźwięko­

wego, kt ó ry po win ien mieć dźwię k nic draż ni ący sł u­

chu . 
S pra wdzenie ustawienia łączn ków świ,1 teł ha mowa nia 
n a l eży przeprowad za ć i a pomocą uni wersa ln yc h p rzy­
rządów pom iarowych. Sprawdzenie płynnośc i obro tu 
wskazówki prędk ości o mi erza należy p rze prowad zać do 
pręd k ośc i maksyma:nej mo tocyk la. Sprawdzen il' cze­
s totliwaśc i migania (łą cze ni a ) śW i a teł kierunku jazdy 
należy przeprowad zać przy u życ iu liczn ika impul sów 
i stopera. 

4.3.19. Sprawdzenie siodła n a leży przeprowadzać 

. przez poró wna nie z zalwierd70 nym wzo rcem. Trwałość 

barwy zewn<;trzncj powicr7 ch ni siodła n ależy przepro­
wadzić przez poc ieral\ie b iałą nanelą zw i l żo n<j w wo­
dzie. 

4.3.20. Sprawdzenie podnóżł,ów kierowcy i I)asażera 

- wg BN-73/364ł-08 i BN -131364 1-01. 
4.3.21. Sprawdzenie l)Odstawki centralnej . Należy ob­

ci ą żyć podstawkę sil,! wg 2.22 i obserwować czy nic 
zJTi ien iła SW0 jego poll);1cn ia . 

4.3.22. Sprawdzenie podstawowych parametrów n ależy 
wykonać wg sprawozda ll z przcp rowadzonych badań 

prób drogowych . . ~ . 

4.4. Ocena wyn ików hadań 

4.4.1. Motocykl zgodny z wymaganiami normy. Ba­
dany mo tocykl należy uznać za zgodny z wymagania­
mi nor my, jeże li badania odbi orcze dały wynik do­
datni o raz gd y wyniki aktua lnych badal1 pełn ych są 

dodatnie. 
4.4.2. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Do 

ka żdego motocykla na l eży dołączyć świadectwo. które 
powinno zawie ra ć co najmn iej: 
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nazwę wytwórni, 
oznaczenie typu motocyUa., 
numer fabryczny r.amy, 
numer fabrycznys,ilnika, 

- stwierdzenie zgodności wykonania z wymagama­
mI norm, 

- datę odbioru technicznego (rok. miesiąc). 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Wytwórnia Sprzętu Ko muni­
kacyjnego PZL Swidnik. 

2. Normy i dokumenty związane 
PN-73/C-94300.045 Ogumienie. Wymiary i charakterystyka techni­

<.:Zna opon do motocy kl i 
PN-74/C-94300.075 Ogumienie. Typoszereg razmiarów dętek do 

opon do motocy kli i skuterów 
PN-71/ C-94300.089 Ogumienie. Wymiary i charakterystyka techni­

czna ochraniaczy do dętek motocyklowych iskuterowych 
PN-71 / H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki 

cynkowe 
PN-72/H -97006 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki Ni. 

Ni-CI', Cu-Ni-Cr. Wymagania i badania 
PN-71 /H-97008 Ochroml przed korozją . Elektrolityczne powłoki ka­

dmowe 
PN-77/M-84168 Łańcuchy napędowe rolkowe 
PN-73/N-03021 Statyst yczna kontrola jakości . Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej. Plany badania 
PN-74/S-02051 Pojazdy samochodowe i motorowery. Tabliczki zna­

mionowe. Główne wymiary i napisy 
PN-77 /S-04051 Pojazdy samochodowe i motorowery. Dopuszczalny 

poziom hałasu zewnętrznego. Wymagania i badania 
PN-76/S-47000 Pojazdy samochodowe i · przyczepy. SkuteCZność 

działania układów ham ulcowych . Wymagania i badania 
PN-69/ S-73013 Motocyk le . sku tery i motorowery. Urządzenia świet · 

Inc. Rozmieszczenie . własności świetln~ i metody badań 
PN-77/ S-76001 Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych. 

Ogólne wymagania i badania 

PN-70IS-760V5 Przemysłowe ;~akłócenia radioeleklryczne. Pojazdy 
samochodowe z si ln ikami spalinowymi o zapłon ie elektrycznym 
i urządzenia zawie rające takie silniki . Dopuszczalne pozIOmy. 
Ogólne wymagania i badania 

BN-73/0536-/5 Smary samochodowe Ł T-4S 

BN-77/1J54-08 Silniki motocyklowe o objętośc i skokowej do 
125 cm; . Wymagania i badania 

BN-77! 1354-09 Silnik i motocyklowe o objętości skokowej 175-
250 cm'. Wymagania i badania 

BN-74/ 3602-02 Powłoki lak ierowe na wyrobach przemysłu motory­
zacyjnego. Wymagania i badania 

BN-77/ 3612-09 Amortyzatory telesk opowe hyd rauliczne do pojaz­
dów samochodowych . Wymagania i badania 

BN-72/3612- I 2 Pojazdy sa mOchodowe. Zbiorniki paliwa. Wymaga­
nia i badania 

BN-76/ 36 I 2- 17 Motocykle. skute ry i motorowery. Tłumik wydechu. 
Wymagania i badania 

BN-73/364/-01 Motocykle 
Główne wymiary 

mntorowery. Podnóżek pasażera. 

BN-77/ 3641-07 Motocykle sku tery. Złożenia kulkowe układu kie­
rowlllclego 

BN-n / 3641-08 Motocykle motorowery. Pod nóżki kierowcy i ' pa­
saże ra . Nasady 

BN-74/364ł-09 Motocykle. sk utery i motorowery. Kurek paliwa 
BN-75/364 /-/2 Motocyk le . skutery i motorowery. U rządzenia ste­

rowania i świetlne. Rozmieszczenie i kierunki uruchamiania 
J. Symbol wg SWW - 1041-1. 
4. Autor projektu normy - Mieczysław Barcicki. Wytwórnia 

Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Swidnik. 


