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Drewno liściaste rezonansowe 

Grupa katalogowa IX 1 1 

1. WSTĘP 

1 . 1 . Przedmiot noruy. Przedmiotem normy jest drewno liściaste re
zonansowe okrągłe (symbol SWW 4512-151) przeznaczone doprze~ pro
mieniowego na półfabrykaty muzyczne. 

1.2, Noruy zwiąZane 
PN-66/D-01000 Wady drewna 
BN-68/9221-04 Drewno okrągłe . Podział, pomi ar, obliczanie miąższości 

i cechowanie 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2, 1.1 . Rodzaje . Rozróżnia się następujące rodzaje drewna liściaste
go rezonansowego podane w tabl. 1 . 

brzozowe - Brz 

bukowe - Bk 

jesionowe - Je 

jaworowe - Jw 

Tablica 1 

grabowe - Gb 

klonowe - Kl 

lipowe - Lp 

olchowe - Ol 

2.1 . 2. Klasy jakości. Drewno liściaste rezonansowe dzieli się na 
dwie klasy jakości: I i II. 

2.2. Przykład oznaczenia drewna iiściastego rezonansowego, rodzaj~ 

, Jw, klasy jakości I: 

DREWNO LISCIASTE REZONANSOWE Jw I BN-69/9221-05 

patdziernika 1969 r. 

WYDA.WHICTWA NOlMALllACYJNE, C_II.d t.'Io 

Druk . Wyd . Noro". W-wa , Ark. wyd_0,4.0 NokI . 8004- 22 Zam.616/'10 



2 llN-69/9221-05 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary drewna 

3.1.1. Długość od 2,50 m wzwyż, z odstopniowaniem co 10 cm. 

3.1.2. Grubość od 25 cm wzwyż w cieńszym końcu bez kory w I 1 II 
klasach jakości, z wyjątkiem drewna jaworowego i klonowego, dla któ

rych grubość w I klasie jakości od 40 cm, w II klasie jakości od 30 cm 
i powyżej. 

3.2. JakośĆ drewna - wg tabl. 2. 
Tablica 2 

Nazwa wady lub Stopień dopuszczalności wady w klasie jakości 
cechy dre1'/Ila wg 
PN-66/D-01000 I II 

lłaJa)watość niedopuszcza.lna dopuszozalna na '/4 obwodu 

dopuszczalna pozwalająca na wycięcie kł6d zjednostron 
Krzyw.I.zna ną krZywizną o strzMce wygięcia do 

1 cm I 2 cm na 1 m 

Napływy korzeniowe niedopuszczalne dopuszczalne 

Palisty układ wł6kien 
pożądany 

(splot wł6kien) 

Skręt "ł6kien 
dopuszcz~ do 

2 cm na dług 1 m I dopuszcza.lIl.Y 

sękÓw zdrowych o średnicy do 1 om nie bierze się pod 
uwagę 

dopuszczalne sęki o średnicy do 
Sęki otwarte: zdrowe, nad-

5 I 8 cm psute i zepsute cm 

pozwalające na rozme.nipulowatUe sztulc1 drewna na wy-
żynki o minimalnej długości 

2 m I 1,5 II 

wolne do sęJc.6w otwartych na 

'/. obwodu I 'Iz obwodu 

brewki o klicie rozwarcia powYŻej 90
0 

oraz guzy do 1 cm 

Sęki zarośnięte 
wysokości doPUszc~ bez ograniczenia, bl'ewld. o lut-
cie rozwarcia poni ej 900 oraz guzy o wYsokości powy-
żej 1 Om dopuszczalne w rozmieszczeniu sękÓw otwartych 

lII.8ośrodowości rdzenia dopuszczalna do 1/'0 śred- dopuszczalna nicy przekro ju 

Wielordzenność niedopuszczalna 
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cd. tabl. 2 

Nazwa wady lub Stopień dopuszczalności waQy w klasie jakości 
cecby drewna wg 
PN-66/D-01000 I II 

dopuszczalna do 

Fałszywa twardziel '1'0 I % 

średnicy przekroju 

Zaparzenie niedopuszozalne 
I--

w drewnie o średnicy do JO cm w oieńszym końcu bez ko-
ry niedopuszczalne 

Zgnilizna twarda i miękka 
w drewnie o średnicy powyżej JO cm dopuszczalna do . 

1/.0 I '/5 
średnicy przekroju 

Dziupla i zgnilizna niedopuszczalne 
strzał;y 

dopuszczalne łukowe i 
okrę~ne 

dla Jw i Kl dopuszczalne 
dla pozosta-

łukowe i okrę~ne wystę-
dla Jw i Kl ł;ych gatun-

Pęknięcia wewnętrzne 
puj ące nie bli~ej od 

k6w obwodu niż 20 cm, 
dla pozosta.ł;ych gatunków 

występujące nie bli~ej od niedopuszczalne 
obwodu ni:t. cm 

15 13 

dopuszczalne w drewnie o średnicy powyżej 40 cm w cien 
Pęknięcia zewnętrzne szym końcu bez kory w granicach dopuszczalności skrętu 

wł6kien 

dopuszczalne na V4 obwodu 
Zabitld (martwica) niedopus<.c .al.ne i w ~ran1cach występowa-

nia sęków otwartych 

Chodnild owadzie płytkie i niedopuszczal.ne 
głębokie 

Zakorki niedopuszczalne 

WidoczDII uazkDclsen1a cd dopuszczalne za zg0ci4 poe iskÓw i inn:.Ych odłam- niedopuszczalne 
k6w _tali stron 

Wad drfowna ni • .."nenio~ch " t ablicy, 8 wyszczeg61nioD1ch w PN-66/n-01000. nie bie 
rs. aię pod UW8&ę. 
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3. 3. Wykonanie 

3.3. 1 . Wyrób . Drewno li ściaste rezonansowe powinno być okrzesane z 
sęków równo z powierzchnią kory. Płaszczyzny czół powinny byćpraktycz
nie prostopadłe do osi drewna . Wyrabiane w korze i bez pierścieni po
mi arowych. 

Dłużyc drelVDa liściastego rezonansowego zawierającyoh dwie kl asy ja
ko ści rozcinać nie należy , l ecz granicę i ch t r zeba Ivyra źnie zaznaczyć 

na korze rysą znacznika . 
W celu zabezpi eczenia czół pr zed pękaniem należy pozostawiać nadmi ar 

nie wlic zany do długości drewna , zgodni e z pos tanowi eniami ~221-O4, 
wynoszący do 40 cm w jednym końcu l ub łąc znie w obu końcach, w przy
padkach napływów korzeniowych , zakorków i p ękni ęć wewnętrznych. 

3. 3. 2. Cechowanie - wg BN- 68/ 9221 - 04 oraz literą M - jako 
drewna li ściastego r ezo nansowego . 

4. P<l4IAR 

4,1. Wykonanie pomiaru ~ wg BN-68/9221-04. 

symbol em 

4.2. Jednostka miary. Jednostką miary drewna li ściastego rez9nans o
wego jest metr sze ścienny (m3). 

5. BADANU 

Badania drevna li ściastego r ezonansowego polegają na stwierdzeniu 
przez pomiar i oględziny zewnętrzne zgodno ści każdej sztuki drewna z 

wymaganiami no=y. 

KONIEC 

IDronacje dodatkowe 



INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/9221-05 

I stotne zmiaąr w stosunku do PN-56/D-95070 

a) wprowadzoXlO do przerobl większą liczbę gatunków drewna liściastego, 

b l ZIIIIIliejszono dla nowo wprowadzoll.}'Ch gatunków średnicę w cieńszym końcu w obydwu 

klasach jakości, 

c) wprowadzono do tabel _ 2 dodatkowe wady i określono stopień dopuszczalności ich w 

sortymencie, jak rakowatość , napływy korzeniowe, zakorki, zaparzenie, dziuple i zgni

lizna strza.ły, które nie były dotąd brane pod uwagę . 

d) wprowadzono nowe ustalenia dopuszczalności krzyw1z~ drewna, 

e) ujednolicono dopuszczalność "Y'Bt ępowaroa sęków otwartych zdrowych, nadpsutych i 

zepsutych, zwiększono icb wymiary i określono miejsce ich występowaroa w sztuce drew

na. 

f) wprowadzono nowe ustalenia dopuszczalności wyst ępowania sęków zarośniętych, 

g) zw1ększODQ stopień dopuszczalności występowania w drewnie milDOśrodkowości rdze

nia. 

h) wprowadzono stopień dopuszczalności występOlt'aroa fałszywej twardzieli. 

1) wproW1l4zollO nowe ustalenie CIOpu9zczalnośoi występowania zgnilizlV twardej i 

miękkiej; 

j) wprowadzono nowe ustalenie dopuszczalności pęknięć wewnętrz~hI 

k) zsynchronizowano pę~ęcia zewnętrzne ze skrętem włókien, 

l) ustalono dopuszczenie za zgod" stron występowanie w1docz~h uszkodzeń od p<)

cisków 1 ~ odl:amk6w IIIIltali, 

m) zl1ltw1dDwano w,ym&&8ll1a dotyczllOe słoistości clrewnai 
n) wprowadzono nowe postanowienie dotyczllOe poz~8taw1aroa nadmiarów na dl:ugości dl.a 

zabezpieczenia sortymentu przed uszkodzeniem. 

Dotychczas Obowią zuj ąca PN-56/D-95070 zosta je unieważniona z dnie m l paŹdzier
nika 1969 r . 
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