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NORMA BRANŻOWA BN-70 
0454-01 

TRANSPORT T ory kopalniane 

SZYNOWY KOPALŃ Drewniane podkłady 
PODZIEMNYCH 

I podrozjezdnice 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są drew­
niane podkłady i podrozjezdnice, używane do budo­
wy torów kopalnianych w podziemiach kopalń i do 
budowy torów wąskotorowych na powierzchni kopalń. 

Norma nie dotyczy podkład6w drewnianyoh do tym­
czasowych torów budowa nych w podziemiach kopalń . 

1.2. Normy i dokumenty związane 

PN-79/D-01011 Drewno okr&głe. Wad y 
PN-57/D-03003 Materiały tarte. Nadmiary na ze­

schnię cie 

?N-73/D-95006 Materiały drz ewne naw i er zchni ko-
lejowej normalnotorowej 

PN-7 5/H-93420 Szyny stalowe walcowan~. Klasyfikacja . 
BN-76/0406- 01 Naeycenie dre wna kopaln i anego 
BN-7 5/ 9220- 01 Surowiec drzewny. Po d z i a ł , pom i ~r. 

obliczani e mi&ż s zo ści i cechQwam i e 

Instrukcja nr 18-Tp/65 w sprawie warunków susze­
nia na powietrzu, kons erwac j i i magazynowania 
t arcicy w zakładach produkcyjnyoh, na składa oh 
magazynowych i handlowych, wydane przez Zjed­
noczenie Przemysłu Leśnego w 1965 r. 

2. PODZ~AŁ I OZNAC ZENI E 

2.1. Rodzaj e. W zależno ś ci od długości rozr6ż-

nia się : 

- podkłady, 

- podroz j ezdnice. 

2. 2 . Wielkoś ci - wg 3.1. 

2.3. Przykład oznaczenia 
a) podkładu o wysokośoi h = 115 mm, o szerokoś­

ci dolne j płaszczyzny b od 130 do 155 mm i () długoś­
ci [ = 1150 mm: 

PODKŁAD 115/130-155/1150 BN-70/0454-01 

b) I,l0drozjezdnicy o wysoko ści h = 125 mm, o sze­
rokoś ci dolne j płaszozyzny b powyżej 165 mm i o 
długo ś ci [ = 2250 mm: 

PODROZJEZDN I CA 125/powyż ej 165/2250 
BN-70/0454-01 

1) Symbol wg SWW r 1718-211; 1718-221. 

Grupa katalogowo 09231
) 

3. WYMAGANIA 

3.·1. Wymiary - wg rysunku i tabl. 1. na str. 2. 

. 3.2. Materiał 

3.2.1. Rodzaj drewna - sosna ( PillUS silvest ri s ). 

3.2.2. Jakość drewna 

3.2.2.1. Jakość drewna na podkłady i podroz~ 

jezdnice do szyn typ6w 7/10,0; 93/18,3 1 115/24,4 
powinna odpowiadać wymaganibm pOdanym w tabl. 2. 

Tablica 2 

Nazwa wady drewna Granice dopuszczalności 
wg PN-79/D-01011 wad drewna 

dopuszczalna w płaszczyźnie pa-
Krzywizna ziamej o strzałce do 50 mm na 

1 m 

zdrowe jasne, dopuszczalne o średnicy do zdrowe ciemne, 65 rmn 
zrośnięte 

s ęld. 

nadpsute, częś- dopuszczalne na długości 1 m 
ciawo zrośnięte, 4 sęld. o średnicy do 25 IIID na 
zepsute, otwory górnej płaszczyźnie i 'do 50 IIID 
po s ękach na dolnej płaszczyźnie 

Zgnilizna twarda i miękka niedopuszczalns 

Chodnild. owadzie głębold.e niedopuszczalne 

rdzeniowe dopuszczalne 2 pęknięoia na 
każdym czole 

dopuszczalne 1 pęknięoie na 

Pęknięcia czole nie wychodzące na płasz-
czyznę i boki, obejmujące mniej 

wewnę-
niż 1/2 obwodu pierścienia i o trzne łukowe 

(czoło- głębokości do 10 cm, niedopusz 

we,) ozalne j ednak przy jednoczes-
nym występowaniu pęknięć we-
wnętrznych 

okrężne lliedopuszczalne 

Uszkodzenia przez pociski i dopuszczalne w granicach prze-
odłamld. metali widzianych dla s ęków nadpsutych 

3.2.2.2. Jakoś ć drewna na podkłady i podroz­
jezdnice do szYn typ6w 122(37,2 i 140/42,5 powin­
na odpowiadać wymaganiom podanym ' w PN-73/D-95'006 
dla podkład6w typu IV o. 

3.3. Obróbka. POdkłady i pod~ozjezdnice powinny 
być tak wykonane, aby płaszc zyzny górne i dolne 
były wzajemnie równoległe w granicach dopuszczal­
nych odchyłek. 

Główny Instytut Górniclwa 

Wydanie 4 

Ustonowiana przez Ministra GórnicIwo ' i Energetyki dnio 14 lutegO 1970 r . 

jako, normo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 poździerniko 1970 r. 

(Mon. Pol. nr 12/1970 poz. 109) 

WY DAWNI CT\iVA NORMA LIZACYJ NE "ALFA" 1988. Druk . Wyd. Norm . W-wa, Ark . wyd . 0 ,45' NakL10 0 + '2.3 Zam. 560 /88 Cena zł 32 ,00 
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10454 - 011 

1 Szerokość w naj-
Długość I dla to; 6w o sżerokości 

Wysokość węższym miejscu 
Prze zna-

Numer 
g6rnej dolnej czenle 

Rodzaj'e h ' od 425 powyżej po"",,żej powyżej od 900 od ' 1000 dla normy 
płasz- plasz-

do 525 525 do 625 do 675 do do ' 950 do 1050 typu czyzny czyzny 625 675 800 
Ił b szyn 

mm 

, 
od 130 PN-7S/ 

115 powyżej 
do 155 100C 1150 1200 1350 - - 70/10,0 H-93420 

95 po"",,hj PN-1S/ 
155 

93/18,3 H-93420 
+20 f-- +20 r-- +20 f---

od 140 +20 115/~4 ,4 PN-7S/ 
Po1kła- 125 ±2 powyhj do 165 1000 1150 1200 1350 1500 1650 H-93420 

dy 1' 125 
po"",,żej 

+20 +2) ~20/30 ,3 -165 
- - h ą2/37,2 od 150 od 200 1650 

-
140 do 180 do 230 -, - - 1350 1500 

h 40/42 ,5 PN-7S/ 
H-9342C 

od 130 70/10,0 PN-7S/ 
115 po"",,żej 

do 155 H-9342Q 

95 powyżej PN-75/ 

Podroz- 155 93/18,3 H-93420 
jezd- :t2 

1200, 1350; 1400, 1550, 1700, 18501 20001 2250125001 +20 h15/24,4 ,nice od 140 27501 30001 3250 PN-7SI 
po"",,żej do 165 H-93420 

125 125 
po"",,żej , 

165 120/ 30 -
od 150 od 200 122/37,2 .. 

140 do 180 do 230 . 
140/42,5 PN-7S/ 

H-9342) 

Wymiary podane w tabl. 1 dótycZ~ drewna w chwili przetarcia niezależnie od jego wilgotności i nie obe jmuj~ nad-
miar6w na zeschnięcie wg PN-57/ D-03OO3. 

Czola powinny być przycięte praktycznie prosto­
padle do osi podłutnej. Odchylenie prostopadlośoi 
przycięoia cz6l nie powinno przekraczać 1.0 mIll. 

Boki oble powinny być okorowane na ' ozerwono wg 

BN-75/9220-01 Vf przypadku naeyceJlia podkładów i 
podrozjezdnio preparatami 'fluorowymi, ' na biało 
natomiast w przypadku nasyoania olejem kreozoto­
wym. 

3.4. Impregnaoja przeoiwgrzYbowa. Podkłady i 
podrozjezdnice przeznaozone do budowy torów kópai­
nianyoh w podziemiach kopal~ powinny być nasycone 
preparatami fluorowymi wg BN-76j0406-01 przy wil­
gotnośoi drewna 15 + 22~. W przypadku nasycania 
podklad6w i podrozjezdnio o wilgotności ponad 22% 
nalety stosować preparat fluorowy Fungonit F. 

POdkłady i podrozjezdnioa przeznaczone do b~do­
wY , tor6w ~skotorowych na powierzohni kopalń po­
winny być nasycone metodą, pr6tniowo-oiśnieniową 

olejem kreozotowym. 

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

4.1. Składowanie. POdkładY i podrozjeżdnice na- ' 
lety ukladać według ioh długości i wysokości zgoQ­
nie z instrukoją nr 18-Tp/65. 

4.2. Transport. Podkłady i podrozjezdnioe motna 
dostarozać w ładunkach pelnowagonowyoh lub samo­
ohodowyoh. Do jednego wagonu lub samoohodu nalety 
ładować podkłady i podrozjezdnioe tej samej wyso­
kośoi; w przypadku niemotnośoi dotrzymania tego 
warunku r6tne materiały powinny być oddzielone w 
wyraźny spos6b. 

Zaleoa się ładowanie podkład6w i podrozjezdnio 
do wagonu lub samoohodu w spos6b umotl1wiająoy:\.oh 
meohaniozny wyładunek np.', ładowanie 

szczelinowym lub ładowanie podkład6w i 
jezdnic pakietowanyoh. 

systemem 
podro_ 
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5. BADANIA 

5.1. Rodzaje badań. W oelu sprawdzenia zgodnoś­
oi podkład6w i pOdrozjezdnio z wymaganiami normy 
nalety przeprowadzić następuj~oe badania: 

a) sprawdzenie wymiar6w (3.1), 
b) sprawdzenie rodzaju drewna (3.2.1), 
o) sprawdzenie jakośoi drewna (3.2.2), 
d) sprawdzenie obr6bki (3;3), 
e) sprawdzenie impregnao;1i przęoiwgrzybowej' (104). 

5.2. Przygotowanie partii do badań.Podklady lub 
podrozjezdnioe przeznaozone do badań dostawoa po­
winien podzielić na oddzielne partie ulot one w 
stosy wedlug rodzaj.u oraz wymiarów wysokośoi i 
dlugośoi. Do katdego stosu powinien być zapewnio­
ny swobodny dostęp. 

5.3. Pobieranie pr6bek. Z partii podklad6w , 1 
podrozjezdnio naleły pobrać w spos6b losowy, pr6b­
ki .o lioznośoi podanej w tabl~ 3. 

Tablica 3 

Liczność partU Liczność Dopuszczalna liczba pod-
p1'6bki kład6w lub podroaQ;zdnic 

sztuk niedobl'ycb v pr6bce 

do 25 5 l ' 

26 .;. 50 '8 1 
\ 

51 90 13 2 

91 150 20 3 

151 280 32 5 

281 . 500 50 7 

501 .; 1200 80 10 

1201 .:: 3200 125 14 

5.4. Opis badań 

5.4.1. Sprawdzenie wjmiar6w nalety przeprowa­
dzać suwmiark~ lub przymiarem .z podzialk4 milime­
trow~. 

5.4.2. Sprawdzenie rodzaju drewna nalety prze­
prowadzać nieuzbrojonym okiem. 

5.4.3. Sprawdzenie jakośoi drewna naleły prze­
prowadzać nieuzbrojonym okiem. Wymiary i rozmiesz­
ozenie wad sprawdzić prz~iarem z pódz1alk4 m1lt­
metrow~. Glębok9śĆ pęknięć mierzyć szozelinomie­
rzem. 

5.4.4. Sprawdzenie obr6bki. Sprawdzenie r6wno­
leglośoi plaszozyn g6rnej i dolnej oraz prostopa­
dlOśoi przy~ięoia oz61 nalety przep,rowadzaó przy­
miarem z podzialk4 milimetrow~ i węgielnio~. Od­
ohylenie plaszozyzny podkladu lub podrozjezdnioy 
od węgielnioy mierzyć 00 najmniej w trzeoh mlejs- . 
oaoh. Za ~odstawę przyj~ć dol~ plaszozyznę pod­
kladu lub podrozjezdnioy. 

Okorowanie nalety sprawdzać nieuzbrojonym o~ 

5. 4. 5. Sprawdżenieimpree;paoU) przeoiwgrzybowej 
nalety przeprowadzać zgodnie z postanowieniami 
BN-'76j0406-01. , 

5.5. Ooena 

5.5.1. Ooena wynik6w badań. Wyn,ik badan1a nale­
ły uznać za dodatni, jeteli ~'st on zgodny z od­
powiednim wymaganiem podanym w rozdz. 3. 

5.5.2. Ooena podkladu lub pOdrozjezdnioy. Pod­
klad lub podroz,jezdnioę nalety uznać za dobre, ~e­
tel i wszystkie badania przeprowadzone wg 5.4 daly 
wynik dodatni. Jeteli przynajmniej jedno z prze­
prowadzonyoh badań dalo wynik ujemny, podklad lub 
pOdrozjezdnioę nalety uznać z,a niedobre. 

5.5.3. Ooena partii. Partię podklad6wlub pod­
rozjezdnio nalety u,zna6 za zgo~ , z wymaganiami 
normy, jeteli liozba pOdkład6w lub podrozjezdnio 
niedobryoh nie jest większa nit podano w tabl. 3. 

KO N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Odpowiedników" normach zagr aniCZnych brak. 

2. Wydanie 4 - stan aktualny: grudzień 1987 - uaktualni ono normy związane oraz w.prowadzono zmianę: 

zmiana 1 - Biuletyn PKNiM nr 5/1977. 
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