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NORMA BR'A'NZOWA 

~N-74 . 
, 9224-02 SORTYMENTY 

Chrust DRZEWNE. LEŚNE 
I WIKLINA 

brzozowy miotlarski hutniczy i Zarrilolt 

l . WSTĘP 

I. I Przeaniol normy. Przecmiotem normy jest chrust L 'ZOW Y s to sowa ny do wyrouu mi o tel i w hutnic~wie. 

1.2. Okreś l enia ~ 

1 2 l Wa dy drewna - wg PN-79/0-01011. 

1.2.2. Chru s t _ wg PN-8SjO-02002. 
I 

2. POOZ IAL I OZNACZEN IE 

2,1, Podział , W zale1noścl od przeznl!lczenia 

brzozowy dzieli się na: 

chrust 

a) miollarski , 

b) hutni czy , 

2. 2. Przykład oznaczenia chrustu brzozowego hutni-

czego: 

CHRU S T B RZOZOWY HUTNICZY BN-74j9224-02 

3 . WYMAGAN IA 

3. J, Wymiary - wg tab l. 1. 

Wymiary 
Nazwa chrustu 

hutni czy miollarski 

. Długoś ć, cm 40 ~ 200 50 ., 100 

~ T- Średnica w grubszym 1,0 + 7,0 ą,5 ~ 1,0 
L-__ k_o_ńc_u_. __ cm ______________ ~ ________ _L ________ ~ 

3 . 2. Sposób wy rabiania 

3 2 1 Chrust miotl a rski należy wy~rabiać bez liś ci. 

\IV korze. Chrust powinien być pozyskiwany przede wszysL

kim w okresie spoczynku wege ta c yjnego. 

BN·63/9224-02 

Grupa katalooo";a 0911 

3 3 4akość chrustu 

3.3.1 Chrust miotl a r ski powinien być zdrowy, elasty

czny i praktycznie pro5ty .· Zgnilizna twarda I mlpkka oraz 

połamane pędy główne - niedopuszczal ne. 

3,3,2, Chrust hutniczy·, Zgnil izna twa r da _ 

cza ina, zgli lizna miękka - niedopuszczalna. 

3 ,4. Formowanie wipzek 

dopusz-

3.4,1. Chrust mi otlarski naleły wlłlzać w wiłlZki o.śreo. 

n icy 50 5 cm io długości do 100 cm , Oo · wlłlzllMla naloty 

u.tywać drutu miękkiego wg PN-67/M-B0026, śreÓ1Tcy 

nie mni ejszej nit 1,4 mm lub wikliny nlekorowanej wg BN..1~ 

9225-02. 

Chrus t na(ety wl~zać w odległ ości 1/3 długości wl,zkl 

od grubszego końca pędÓw głównych, 

Chrust w wi{tzce powinien być uło.tony grubszymi koń

cami pędÓw głównych w jem, s tron, 

Grubsze ·końce w wi,zce powinny być wyr6wnane two-

rZłlC jednp płaszcz·yznę czoh!l , ... dłlzkl. 

3 4 2 Chrust hutniczy nalety wi{tzać w wl,zkl o ś red

nicy 30 %5 cm i o długości do 200 c m, 

Do wi,zanla na l eły używaĆ drutu mi,kk lego wg PN-67/ 

M-90026 o śreÓ"licy nie mniejszej niż 1,4 mm h..b sznurka 

papierowego imprc91owanego o grubości 5 mm, Pozostałe 

wymagania - wg 3.4, l • 

4. PRZECHOWYWANIE 

4, 1, Układanie wi ązek w stosy. Wlfzkl c hrustu m iot-

lars;:k iego I hutnic zego nalety układać w stosy wymia rowe 

o długośc i do 2 m - dla chrustu hutniczego I ~ 1 m - dla 

chrustu miotlarskicgo. Wił'zkl nal ety ukła del ć wa rstwam i 

3 2 2 Chrust hutni cz y naleły wyrabiać w cl,gu ca łego poziomo , czołami na .przemlan d o obu cz~ł stosu I ś.dśl e PO-

roku; mo1:e być korowany lub nie korowan y j z liśćmi, mi ędzy 4 kołkami prostopadle wb l.t.yml w ziemie . Pomia r u· 

Wydanie 4 

Zgło 3~ona przez Naczelny Zorząd Lotów Pońtłwowych 
tksnowio na przez Naczelnego Dyrektora LOlów Pańlłwowych dnia'" moja 1974 r.

jako no rma obowiązu jqco w zakresie prod l1kc ji i obrotu od dn ia 1 stycznia 1975 t . 
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kładanie nalety przeprowadzać wg BN_7Sj9220_01 . Przy l 
pomiarze wysokości siosu, nie wl icza się n~:J. :lia ru na 

schnięcie I uleienle, wynoszpcego lO" jego wysokości. 

Ola chrustu przeschniętego nie stosuje się tego naaniaru . 

Za chrust przeschnięty uwala się chrust składowany na 

otwartym powletrz'u przez okres 3 do 4 miesięc y. liczpc 

od, chwili pozyskania. 

.Jeci"lostkę miptszości chrustu brzozowego jest metr 

sześcienny (m3 ). Przy przeliczaniu objętości stosu Vp 

na miptszość stosu V naleiy stosować ponit'sze współ-

czynniki zamienne: 

a) dla chrustu miotlarskiego - 0 , 20, 

b) dla chrustu hutniczego. - 0,40. 

4.2. Przechowywanie. Chrust brzozowy nal eży prze

chowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami at

mosferycznymi i bezpośrecr.im działani e,; C'''omleni s ł onecz,· 

nych. 

5 BADANIA 

S I Pobieranie pr6bek do badań. Z każdej partii wit'

zek chrustu brzozowego przeznaczonego do ocbioru należy 

pobrać w spos6b losowy S" licz by wipzek, a z ni c h okreś-

lon{ł I iczb~ pędów wg tabl. 2. 

Liczność wlpzek po
branych do badań 

sztuk 

3 ~ 5 

6 ~ \5 

16; 30 

31 ..;. 80 

Liczność pę- Dopuszczalna 
dów pobranych liczba pędów 
do bada" nie dobrych w 

sztuk prÓbce 

14 

2! 

45 

60 \0 

BO IĄ 
5 .2. Wykonani e badań. Każdy pęd chrustu p cł;:::;:I z 

z próbki do badal. należy poddać sprawdzeniu na zgod_ 

ność z 3 . I, 3 .2 . I i 3.3.1 p rzez oględz iny . , Sprawdzenie 

e l as tyczności chrustu miotl arskiego polega na uchwyceniu 

p pdu głównego jednp ręk~ w g r ubszym końcu, a druf "" 

odległości Vl od c i eńszego końca i zgięci u pod k~tem2ł ~ . 

Pęd główny przy zgięciu nie powinien wykazywać pęknięć 

ani trwałych odkształceń, 

Każ~ więzkę pobranil do badań należy sprawdzić 

zgocr.ość z 3.4. 

5,3. Ocena wyników badań. Pa rtię c hrustu brzozowego 

nalt!ży uznać za zgo~iI z wymaganiami normy, jeleli liczba 

pędów niedobr ych w próbce nie p r zekroczy dopuszczalnej 

l iczby sztuk ni edobr ych podanych w labł. 2 o raz jelell 

wszys tki e wiilzki c hrust u ~obrane do badań przej~ z wy_! 
nik iem dodatnim przez badania na zgodność z 3.4. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja oeracowuHlCa normę - Naczelny 

Lasów Państwowych. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/9224-02 

Zarzild 

a) powiększono śreci"llcę głó\\oTlych pędów chrustu hut _ 

niczego z 1,0 cm· do 7 , 0 cm, 

b) powiększono długość chrustu hutniczego ze 150 cm 

do 200 cm, 

c) uściślono wymagania dla chrustu hutni czego i mi o t

larsklego , 

'd) wprowadzono statystycznil .kontrolę jak ości do od-

bloru chrustu brzozowego. 

3. Normy zwi9zane 

PN_79jo_Ol011 Drew no okrę.głe. Wady 

PN_85jO_02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia 

I symbole 

~_6?jM_80026 Druty okrpgłe ze s ta li niskowęglowej o

gólnego przeznaczenia 

EI'J-75j9220-01 S urowiec drzewny. Podział, pomiar, ob

liczanie mittższości j cechowanie 

BN-72j9225-02 Materiały plecionkarskie . Pq!ty ' wiklinowe 

4. Autorzy projektu normy - mgr ini. Stanisław Figiel 

_ NaCZel~Y Zarzę.d Las~w państwo,~YCh.' ~gr inl. Stan i sławi 

Tucholski _ Zjednoczen ie Prodllh. (+JI LesneJ "Las". 

5. Wydanie 4 _ stan aktualny: wrzesień 1988 -

niono normy zwi{lzane . 

uaktual
I 
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