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1. WSTĘP 

1 . 1 . Przedmiot normy . Przedmiotem normy są wymaga­

nia dotyczące dokumentacji projektowej na nowe wzory 

mebl i. 

l. 2 . Zakre§ stosowania normy . Normę należy stosować 

przy opracowywaniu dokumen;aCji związanej z etapami pr o­

. jektowania wzorów przemysłowych mebli . 

Nor ma nie dotyczy dokumentacji stanowiące j podstawę 

~o opracowania projektu wstępnego, tj . studiów i założeń 

do projektowania o~az dokumentacji wykonawczej na se­

ryjną produkcję mepli. 

W uzasadnionych przypadkach dopu szczalne są , odstęp­

stwa od postanowie'l normy, jeżeli nie wpłyną one na obni-

żenie c zytelności i jakości dokumentacji projektowej oraz 

na obniż'enie komplek' sowo rozumianej jakości projektu. 

1. 3 . Określenia 

1. 3.1. Dokumentac ja pro jektowa - zbiór rysunków 

innych dokumentów powstających w pr ocesie projektowa-

nia~ 

1. 3 . 2 . Pro jekt wstępny - z biór rysunków i innych do­

kumentów opracowa~ych na podstawie zalożeń do projekto-
\ 

wania, przedstawiających koncepcję 'mebla w zakr esie for -

my, funkcji, konstrukcji, zastosowania materiałów i wy­

kończenia . 

1. 3 . 3 . Projekt techniczny do modelowania - zbiór ry­

sunków i innych dokumentó\,? rozwiązujących formę ,funkcję, 

konstrukcję, dobór materiałów i wykOl1czenie mebla w spo­

sób umożliwiający wykonanie jego modelu . 

L 3 . 4 . Proje,kt techniczny do prototVPowania - . zbiór ry. 

runków i innych dokumentów stanowiący końcowy wynik pro-
. \ 

cesu projektO\':'ania mebla, opracowany w sposób umożli-

wiający wykonanie prototypu ewentualnie ser ii p r óbnej or az 

sporządzenie dokumentacji wykonawczej na produkcję se­

ryjną · 

'Grupa katalogowa 0901 

1.3. 5 . Makieta - rodzaj modelu mebla lub jego części, 

wykonany z materialów zastępc'zych w podziałce l : l lub 

. pomniejszającej 1 : 2, l : 5, l : 10, w celu sprawdzenia 

formy pl astycznej mebl a, a w przypadku podziałki l : l -

również jego własności funkcjonalnych . 

l. 3 . 6 . Model - : pierwszy egzemplarz mebla wykon ny na 

podstawie pr o jektu techniczne.go do modelowania z materia­

łów właściwych w podziałce l : l. 

1 . 3.7 . Prototyp - model me blą wykąnany w przedsię-

biorstwie ' przygotowującym się do jego produkcji seryjnej, 

uwzględniający specyficzne ' możliwości technologiczne i ma­

teri~łowe tego przedśiębiorstwa . 

1. 3 . 8 . Nazwy r y s unków - wg PN-64/M-01110. 

2 . PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2 . 1. Podzial. Ze względu n a kole jnoś ć powstawania, ode 

mienność zakr esu i częściowo formy or az odrębne trakto­

wanie w systemie ocen i zatwierdzania, rozróżnia się ' Jla­

stępujące rodzaje dokumentac ji pro jektowej mebla : 

a) projekt wstępny - DPW, 

b) projekt techniczny d o modelowania - DPM, 

c) projekt techniczny do prototypowania c DPP . 

2 . 2 . S p osób budowy oznaczenia . Oznaczenie dokumen­

tacji projektowe j powinno składać się z następujących częś­

ci: 

a) nazwy zaprojektowan ego mebl a (kompletu, 

mebli) , 

zestawu 

b) jego symbolu nadan ego przez pracownię, w której 

powstał, 

d wyróżnika literowego r odzaju dokumentacji wg 2.1, 

d) numeru n ormy . 

2 . 3 . Przykład oznaczenia dokumentacji projektu tech­

niczn ego do modelowania krzęsła tapicer owanego o symbo-

lu KL - 239: 

KRZESŁO TAPlCEROWANE KL - 239/DPM 

BN - 5 / 71.40- 06 

, . Zgłoszona przez Zjednoczeńie Przemysłu Meblarskiego 
• Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 12 września 1975 r. ' 

jako norma obowiązująca w zakrlłSie opracowywanię dokumentacj i technicznej od dn ia 1 październ i ka 197i3 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 25/ 1975, poz. 92) 
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3 . WYMAGANIA 

3 .1. Wymagania ogólne 

3 . 1.1. Wykonanie rysunków. Liczba i ':rodzaj rysunków 

, wchodzących w skład dokumentacji projektowej d l a posz-

czególnych etapów pr ojektowania zależy od stopnia' skom­

plikowania kształt~ I konstrukcji mebl a . 

Zasady wykonywania rysunków wg : BN - 74/h40-03/00, 

BN - 74/7140- 03/01, BN - 74/7140-03/0?, BN-74/7140-0Yo3, 

BN - 75/7140- 03/04, BN - 75/7140-03/05, BN -75/7140-03/06 . 

3 .1. 2 . Wykonanie opisu t echnicznego . F orma treść 

opisu technic znego , powinna być zwięzła i nieprzeładowana 

szczegółami. P owinn a jednak zawierać wszystkie te' infor­

macj , które nie wynikają z rysunków, a których znajomość 

jest niezbędna d o właściwego pr ojektu i wykonania modelu" 

(prototypu) • 

W przypadku kompletu lub zestawu mebli opis techniczny 

powinien być wykonany oddzielnie dla poszczególnych sprzę­

tów . 

3 . 2 . Wymagania d l a poszczególnych rodza jów dokumen­

tac ji ' projektowe j 

3 . 2 .1. Części składowe - wg tablicy. 

Lp . Części składowe dokumentacji . 

Na rysunkach widoków mebla wykonanych wg, zasad 

rzutowania prostokątnego zaleca się oprócz wymiarów ga­

barytowych umieszczanie ważniejszych wymiarów i para­

metrów funkcj,onalnych . 

- 3 . 2 . 2 . 2 . Rysunek zestawieniowy powinien być wykonany 

wg zasad rzutowania prostokątnego z zastosowaniem ko­

niecznych przekrojów na arkuszach rysunkowych stanowią­

cych wielokrotność formatu A4. 

Rysunki zestawieniowe można wykonywać w dwóch od ­

mianach: 

a) w podziałce pomniejszającej z roz ry 'sowaniem szcze ­
I 

gólów konstrukcyjnych w podziałce l : l ( odm iana zaleca-

na dla mebli skrzyniowych o ~ieskomplikowanej budowie), 

b) w podziałce l : l z zastosowaniem skrótów wymiaro­

wych (odmiana 'zal ec.'lna dla mebli skrzyniowych i szkie le ­

towych o skomplikowanej budowie ) . 

W przypadk,u stosowa~ia podzialki więk$zej niż l : 5 na­

leży na rysunku zestawieniowym umieścić widoki mebla wy ­

konane wg zasad rzutowania prostokątnego w pouzialce l: lIJ. 

3.2.2 . 3 . Rysunki ważniejszych szczególów konslrukcy }­

nych . Niezbęane do zrozumienia konstrukcji mebla r ysunki 

Rodzaj dokumentacji 
I Wymagania 

DPW DPM DPP 
wg 

l 2 3 4 5 6 

l Rysunek projekt owy + + + 3.2 . 2.1 

2 Rysunek zestawieniowy - + + 3 . 2 . 2 . 2 

3 
' Rysunki ważniejszych szczegółów konstruk-

+ - - 3.2 . 2.3 
cyjnych, l, 

Rysunki okti.ć i akcesoriów nietypowych 
I 

3 .2.2. 4 4 - + + 

5 Opis techniczny + + + 3 . 2 . 2 . 5 

6 Materiały pogląc;Lowe 
' i ) 

+ - - 3 . 2 . 2 . 6 

7 'Obliczen ia + 1) 1) 
3 . 2 . 2 . 7 - + 

8 Makieta , + 
1) - - 3 . 2 . 2 . 8 

9 Zajęcie fotogr aficzne modelu 
' 1) 

3.2.2. 9 - - + 

1) Materiały dodatkowe dołączane w przypadkach uzasadnionych określ~mych w 3 . 2 . 2 . 

3 . 2 . 2 . Wykonanie 

3 . 2 . 2 . l. Rysunek pro je,ktowy powinien być wykonany 

na arkuszu o formacie A3 lub A4 w podzialkach pomniej-

szających i przedstawiać wygląd zewnętrzny mebla wg za-

sad rzutowani~ pro stokątne'go oraz perspektywicznego • . 
Zaleca się, ab-r rysunek perspektywiczny przedstawia,-

jący formę , plastyczną mebla był sporządzony na ?ddzielnym 

arkuszu . 

Dopuszcza się umies zczenie rysunku per spektywicznego 

n<id tablic~ką rysunkową arkus~a, na którym przedstawio-, 

no wygląd mebla w rzutach prost kątnych . 

szczegółów ważniejszych poląc,zeń i innych rozwiązall kon­

strukcyjnych należy rozrysować w podziałce l l na ar­

kuszl.\ o for macie A4 lub A3 . 

Dopuszcza się umieszczenie szczegółów konstruk~yjnych 

na jednym ar kuszu z rysunkiem projektowym . 

• 3 . 2 . 2 . 4 . Rysunki okuć i akcesor,iów metalowych niety-

powych należy wykonywać jako rysunki wykonawcze wg za­

sad rysunku technj.cznego maszynowe.go w podziałce l: l 

lub l : 2 . 
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3 . 2.2 . 5 . Opis techniczny powinien zawierać następują­

ce części składowe : 

a) nazwę i symbol mebla lub kompletu, zestawu mebli, 

b) nazwisko projektanta lub nazwiska członków zespołu 

projektującego i nazwę instytucji ( jednostJct) , w której pow­

stał projekt, 

c) skład kompletu lub zestawu mebli, 

d) _wymiary gabarytowe i ważniejsze wymiary , funkcjo­

nalne, 

e) prze ~naczenie ( opis funkcjonalno~ci) , 

f) wykonanie .. 

OpiS przeznaczenia (funkcjonalności) mebla, jako inte­

gralna część opisu techniczn~go jest w każdym przypadku 

niezbędnym składn.ikiem poszczególnych rodzajów doku-

mentac ji projektowej i powinien zawierać informacje o: 

. - przeznaczeniu ogólnym mebla w relacji mebel - wnętrze 

i przedmioty otaczające, a także jego roli. w spelnieniu wa­

runków zapotrzebowania spolecznego, np . mebel mieszka­

niowy, me bel .użyteozności publicznej, 

- prze żnaczeniu szczegółowym mebla w r~lacji mebel 

indywidualny użytkownik , np . krzesło do pracy i spożywa­

nia posiłków . 

W przypadku mebli wielofunkcyjnych opis przeznacze -. 

nia powinien zawierać również informacje o programie u ­

żytkowym, np . kanapa rozkladana sluży w stanie złożonym 

jako siedzisko dla 4 osób, w stanie ro złożonym - do spania 

dla 2 osób , pojemnik kanapa o wym\arach wystarczających 

do przechowywania koldry i 2 poduszek . 

Opjs wykonania powinien zawierać szczegóły nie poda­

ne na rysunkach, dotyczące materiaIów, rozwiązań kon­

.strukcyjnych, sposobu okleinowania , wykończenia, tapice-. 

rowania, typu opakowania itp . W przypadku mebli tapice­

rowanych należy podać określenie miękkości wg ł3N - 83 / 

7140- 12 / 21 i 22. 

Zaleca się podawanie w opisłe wykonania zalożonej ka­

tegorii mebli wg PN-8$/F-06001/01 T 04 . 

Pozostałe wymagania wg BN-74/7140- 03 / 00 . 

3.2. 2 . 6 . Materiały poglądowe powinny być dołączone do 

dokumentacji projektu wstępnego w przypadkach: 

- skomplikowanych mebli wielofunkcyjnych, 

kompleksowych wyposażeń wnętrz (systemów , wypo-

sażeń) , 

- mebli o nowatorskich rozwiązaniach kons lTukcyjno-

- materiałowych . 

Do materiał6w tych zalicza się szkice, rysunki poglą-

dowe, wykresy itp . wyjaśniające program funkcjonalny 

inne dane, np . kolorystyczne rozwiązania . 

i , 

W pr ZyPadku zestawu mebli. segmentowych, skład anko-

. wych itp . zaleca się wykonanie rzutów pionowych pomiesz­

czell z proponowanymi układami aranżacji . ·Do projektów 

Inforinacje dodatkowe 

kąmpleksowych wyposażeń wnętrz ponadto należy 

wać rozmieszczenie sprzętów na rzutach poziomych 

wych pomieszczeń mieszkalnych . 

opraco-
I 

typo-

3 . 2 . 2 . 7 . Obliczenia powinny uzasadni'1ć przyjęte w pro­

jekcie mebla rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, np . 

wytrzymałość ważniejszych złącz, wielkości przekrojów 

elementów k onstrukcyjnych. 

3 . 2 . 2 . 8 . Makiet a powinna - w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych rozwiąz~ń kształtu i konstrukcji mebla, 

trudnych do przedstawienia na rysunku - stano\"ić uzupeł­

nienie dokumentacji projektu wstępnego . 

3 . 2~2;9 . Zdjeci e fotog r aficzne tnbdelu powinno być wy-' 

konane na papierze fotograficznym o formacie 13 x18 cm ja­

ko odbitka czarnobiała l u b barwna w ujęciu charakteryzu­

jącym główne cechy estetyczne i konstrukcyjne mebla . Obraz 
I 

wyrobu na zdjędu powinien być bez cieni i wyraźnie zar y -

sowany, 

W przypadku mebla wictofunkcyjnego lub zestawu zll.le­

ca się wykonanie niezbędnej liczby zdjęć w c-elu przedsta­

wienia poszczególnych funkcji lub programów funkcyjnych . 

3 . 3 . Cechowanie . Na zewnętrznej stronie oprawy doku­

mentacji projektowej powinny być umieszcz::me pr<\Yllajmniej 

następujące napisy i ~naki : 

a ·) znak lub n azwa instytucji ( jednostki ) w któ rcj 

wstała dok~entacja, 

po-

b) nazwisko projektanta - autora pro"jektll' lub nazwiska 

q:lonków zespołu projektującego, 

t) o znaczenie dokumentacji wg 2 . 2 , 

d) data zakończenia opracowywania dokumentacji. 

3 . 4 . Pozostałe wymagania 

3 . 4 . 1. Sposób wykonania rysunków i opisu techniczne­

~ Ry sunki wchodzące w skład dokumentacji · projektowej 

powinny być r ysowane na kalce technicznej w sposób u ­

możliwiający wykonanie czytelnych odbitek . Postanowienie 

to nie dotyczy materiałów poglądowych wymienionych w 

3 . 2 . 2 . 6 . 

Opis techniczny powinien być wykonany w maszynopisie 

na oddzielnym arku szu o fo r macie A4 . 

3.4. 2 . Spis dokume~tacji. Określony zbiór dokumenta-
I 

cji projektowej powinien być zaopatrzony w spis (zestawie-

nie) części skŁadowych zawierający nazwę i' liczbę sztuk· \ 

każdego dokumentu . 

Zaleca się umieszczenie spisu dokumentacji na wewnę­

trznej stronie oprawy dokumentacji. 

3.4. 3 . Oprawa dokumentac ji . Zaleca się oprawianie do­

kumentacji w skoroszyty z ~elną okładziną wierzc~ią wg 

BN - 7317 86- 01 w sposób wnożliwiający swobodne poslugi-

wanie si ę nią . 



4 Infor mac je ~odatkowe' do BN-75/7140-0~ 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek BadawcZo- BN - 74/7140-03/00 Rysunek techniczny meblowy. Zasady 

- Rozwojowy Meblarstwa: ogólne 

2 . Istotne zmiany w s tosunku do BN-69/7140- 06 

a) zmieniono nazwę opisu funkcjonalnego na przezna­

czenie (opis funkcjonalności) i włączono ~o opis.u tech­

nicznego jako jego integralną część składową, 

b) zmieniono llkład rozdz . 3 podając w jednej tablicy 

wymagania dla części składowych poszczególnych rodzajów . 

\ dokumentacji pr ojektowej , 

c) uściślono wymagania dotyczące wykonan,ia zdjęć , fo­

tograficznych modelu. 

3 . Normy związane 

PN - 85/F- 06001/01 Meble mieszkaniowe . Wymagania i ba-

dania . Postanowienia ogólne 

PN-85 /F-06001 / 02 Meple mieszkanio",e . Meble szkiele­

towe. Wymagania i badania 

P N-85 /F-06001/03 Meble mieszkaniowe . Meble tapicero-

wane . Wymagania i badania 

PN-85/F-06001/04 Meble mies kaniowe . Meble kuchenne 

i łazienkowe . Wym~gania i badania 

PN-64/M- Oll10 Rysunek techniczny maszynowy. 

rysunków 

Nazwy 

BN - 83/7140-12/21 Badania i wymagania wytrzymałościo · 

we ~ebli . Zespoły t apic erowane . Miękkość, wytrzyma-

łość i odkształcalność trwała siedzisk 

BN - 83 /7140-12 / 22 Badania ~ wymagania wytrzymałościo­

we mebli . Zespoły tapicerowane. Miękkość, wytrzyma- . 

łość i odkształcalność leżysk 

• 

BN - 74/7140- 03/01 Rysunek techniczny meblowy . Tablicz-

ki rysunkowe 

PN -"74/ 7140- 03/ 02 Rysunek techniczny meblowy . Uprosz-

czenia rysunkowe 

BN:' 74/7140 - 03/ 03 Rysunek techniczny meblowy. Oznacze­

nia graficzne 

BN - 75/7140- 03 / 04 Rysunek techniczny meblowy . Linie ry­
• sunkowe 

BN - 75/7140- 03 / 05 Ry sunek techniczny meblowy . 

perspektywiczne 

Rzuty 

BN-75 / 7140- 03 / 06 Rysunek techniczny meblowy. Widoki 

i przekroje 

BN-73/7386- 01 Skoroszyty 

4 . Normy zagraniczne 

ZSRR roCT 2. 103- 68 E~HHaR CHCTeMa KOHCTPyR-

5. Autor projektu normy' - mgr inż . Andrzej Leszczyń­

ski, Ośrodek Badawczo- Rozwo jowy Meblarstwa . 

6. Wydanie 2 - stan aktu alny : październik 1987 : 

a) uaktualniono normy związane, 

b) zmieni~no format, 

c ) uwzględniono erratę (zmieniono grupę katalogową) : 

errata - Biuletyn PKNiM nr 3/1976 . 
.I 
, 
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