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NORMA BRANŻOWA BN-75 

SORTYMENTY 9224-05 
DRZEWNE , LESNE 

Drewno opałowe Zamiast 

BN ·63 9224 -05 

Grupa kałalogowa 0915 

,. WSTEP 

1.'. Przedmiot nor%y. Przedmiotem nor~ 'jest drewno opałowe w po­
staci szczap i wałkÓw, odpadów zrobowych oraz gałozi i chrustu. 

1.2. Określenia 

1. 2.1. Wady drewna - wg PN-79/D-01011. 

1 . 2 . 2 . Po zostałe określenia - wg PN- 85 / D- 02002 . 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1~1 . Podział według grubości i postaoi drewna - wg tabl. ,. 

Tablioa 

PodziaJ: wedhtg 
SY1"bol 

grubości postaci 

szozapy Sz 

GNbizna wałki W 

odpady zrębowe O 

gałęzie G 

Drobnioa gruby Chg 
eluust 

oienki Che 

Zgłoszona przez ' Naczelny Zarząd Lasów Paris twowych 
Ustanowiona przez naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych dnia 4 czerwca .1975 r. 

Wydanie 6 

Jako norma obOWiązująca w zakresie produkcji I obrotu od dnia 1 stycznia 1976 r. 
(D z. Norm. i Miar nr 25/ 1975, p oz. 90) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. 
Druk . Wyd . Norm. W-wa, Ark . wyd . 1,00 Nakł . 7100 + 25 Zam . 1904/88 Cena zl 20,00 
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2. 1.2. Podział według rodzaju drewna - wg tabl. 2 . 

Tablica 2 

Grupa drewna 
R~dZaj ,drewna 1) 

Nazwa Symbol 

miękkie :un kasztanowiec , lipa, ,osi ka , t opola, wierzba 

Liściaste 
brzoza, buk, dąb, grab, grochodrzew, j awor, 

twarde Lt jesion, klon, olcha, wiąz , drzewa owocowe 
oraz i nne nie wymienione liściaste 

I glaste I sosna, modrzew, świerk, j odła i i nne nie wy-
mienione iglast e 

1) Symb ol e oznaczeń r odzaj ów drewna - wg PN-85/D-02002. 

2.1.3. Podz!ał według stopnia obróbkJ . W zale żności od stopni a 
obróbki rozróżnia si ę d,rewno opałowe: 

nie korowane - nk, 
korowane - k. 

2.2. Przykład oznaczenia drewna opałowego w pos tac i szczap (Sz) 
niekorowanych (nk) ŚWierkowo-j odłowych (Sw-Jd ) : 

SZCZAPy OPAŁOWE nk Sw-Jd BN-15/9224-05 

) . WYMAGANIA 

J.1. Wymiary - wg tabl. J. 

'fablica J 

lla,imnie j s za grubość 

Długość 
w cieńszym końcu Nnjwi~kaza grubość 

Postać 
m 

cm z kor~ 1 bez kory 
cm 

z korą bez kory 

Szczapy 0;501 1, 001 
1, 101 1, 201 do-

7 5 25 puszczalna od-
Wałki chyłka ±O,02 

Odpady zrębowe do 1, 00 7 5 nie ogranicz a si ę 

Gałęzie 
4 .;. 7 I gruby do 3, 00 - -

Chrul!t ( cienki - - 3 

Za zgodą stron do puszcz a si ę wyr6b sz.czap i wałków opałowych o i !Ulych wymia-
rach długości. 
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Miejsce pomiaru najmnie j szbj, a , i naj większej, b , dopuszczal­
ne j grubości sz~zap podano na ry sunku. 

b 

I 3.2. Jakość drewna opałowego - wg tabl. 4. 

Tablica i 

Nazwa w~ Dopuszozalny rozmiar wystę powania wady 

drewna wg I gałęzie , chrus t PN- 79/D-Ol011 szczapy i wałki odpady zrębowe gruby i cisnld 

Zgnilizna 1) 
dopuszcza lna do 

35,'& i 5a;~ 
miękka 

dopuszczalJla 
powierzchni przekroju poprzecznego 

Krzywizna dopuszczalna do I dopuszczalna 
10 CID na 1 ID 

Wad nie wymienio~ch lO tablicy, a wyszczególnionych w m-79/D-01011 nie bierze 
się pod uwagę . 

1) Nie dopuszcza się drewna porEdonego przez grzyba domowego (M"rulius lacri~ 

mons) oraz dla przeIVsłu papicrniczego i płytowego drewna ze śladami 
zwęgleń i widocznych odłamków lDetali. 

3.3. Wyrób. W szczapach i wałkach opałowych dopuszcza się wystę­

powanie sęków o wy soko ści nie przekraczającej 1 cm, w odpadach i ga­
łęziach - 5 cm. 

Czoła s zczap i wa ł ków opałowych powinny by ć przecięte praktyczn i e 
prostopadle do podłużnej os i drewna. 

Szc zapy i wałki /opałowe wyrabia się w korze lub bez kory zgodnie 
z BN-7 5/ 9220- 01; pozo atałe sortymenty drewna opałowego - w korze. 

] . 4 . Uk ładanie w stoSY i cechowan i e - wg BN-75/9220-01 z tym , że 

odpady zrę bowe układa się w wymiarowe s t osy o wysokości do 1 m ni e 
I'Ilh~ ztcją.c w to m:.umJ aru na us chnięc ie i uleżen i e wynoszącego 5%. 

St osy układa s ię oddzi elni e dla s zc zap , wałków. odpadów zrębowych, 
gałęzi, chrus t u grubego i cienkiego . 
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4. BADANIA 

Badania jakości i wymiarów drewna opałowegc polegają na stwier­
dzeniu przez pomiar i oględziny zewnętrzne zgodności każdego etoęu 

drewna z normą. 
Pomiar i obliczanie mi~żBzości należY przeprowadzać zgodnie z 

BH-15/9220-o1. 

K o N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1 & Instytucja opracowujl\9a norme - Naczelny Zarząd Lasów Państwowyoh . 

2. I stotne zmiagy w stosunku do PN-67/D-12101 i BN-63/9224-02 

a} dopuszczono za zgodą stron wyrób s zczap i wałków o innych wymiarach długości 

nU 'to przewiduje norma, 

b} wprowadzono dla szczap i wałków największq gntbość z korą i bez kory 25 cm 

zamiast 16 cm dla wałków i 30 cm dla szczap, 

c} wprowadzono na czołach szczap i wałków określanie dopuszczalności zgnilizny 

miękkiej w stosunku do powierzohni przekroju poprzecznego, zamiast pomiaru prosto­

padłego ' do słojów rocznych, 

d} dopuszczono występowanie zgnilizny miękkie j w odpadach zrębowych w maksymal ­

nym rozmiarze do 50% powierzchni przekroju poprzecznego, podczB~ gdy poprzednio w 

tym sortymencie wada ta była eopuszczalna bez ogre.n1czenaa, 

e} uproszczono normę w części dotyczącej układania' stosów, pomiaru i obliczania 

miąższości powołując się w tym zakresie na BN-75/9220-01. 

Dotychczas obowiązuj ąca PN-67/D-95101 ,zoetaje unieważniona z dniem 

1976 r. 

3. Normy związane 

PN-79/D-01011 Drewno okr ągłe. Wady 

s tycznia 

PN-85/D-02002 Surowiec drzewny. Ter mi nol ogia i symbole 

BN-75/9220-01 Surowi ec drzewny. Podz ial, pomiar, obl iczanie miąższośc i i ce-

chowanie 

4, Autorzy pro) ek tu normy - mgr inż . Stanis ł aw Bąk owski - Naczel ny Zarząd La­

s6w Państwowych i Eugeniusz Zy s kowski - Okr ęiSowy Zar z ąd Lasów Państwowych w 

Białymstoku. 

5, Wydanie 4 - stan aktua lny: \łrzesi ell 1988 - ua ktu a lniono nor m:,' z' .... iąz 3. ne . 
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