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Zamiast I) 
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- 0911 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczapy i wałki użytkowe 

iglaste i liściaste przeznaczone do przerobu przemysłowego lub do produkcji 
i naprawy wyrobów z drewna. 

1.2. Określenia 
1.2.1. Wady drewna - wg PN-79/D-010l1. 
1.2.2. Szczapa i wałek - wg BN-75 / 9220-01. 
1.2.3. Nieprostopadlość czoła drewna' okrągłego wg BN-75/9220-01. 

1.2.4. Pozostałe określenia - wg PN-~5/D-02002. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.1.1. Rodzaj drewna. W zależności . od rodzaju drewna rozróżnia s i ę szczapy 
wałki użytkowe iglaste i liściast e z podziałem wyszczególnionym wg BN-75/ 

9220-01 
2.1.2. Obróbka. W zależności od s topnia obróhki rozrÓżnia się szczapy wał-

ki użytkowe: 

a) niekor.owane - nk, 
b) korow2ne - kr. 
2.1.3. Jakość drewna. W zależności od jakości drewn,a rozróżnia się dwie 

klasy oznaczone cyframi rzymskimi: I i II. 
2.2. Przykład oznaczenia szczap i wałków użytkowych, olchowych (Ol), nie

korowany (nk) , pierwszej klasy jakości : 

SZCZAPY i WALKI UZYTKOWE Ol-nk-I BN-76 / 9224-06 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary - wg tabl. l . 

l) BN-63/9224-06; BN-68/9224-08 ; BN -64 / 9224-10 

Zgłoszona przez Instytut B,adawczy Leśnictwa 
Ustanowiona przez Naezelnego Dyrektora Lasów Państwowych dnia 
13 listopada 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 

i obrotu od dnia l stycznia 1976 r. 
(Dz. Norm, i Miar nr 25/1975 poz. 92) 

Wyd anie 4 
WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJN E "ALFA" 1988 . 

Dru k. Wyd . Norm. W-wa. Ark. w yd . 0.40 Nakl. 7000 + 25 Zam. 1905/88 Cena zł 20.00 
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Tablica 1 

Szczapy I Wałki I Jednostka Dopusz-
Wyszczególnienie miary z I bez z I bez 

czalna 
korą kory korą kory odchyłk a 

Długość m 0,50; 1,00; 1,10 ; 1,20 ; 1,50 ± O,03 
Najmniejsza grubość 

7 I 5 7 I 5 ± 1 w cieńszym końcu 
Największa gruoość cm 
w firubszym końcu 30 ± l a d a przemysłu płyt 25 
wiórowych 25 -
Za zgodą stron dopuszcza się inne wymiary długości i grubości. 

3.2. Jakość drewna - wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wady Dopuszczalny rozmiar występowania wad 
wg PN-79/D-OIOl1 w klasach 
oraz cechy drewna I II 

Zaparzenie niedopuszczalne dopuszcz alne 

Zgnilizna twarda niedopuszczalna dopuszczalna 
dopuszczalna zlokalizo· 
wana w strefie przy-

wewnętrz-
rdzeniowej o rozmiarze 

niedopuszczalna do 1/5 grubości drewn a 
na mierzonej prostopadle 

do słojów rocznych 
Zgnilizna (rys. l) 
miękka dopuszczalna do 1 / 10 

grubości drewna mie-

zewnętrz-
rzona prostopadle do 

niedopuszczalna słojów roczn ych ; lączne na 
występowanie zgnilizny 
wewnętrznej i zewnętrz-
nej jest niedopuszczal ne 

dopuszczalna 
- jednostronna o ' strzałce wygięcia do 10 cm 

Krzywizna na 1 mb, 
- wielostronna o strzałce nie większej niż 5 cm 

na l mb każdego wygięcia 
dopuszczalny o łącznej 

We\'{nętrzny biel szerokości pierśCieni dopuszczaln y nie więk~zej niż 1/10 

pierścienia' (rys. 2) 
Rak niedopuszczalny I dopuszczalny 

Uszkodzenia przez po-
I niedopuszczalne 

ciski i odłamki metalu 
Zwęglenia po pożarach niedopuszczalne I dopuszczalne -

Wad nie wymienionych w tab!. 2, a wyszczególnionych w PN-79/D-OIOl1 
nie bierze się pod uwagę. 
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3.3. Wyrób. Szczapy i wałki użytkowe powinny być okrzesane z gałęzi 

sęków, aby nie występowały nad powi e rzchnią drewna powyżej 1 cm. Ni e
pros topadłość czół niedopuszczalna. Rozwidlenia - niedopuszczaln e. 

Szczapy i wałk i użytkowe wyrabia s i ę w korze lub koruj e w g BN-75 / 
9220- 01. Wałki grubsze niż 25 cm powinn y być przełupane na t yle części, aby 
'pojedyncze szczapy zachowały w ymiary podane w 3.1. 

3.4. Wiek drzewa. Drew:lO dębowe do produkcji ekstrak tu garbn ikoweg8 
na leży pozyskiwać z drzew w wieku powyżej 30 lat. 
'. 3.5. Układanie w stosy - wg BN-75 / 9220-01. 

3.<;. Cecbowanie - wg BN-75 / 9220-01. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymiarów, jakości , obróbki szczap i wałków wg 3.1; 3.2; 3.3, 
b) sprawdzenie ułożenia, wymiarów i cechowania s tosów wg 3.4 ; 3.5. 
4.2. Pobieranie próbki do badań. Próbkę do badań wym iarów, jakości 

i obró bki szczap i wałków o licznoś ci ok oło 10' /, sztuk w partii nal eży pobrać 

w sposób losowy z różnych miej sc (wars tw) s tosów. Jeżeli w wyniku badań 
l iczba sztuk niedob rych (o wadliwośc i większej niż dopuszczalne) przekroczy 
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5010 sztuk w próbce, próbkę należy odrzucić, pobrać następną dwukrotn te 
wiqkszą i badania powtór:z..y ć. 

4.3. Opis badań 

4.3.1 Sprawdzenie wymiarów, jakości, obróbki szczap i wałków n a l eży wykonywać 

Jednocześ nie przez po mia r sztuk w próbce wg BN-75/ 9220-01 o ra z przez ich og l ę

dziny ni euzb rojonym okiem. 
4.3.2. Sprawdzenie ułożenia, wymiarów i cechowania stosów należy wyko

nywać wg BN-75/9220-01 przez pomiar i oględziny nieuzbrojonym okiem 
każdego stosu. Za zgodą s tron dopuszcza się ograniczenie li czby badanych 
stosów. 

4.4. Ocena wyników badań 
4.4.1. Szczapa (wałek) dobry. Badaną sztukę należy uznać za dobrą, jeżeli 

przejdzie z wynikiem dodatnim przez wszystkie badania wg 4.la) . 
4.4.2. Stos dobry. Badany stos należy uznać za dobry , jeżeli przejdzie z wy

n ikiem dodatnim przez wszystkie badania wg 4.lb) . 
4.4.3. Fartia zgOdna z wymaganiami normy. Partię szczap i wałków użytko

wych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, j eżeli: 

al liczba szczap i wa/ków niedobrych nie przekroczy 5010 sztuk w próbce, 
bl wszystkie zbadane s tosy w partii są dobre. 

KONIEC 
INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowu,iąca normę - Instytut Badawczy Leśnictwa. 
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-"62/D-95102, BN-63/9224-06, BN-68/ 

9224-08 i BN-64/9224-10 
a) połączono w jedną normę dotychczasowe cztery normy przedmiotowe 

obejmujące drewno stosowe użytkowe o zbliżonych parametrach wymiarowo
-jakościowych, co znacznie upraszcza sortymentację drewna, 

b) ujednolicono w maksymalnym stopniu wymiary szczap i wałków, 
el ograniczono liczb, wad 7 dot ychczasowych 15 do 7. 
d) zastosowano zgodnie z BN-75 / 9220-01 wspóln y zamiennik z m 3 (p) na m 3 

zamiast kilku różnych obowiązujących dotychczas (0,70; 0,77 ; 0,80) . 
Dotychczas obowiązująca PN-621 D-95102 zostaje unieważniona z dniem 

1 stycznia 1976 r. 
3. Normy związane 

PN-79/ D-OIOll Drewno okrągł e. Wady 
PN-85/ D-02002 Surowiec drzewny. Pod zi a ł , terminologia i sy mbole 
BN-75/9220-01 Surowiec drzewn y. Pod z i a ł , pomiar, ob li czan ie mi ąższości i cec howan ie 

4. Główne kierunki zastosowania szczap i wałków użytkowych 
- dla potrzeb przemysłu su'ćhej destylacji drewna : drewno grabowe, buko

we, brzozowe, 
- d o produkcji ekstraktu garbnikowego: drewno d ębowe , 

i - do wyrobu płyt w"iórowych, drewno iglas te , a z liści as tego: drewno bu
kowe, brzozowe, lipowe, olchowe, topolowe, wierzbowe . 

Rodzaj drewna i ilościowy udział poszczególn ych r odza jów drewna w par tii 
reguluje porozumienie stron. 

5. Autorzy projektu normy - inż. Lesław Ościak - Naczelny Zarząd La
SÓW Państwowych i Eugeniusz Zyskowski - Okręgowy Zarząd Lasów Pań
stwowych w Białymstoku . 

6. Wydanie 4 - sta n ak tua ln y: wrzes i eń 1988 - uaktu alnio no norm y zwic!za ne 
o ra z uwzg lęd ni o no z mi a nę: PKNiM nr 7/ 1977. 
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