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N O·R M A BRANŻOWA BN-75 

SORTYMENTY 9224-07 
DRZEWNE I LESNE 

Karpina przemysłowa Zamiast 
BN·63,9224 ·07 

G rupa kotoloQowa 0916 

1. WSm 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiote~ nor~ jest karpina prze~słowa 

pozyskiwana z karp sosnowych (Pinu8 sp.), które przeszły w ziemi 
proces dOjrzewania. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu n~rmy. Karpina przemysłowa uży­
wana jest w przemyśle ekstrakcji żywicy do produkcji kalafonii,ter­
pentyuy i oleju flotacyjnego. 

~ Określenia 

1.3.1. Proces dojrzewania karpi~y - proces polegający głównie na 
przemianach chemicznych jakości żywicy i wzbogacaniu części twar­
dzielowej karp w Sub!:ltł111cje żywiczne. Wskaźnikiem dojrzałości karpy 
jest ognicie jej części bielastej w takim stopniu, że można~ sto­
sunkowo łatwo oddzielić od twardzieli. 

1.3.2. Stosy pojedyncze. stoSY ciągłe i bloki - wg BN-75/9220-01. 

2 . OZNACZENIE 

KARPINA FRZEMYSŁOWA BN-75/9224-07 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary 
a) obrobione karpy .o średnicy do 35 cm w najgrubszym miejscu 

nie, łupane, 
b) obrobione karpy o średnicy ponau 35 cm ' w najgrubszym miejscu -

łupane na części, o \~iarze poprzecznym przełupu nie więks~ niż 

35 cm,' 

I" Wydanie 4 

Zolonono 'P".' Noca:el,!y ZarzQd lOJow Państwowych 

Ustanow iono przez Naczelnego 0,. •• k1oro lo.ów Ponsiwowych dnio" c:rerwc o 1975 r. 

IOlco norm(' obowiQIUjOCO w lokre,ie produkcli i obrotu od dn io l stycznio 1976 " 
(Dz. Norm. i M iar nr 2.5/1975 poz. 90) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1988. 
Druk. Wyd , Norm. W-wa, Ark. wyd , 0,25 Nakl, 5300 + 25 Zam. 1906/88 Cena zl 20,00 
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c) korzenie boczne o średnicy w najgrubszym miejscu do 35 cm 
niełupane, ponad 35 cm - ' łupane. 

3.2. W;yr6b. Karpy po wydobyciu z ziemi powinny być łupane zgodnie 
z 3.1 i oczyszczone zgodnie z 3.4. 

Dopuszcza się pozostawienie przy obrobionej karpie lub jej części 
jednego nie odciętegQ korzenia o długości nie przekraczającej 20 cm. 

3.3. Zawartość ;ywicy w karpinie, w stosunku do absolutnie suchej 
masy drewna, powinna wynosić wagowo co najmniej 18%. 

Karpina przemysłowa w miejscach przełupu powinna mieć kolor od 
jaanosłomkowego do ciemno bursztynowego oraz tłusty połysk i zapach 
~iczny. 

3.4. Zanieczyszczenia 
a) biel nieogniły ze śladami próchna oraz piasek i glina - wagowo 

dopuszczalne do fiIb, 
b) kamienie i widoczne odłamki metalu - niedopuszczalne. 

3.5. Ukła.danie, wymiary stosów (bloków), cechowanie, pomiar i ob­
liczaniemią~szości - wg BN-75/9220-01. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań 
a) sprawdzenie wymiarów i wyrobu drewna karpiny (3.1 i 3.2), 
b) sprawdzenie zawartości ż.ywicy (3.3), 
c) sprawdzenie zawartości zanieczyszczeń (3.4), 
d) sprawdzenie układ~ia, wymiarów stosu (bloku), cechowania, po­

miaru i obliczenia m1ątszości (3.5). 

4.2. Pobieranie próbek. Z partii przedstawionej do odbioru, dla 
sprawdzenia wymiarów i wyrobu oraz zawartości ~ywicy w drewnie kar­
piny, nale~y w obecności przedstawiciela Lasów Państwowych, pobraćz 
rótnych miejsc np. stos6w, bloku lub ładunku transportowego, metodą 
na ślepo, próbkę o liczności według tablicy. 

Licznoś6 pr6bki Xajw1tksza dopuszczalna liczba 
Liczn~ś6 partii .ztuk niedobrych drewna karp1-drewna karpiny nl w pr6bce w badaniach wg • (p) sztuk 4.1 a) i b) 

do 35 15 3 

36+55 25 5 

ponad 56 35 o} 
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Dla ~rawdzeoia dopuszczalnego procentu zanieczyszczeń należy z 
przedstawionej do odbioru partii karpiny pobrać losowo próbkę 0 .... 1-
kości 1 m3(p). 

4 .3. Opis badtń 

4.3.1. Sprawdun1e w,ymiar6w i yrobu drewna karpipI D41ety pr .. -
prowadzać na próbce pobranej wg tablicy, za pomocą przymiaru z po­
dz~ałką centymetrową oraz przez oględziny nieuzbrojonym okiem ka ż­

dej sz tuki <ilewna. 

4 . 3.2. Sprawdzenie zawartości :I:;ywiCY na1e:l;y przeprowadzaĆ na pr6b­
ce pobranej wg tablicy przeż oględziny nieuzbrojonym okie •• 

W przypadku sporu, zawartość :l:yw1cy na1ety sprawdzać laboratoryj­
nie wg BN-66/6079-01. 

4.3.3. Sprawdzenie zawartości zanieczyszczeń polega na zważeniu 

próbki o objętości 1 m3 (p) karpiny, a następnie oczyszczeniu ke6-
dej sztuki drewna z bielu, piasku i gliny. Usunięte zanieczyszcze­
nia należy zwa:l:yć i obliczyć procent zanieczyszczenia w stosunku do 
początkowej masy probki. 

4.3.4. Sprawdsenie układania, !l!iar6w stosu (bloku), cech9"'p1., 
pomiaru i oblicasia miAAszotlci, Sprewdsać na1e:l;y kd~ atoa(b1ok) 
w partii wg BN-75/922D-01. 

4.4. Ocena !!!Ii Pw badań. Partit karpiny należy uznać sa zgodn, z 
wymaganiami no~, je:l:e1i: 

- liczba sztuk niedobrych drt,wna 1'1 próbce nie przelcroczy liczby 
sztuk nie dobrych podanej w tablicy f . 

- zawartość zanieczyszczeń w próbce o objętości VIJ. , m3 , jest 
:Dniejsza lub równa 6,:'. 

- wszystkie stosy (bloki) w partii są ułożone oraz mają wymiary i 
cechowanie wg BN-75/922D-01. 

5. POSTIPOWANIE Z PARTU K.ł.RPINI NIEZGODNł Z WDlAGANI.1MI NORMY 

Partia karpiny uznana za oiezgodną z wymaganiami normy powinna-qyć 
przez dostawcę przesortowana i prze9sta1'liona do powtórnych badań. 

Badania powt6rne są ostateczne. 

K O N l g C 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Naczelny Zarząd Las6w Państwowych. 

2. Istotne zmlaąl w stosunku do BN-63/9224-07 

a) zwiększono dopuszczalne wymiary średnic obrobionych karp nie wymagające 

lupania , 

b) wprowadzono nowy zamiennik przeliczeniowy ~etra przestrzennego na metr 

sześcienny (na podstawie wynik6w pracy badawczej I·nstytutu Badawczego LeŚnic-

twa pt.: Ustałe llic llaj lepszego gposobll p om iant i p r .2 pkuzy 'tI'(lllza karpll ly przemysluwej odbiorcom 

przeprowadzonej w latach 1967 - 1972 r.). 

3. Normy związane 

BN-66/6079-01 Oznaczenie zawartości żywicy, kalafonii i terpentyny w struż­

ce z karpiny przemysłowej przeznaczonej do ekstrakcji oraz w strużce po­

ekstrakcyjnej 

BN-75/9220-01 Surowiec drzewny. Podział, pomiar,obliczafiie miąższości i ce­

chowanie 

4. Wydanie 4 - stan aktualny: wrzesień 1988 - bez zmi an. 
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