
UKD 675041-674.032.13 SWW 4521 ,212 

NORMA BRANŻOWA BN-17 
9226-02 

LEŚNICTWO Kora . garbarska świerkowa 

Grupa katalogowa 0916 

1 . WSTEP 

1.1. Przedmiot normy. Prze'dmiot e m n o rm y j,es t kora łu szczon a ze świerka 

pospolitego (Picea e.l'celsa L. ) , s tosowana w przem yś l e gar bar skim j ako śro-

dek garbujęcy. 

1. 2. Okr eś l en ia 

" 1. 2 .1. Kora łu szczon a - k o r a z ł yk i em całkowicie oddarta od drewna, w o ­

kresie naturalnej ł a t wości odrywania ł yk a od drewna. 

1. 2.2. K or owi n a - mar t wa , skorkowaciała zewnętr zna część ko r y . 

1. 2 .3. Lyko - żyw a, wewnę tr zna część kor y . 

1.2.4. Płat - kora uformow ana w pos tac i arkusza , wg rys. 1. 

1.2.5. Rul on - zwój uformowany z węskiego pł a t a k o r y , wg r ys . 2 . 

1.2.6. O kulary - zVl(ój uformowan y z szerok iego płata k o r y , wg rys. 3. 

1.2.7. Buda - s posób pr zechowywania w les ie zwojów kory, o jedn.akowej 

długości, wg rys . 4 . 

l. 2.8. Stos - s posób przechowyw ania z wojów płatów kory o różnych dłu-

gościach, wg rys. 5. 
, 

1. 2. 9. Kora p owietrznosucha - kora o w il gotności wzg lędn ej do 20%. 

l. 2.10. Partia kory - masa kor y, wyrażona w tonach, wysył ana jednorazo­

wo pr zez . producent a . 

. 1.2 . 11. Sym bo le' rodz ajów drew na - wg BN-75j 9220-01. 

Zgłoszona przez Insłyłuł Badawczy Leśnicłw'a 
Usłanowiana przez Naczelnego Dyrekłora Lasów Państwowych dnia 7 marca 1977 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrołu od dnia 1 słycznia 1978 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1977 poz. 33) 

Wydanie 3, Druk. Wyd . Norm. W-wa,\ Ark. wyd . 0 .90 Nakl. M50+25 Zom o 2-440/88 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE , ALFA-

Cena zł 10:'-,00 
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Rys. 4. Buda 

a-zwoje kor y, b - przykrycie z piatów 
kory,c- podśc iółka z chrustu 

I BN-77/9226 '"02": si 

R ys. 5. Stos 
a - zwoje kory, b _ prz ykrycie z piatów 

kory, C - legar, d - pal ik 
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2, OZNACZENIE 

KORA GARBARSKA SW BN-77/9226-01 

3, WYMAGANI A 

/ 3, l. Długość jakość kory p'owinny być zgodne z wymaganiami 

tabl, l. 

podanymi w 

Tablic'a 1 

Lp, Nazwa cechy lub wa~y kory Wymagania 

1 Długość płatów, rulonów, olvJlarów, m 0,5+- 1,2 

Kolor łyka na 'korze uzyskanej z drzew 

ściętych: 

2 
wiosnę i latem 'Iv okresie wegetacji i 

prawie biały 
korowanych w tym czasie 

w zimie, a korowanych w okresie wiosny bręzowy z odc i eni em 
czerwonym 

. 3 Porosty na korowini e w stosunku do po-
dopuszczalne do 10 

wierzchni płatu, rulonu, okularu, % 

4 Zanieczys2I:2enia błotem i ' piaskiem dopuszczalne ślady 

Uszkodzenia w 
chodniki owadzie dopuszczalne do 10 

stosunku do po-

5 wie~zchni płatu, 
rulonu, okula- plamy bru natne na 

dopuszczalne do 20 
ru, % łyku 

trwi'ła, wsze lkich kolo-

6 Pleśń 
rów, przenikajęca w 

n i edopuszcza I na 
tkanki łyka, nie dajęca 
się ścierać bez śladu 

kora powi etrznosucha; 

za zgodę s tron dopuszcza 

7 Wi Igotność względna kory, % 
się korę o w il gotności 

do 30% z tym, że masę 
kory należy przeliczać 

w odniesieniu do kory o 
w,ilgotności 20% 
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cd. tabl . 1 

LP . Nazwa cechy lub wady kory Wymagania 

- ... 
Zawar tość garbnika w łyku i korowinie 

8 
ł ęcznie, w prze liczeniu na suchę masę ko-

r y , powinna wynosić, "lo: -
a) o~naczona metodę wytrzęsania - co najmn i ej 6 

b) oz naczona metodę fi Itracyjnę - co najmniej 8 

Wady nie wymi enione w tablicy sę dopuszczalne. 

3.2. Okres otr z ymywania kory. Korę należy otrzymywać 'przez korowanie spo-

sobem łuszczenia : 

a ) w iosnę i latem bezpośrednio po ścięciu drzewa; 

b) wiosnę, w okresie t zw od~arzenia kor y, czyli wzbudzania 

nie drzew śc iętych w okresie ubiegłej zimy. 

soków W dreN-

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

4 . 1. Przecho",":ywani e w l esie. Latem kora powinna być ustawiana w j edno-

w ar s t wowe budy na podściółce o gr:ubośc'i około 30 cm, wykonanej z chrustu. Z wo­

je i płat y kory nie dajęce się ustawić w budy należy układać w stosy. 

Budy i stosy pow inny być szcze lnie nakryte daszkami sporzę.dzonymi z pła­

tów kory. 

Zimę kora powinna być przechowywana w trwałych, 2.;. 3-warstwowych bu-

dach, ustaw;'onych latem. 

4.2. Pr zechow ywanie w magazynie. Korę powietrznosuchę należy przechowy~ 

wać w magazynach s uchych i przew i ewnych z ażurowę podłogę., ułożonę. na wy­

sokości około 0,5 m nad ziemię. 

Zwoje za l eca się ustawiać w pozycji pionowej (stojęco) . 

Dopuszcz a się poziome układani e zwojów w stosy przy zapewnieniu wenty la-

cji, przez pozos taw ienie co 2 m kanałów pionowych o szerokości około '0, 5 m . 

Kora częśc iowo zapleśniała powir;na być ułożona w magazynie oddzielnie. 

4.3. Transport. Dowożenie kory do kolei i ładowani ~ jej do w agonów powi nno 

odbywać się w w arunkach zabezpieczajęcych ję przed opadami atmosferycznymi. 

Do pr z ewożenia kory koleję należy używać wagonów krytych. 
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5, BADANIA 

5, ·1, Program badań 

5, l , 1, Badani a pełne 

a) sprawdzenie długości (tab l , lip, 1 ), 

b) sprawdzenie wyg l ędu zewnętrznego (tab l, lip, 2+6), 

c) sprawdzeni e wi I gotności (tab l , lip, 7), 

d) sprawdzenie zawartości garbnika (tabl,- lip, 6). 

Badania pełne należy wykonywać w przypadku, gdy wyniki badań 

kory budzę wętP l iwości od[lośnie wymaganej zawartości garbnika, 

niepełn"ych 

5 , 1,2, Badania niepełne obejmUję sprawdzenia wg 5, l, 1 z wyjętki em 5,1,1 qt, 

Badan ia te należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii kory, 

5,2, Wykonani e badań 

5,2, l. Badania niepełne 

5,2, l. 1. Pob ieranie próbek , Badania niepełne przeprowadza się na części 

partii zwanej próbkę ogó lni} złożonę zawsze z pięciu próbek pierwotnych, nie­

zależnie od wie lkości part ii , według postanowień PN-67/C-04500, Do próbek 

pierwotnych pobier a się pojedyncze zwoje, płaty lub kawałki kory, 

5,2, l. 2, Sposób pobierania próbek p ierwotnych, Próbki 

sposobem losowym ,na ś l epo z różnych miejsc parti ;" kory, 

należy pobrać 

Za·l eca się ·pobi eranie próbek pierwotnych w czasie wyładunku, przeładunku 

lub załadunku kory w równych wielkośc rach i w zbliżonych odstępach czasu, 

5 ,2, l. 3, Wi.elkość próbki ogÓlnej, Wielkość próbki ogólnej ustala się na 

podstawie tabl, 2 w za l eżnoś.ci od wie lkości partii kory, 

Tablica 2 

Wielkość 
Największa dopusz-

Wielkość partii 
próbk i . ogólnej I 

cza lna w próbce o-
t 

kg 
gólnej ilość kory 

niedobrej kg 

1 2 3 

do 6 100 7 
powyżej 6 do 16 150 10 
powyżej 16 do 40 250 15 
powyżej 40 400 22 

-
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5,2, 1,4, Sortowanie próbki, Pr6bkę 0961nę kory nale!y poddać sortowaniu na 

dwie części: 
I 

a ) dobrę - ze względu na wymaga'nia wymienione w tabi", I poz, 1+7, 

b) niedobrę ~ ze względu choćby na jedno z wymagań wymienionych w tabl, l 

poz , l + 7, 

Sprawdzenie zgodności , właściwości kory z wy!ej wymienionymi wymaganiami 

normy nale!y przeprowadzać przez pomiar i oględziny nieuzbrojonym okiem z 

wyjętkiem sprawdzenia stopnia wysuszenia kory, kt6re przeprowadza się pr.zez 

próbę łam ania kory, Za pow i etr znosuchę tj, o wilgotności nie większej ni! 20% 
-' 

nale! y uznać korę, k tóra ul egła zł amaniu najwy!ej po trzykrotnym jej przegięciu 

w kierunku poprzecznym po przebieg u włókien łyka, 

Je!eli zwój, pła t 'lub kawałek kory , jest w c;Zęści dObry, a w części niedobry, 

wyłamuje się części niedobr ~ i ka~dę część dobrę i niedobrę włęcza do odpo-

w iedniej grupy, 

W wyniku sortowania otrzymuje się dwie próbki kory - dobrę niedobrę, któ­

r e w a!y się oddzielnie z dokładnościę do O, 2 k~, 

5,2, 1. 5, Ocena wyników badań niepełnych, Partię kory nale!y uznać za 

zgodnę z wymaganiami normy, je!eli masa kory niedobrej w próbce ogólnej, wy_ 

ra!ona w kg, nie przekroczy odpow i edniej liczby podanej w tabl, 2 kol, 3; wprzy­

padku przec,iwnym - partię kory nale!y uznać za niezgodnę z wymaganiami normy 

5, 2, 2, Badani a pełne 

5,2,2, l, Pobieranie próbki laboratoryjnej, Z przesortow anej próbki w g ' 

5 . 2, 1, 4, otrzymanej w wyniku badania niepełnego, należy pobrać z jej części u­

znany ch za korę dobrę i korę niedobrę, ilości kor y proporcjqnalne do ich masy. 

Korę do badań należ y pObierać w 'postaci wycinków o szerokośc i 4 + 5 cm, . pochó­

dzęcych ze środka zwojów , p.łatów lub kawałków. Lęczna masa pobranej kor y do 

badań laboratoryjnych pow inna wynosić "koło 16 k g , Pob i erani e 

odbywać s ,ię sposobem los owym na ślepo, 

kory powinno 

T ak p obrane wycinki rozdrabnia się w ki erunku popr z ec zn ym , do 

włók ien ł yka na 2 + 3 cm kawałki, miesza razem i układa w pryzmę o 

przebieg u 

podstaw ie 

k w adr a towej, dz i e lęc ję prz ekętnymi na ćwiartki, D w i e prz ec i w l egł e ćw iartki o~ 

r z uc a się , a dw i e pozostałe mi e sza, Czynnośc i ukł a dani a pryzmy, podziału na 

ćwiartki, odr z uc an ia dwóch ćw i art ek i mi eszania dw6ch pozost ał ych , pow tar z a 
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się drugi i trzeci raz, D wie' ćwiartki pożos tałe z trzeciej pryzmy s t anowię śred. 

nię próbkę ,Iabor. atoryjnę, Jej masa pow inna wynosić około 2 kg, 

Srednię próbkę ląboratoryjnę należy umieścić w dwóch naczyniach, w rów-

nych i lości ach, Nasypywani e kawałków kory do naczyń należy wykonać małymi 

porcjami, Porcje należy wSYPYfać' po jednej, k?l ejno raz do jednego drugi raz 

do drugiego naczynia, 

Każde naczyni e należy opieczętować umieścić na nim wyraźny napis zawie-

rajęcy ; 

a) nazwę dostawcy, 

b) oznaczenie produktu, 

c) określenie parti i (datę wysyłki , numer wagonu, numer specyfikacj i, datę 

nadej ścia part i i kory do odbiorcy), 

d) wielkość partii, 

e) nazwisko pobierajęcego próbk ę" 

f) miej sce, datę pobierania i opiecL['towania próbki , 

Jedno naczynie przekazuje się wraz z protokołem poorani a próbki do labora-

torium w celu wykonania badań, drugie za trzymuje się w celu przechowan ia prz ez 

6 miesięcy jako wtórnik kontrolny, 

Protokół powinien zawierać między innymi dane zamieszczone na naczyn i ach, 

5 , 2,2,2, Przygotowanie próbki, Bezpośrednio przed rozpoczęciem analizy 

próbkę waży się z dokładnośc ię do 1 g, Próbkę miesza się, układa w pryzmę o 

podstawie kwadratowej i przekętnymi dzieli się na 4 ćwiartki, z których dwie 

przeciw l egłe poddaje s ię analiz ie , a pozostałe dwie po zważeniu przechow uje się 
. , 

w cięgu 6 miesięcy, w przypadku konieczności przeprowadzenia pow tórnej ana-

lizy , 

Część próbki przeznaczonę do badań należy roz.drobnić, tak aby przemiał 

przeszedł przez sito zawierajęce na 1 cm 5 otworów o boku 1,5 mm i zważyć z do­

kładJ:1ościę do O, 1 g, 

5,2,2,3, Oznaczanie w ilgotności kory, Wilgo'tność kory należ y oznaczać me-

todę suszarkowo-wagowę z dwóch r ówno legł ych odważek pobranych z próbki 

przygot owanej wg 5,2,2,2, Wielkość odważki pow inna wynosić 1 .:, 3 g, Odważki 

należy suszyć do stałej masy w temperaturze 98 .;. 100
o
C, obliczaj ęc wi l gotność 

w procentach według wzoru 
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, mw- mo 
W= mw '100 

w którym: 

W - w i I gotność względna, %, 

mw - masa kory przed suszeniem, g, 

mO - masa kory wysuszonej do stałej wagi , g. 

Za wynik badania na l eży pr zyjęć śr ednię arytmetycznę dwóch 

oznaczań z dópuszcza lnę różni cę wyników nie większę niż 0,5 %. 

równoległych 

5.2. 2. 4 . Pr z ygotowanie w y ci ilgu wodnego do oznaczania garbników pr zepro-

wadza się za pomocę apar atu ek strakcyjnego przepływowego wg rys, 6 , 

/ 

A - poziom wody 
F: - ' kolba z WOdę', 

,', 
: 

C \~ 
~.:: 

,~ , ~f 
'~" 

O 
:,:: 

;:~:~ '. .' F 

E 

IBN-77/922S-az-S/ 

Rys . 6 . Aparat ekstrakcyJny pr zepływowy 

B - w ata s ~' k l ana , 
F _ odbi era lnik, 

tor , 

c- rozdrobniona kora, D - wata szklana, 
G - naczynie z kępi e l ę chł odzęcę, H-ekstr al<;.. 

1_ chł odn ic a zwrotna 
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Pojemność kolby E _ nie mniejsza" nif 2000 cm
3 

Odbieralnik F- kolba pomiarowa o poj~mności 1000 cm
3

• 

Aparat ekstrpkcyjny jest połęczony z kolbę E i chłodnicę za pomocę szli-, 
fów. Przez środek aparatu ekstrakcyjnego przechodzi wtopiona w dno rurka gru-

bościenna o długości 25 cm, zakończona u góry kulistym rozszerz eniem, z c z te­

rema bocznymi otworami. 

Wysokość aparatu ekstrakcyjnego - 30 cm, średnica - 4.,. 5 cm. 

A~arat ekstrakcyjny jest połęczony z odbieralnikiem wężem z gumy lub z e 

sztucznego tworzywa, zakończonym rurkę szk lanę tak . krótkę, aby ni e 

l ewar wodny . 

D o kolby E wlać około 1,5 I wody. Na dno aparatu ekstrakcyjnego 
/ 

powstał 

włoż yć 

nieco waty szklanej, tak aby zakryła otwór odprowadzajęcy. Wsypać odwafonę 

pró?kę rozdrobnionej kory i przykryć ję cienkę warstwę waty szklanej . 

Il ość odwafonej kory dobrać w t.en · sposób, aby 1 I wycięgu zaw ierał 3,75 

4,75 g garbników. 

Po zestawieniu aparatu kolbę E ogrzewać silnym płomieniem gazowym. Odbie­

ralnik w tym czasie umieścić dostatecznie wysoko, aby ",kstraktor . napełnił się 

skraplajęcę się wodę. Gdy poziom wody w ekstraktorze znajdzie się na wysokośa 

'górnej warstwy waty szkl.anej, obnifyć odbieralnik, tak aby wycięg wodn y po­

woli skapyw ał do odbieralnika. Nalefy' zebrać 1 I wycięgu wodnego, 

Podgrzewanie kolby E należy tak uregulować, aby czas ekstrakcji wynosił 4 

godz, po czym ekstrakcję nalefy uważać za zakończonę, Przez cały czas trwa­

nia ekstrakcji poziom wody w ekstraktorze powinien znajdować się na wysokości 

górnej warstwy waty szklanej. 

5.2,2. S, Oznaczenie zawartości substancji rozpuszczalnych. Po dokład­

nym skłóceniu wycięgu i ·dopr:owadzeniujego temperatury do 20
0
e, pobrać z nie­

go pipetę 75 mi, dodaĆ do nich 1 g kaol il'1u i przesęczyć przez' sęczek z bibuł y 

fałdowany Munktal 1 F lub sęczek równorzędny, Pr z eni eść pipetę 50 mi klarow -, 
neg,;, przesęczu do uprzednio z w afonej płytki Petriego, 'odparować w łaź ni wod-

nej i wysus:z: yć do stałej 'mas y w sus zar ce , w temperaturze 98.;. 1000e. 

Zawartość substancj i rozpusz;;'z alnych (R) obi i c zyć w procentach wg wzoru 

( 2) 

2000 ('11 - m ) 
R= I 2 

1H 3 
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w k tór ym: 

m, - masa pł ytki z os adem, g, 

m 2 - masa pł y tki bez osadu, g, 

m 3 - masa kor y użytej do sporzędzenia 1 I roz t woru, g. 

5. 2.2.6. Oznaczanie zawartości n iegarbników . O znaczani e należy 

11 

przepr o-

wadzić metodę wytrzęsani a ( Baldr acco) r oz t wóru badanego 'z wzorcowym pr o'sz­

kiem skórzanym, W t 'ym ce lu w aparac ie D arms tackim należ y umieścić 6 ,25 g su­

chego chromowanego pros2ku skórzat)ego, dodać 75 m i 'roz t woru i wytr zęsać w 

wytrzęsarce obrotowej przez 20 min ( p rzy 75 obr / min l. Odsęczyć ,pod zmni ejszo­

nym ciśnieniem i pozos tawiafęc proszek dodać ponownie 75 mi rozt woru. Wytr zę­

sać przez dalsze 15 min. Oddzie li ć przesęcz jak poprzednio, dodać · l g kaolinu 

i p o sk łóceniu sęczyć pr ~ez fał dowany sęcz.ek do uzyskania k larow nego roztworu . 

50 m i klarownego roz tworu odm ierzyć pipet ę do pł ytki P etriego, odparować 

suszyć w suszarce do s t ał ej ma sy . 

Zawart ość niegarbnłków (NG) należy ob l iczyć w procentach wedłu wzoru 

w którym: 

nl, - masa płytki z suchę pozostałościę, g , 

m 2 - masa płytki bez os adu, g, 

m 3 - ilość kory uż ytej do sporzędzenia 1 I r oztworu, w gramac h. 

( 3) 

D op uszcza się ozraczanie niegarbników metodę fi Itracyjnę wg PN-5S/ C -26000. 

5 . 2.2.7. Oznaczanie zawar tości garbników, Zawar' t ość garbników (G) nal e­, 
ż y obliczyć w procentac h wg wz oru 

G = (R-NG) 

w którym: 
l . 

R - zawariość s;ubstancji rozpuszczalnych, %, 

NG - z awar tość niegarbników, %. 

Uz y sk any wyn ik należy przeliczyć n a suchę masę wg wzoru , 

(4) 
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w któr ym,. 

G ( sm l .- zawartość garbników w przeliczeniu na suchę masę , 

G- zawartość garbników ob li czona wg wzoru (4) , 

W - w il go t ność ob l iczona w g 5.2.2.3. 

( 5 ) 

5.2.2 . 8. Dokł adność oznaczań . Za wyn ik oznaczania n a l eży przy j ęć średn ię 

arytmetycznę ,d w óch r ów'nol eg łych oznaczań. 

Masę pozos t ał ośc i n a l eż y we wszys tki c h pr zypa dkach oznaczać z dok ł adnoś-

cię do 2 mg, t ak aby bł ęd dotyczęcy zawar tości garbników nie był 

2% . 

większy niż 

5. 2 , 2 . 9 . Zaświadczenie o w ynikach badań l abora toryjnych, L abor atori um prze­

prowadzajęce badani a powi nno wystawić zaśw i adczeni e zawi er ajęce następujęce 

dane: 

a) nazwę i a dr es l abor a t o ri um, 

b ) numer próbki i ok r eś l enie partii k o r y , którę próbka reprezentuje , 

c) opi s z~wnę·trzn y próbki , 

d ) masę próbki us talonę w l abora to rium, 

e) datę rozpoczęcia i zakończenia badań, 

f) wi l gotność kory, %, 

g) masę odważki uż y t ej do sporzę dzen ia wyc i ęgu wodnego, g , 

h ) zawart ość garbników w pr ocentach w pr ze l iczeniu na suchę masę . 

Zaświadczenie pow inno być podpi san e pr zez kierownika l aboratorium. 

5 .2.2,10. O cena w yników badań. Part ię kory na l eży uznać za zgodnę z wy-

m agan iam i normy, jeż e l i długość i jakość kor y odpowiada, 

przyjętego prog ram u badań, wymaganiom podanym w t ab l. 1. 

KON IE C 

Informacje dodatkowe 

w za l eżności od 



Informacje dodatkowe do BN-77j9226-02 13 

INFORMACJE OOOA TKOWE 

i. instytucja opracolo'/uji!ca normę - Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszaw a. 

2. istotne zmiany w stosunku do PN-59/0-19iOO 

a ) dostosowano w ymagania do stanu faktycznego istniejęcego pomiędzy Lasami 

Państwowymi ,a Przemysłem Garbarskim (usunięto wymagania co do grubości ko­

ry, otworów po sękach, skaleczeń i zmiażdżeń, zwiększono tolerancję dotycz ęcę 

występowania porostqw, chodników owadzich i plam brunatnych na łyku ) , 

b ) dostosowano pobieranie próbek do wymagań norm~. 

Dotychczas obowięzujęca PN-59jD-i9100 zostaje unieważniona z dniem l stycz­

nia i978 r. 

3. Normy zwiażane 

PN-67jC-04500 PrOdukty chemiczne. Wytyczne pObierania przygotowania pró-

bek . 

PN-58jC-26000 Garbniki syntetyczne, Metody badań 

BN-75j9220-0i Surowiec dr;-zewny. Podzial, pomiar" obliczanie mięższośc! cs-

chowanie 

4. Autor projektu normy - dr inż. Jan Zelicho, Warszaw'a. 

5. Wydanie 3 - stan aktualny; październik 1988; bez zmian. 
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