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l. WSTIiP 

l. I . Przedmiot norm..,t, · Przedmiotem normy jest karpina opałowa wyrabiana z 

drewna karp drzew ig lastych i li ści astych. 

1. 2 . Określenia 

1.2. I. Pn i ak - CZt~ dolna pn ia dr zewa pozostaJ\lca nad ziemi~. po ścięciu 

drzewa. 

1,2,2. Karpa - wg PN-8SjO-02002. 

2. POOZI!'i- I OZNACZENIE. 

2. l. Podział 

2j l, l, Podział według rQdza.ju drewna, . W zaleiności od rodzaju drewna 'roz-

r6ini a sit 4 grupy karpiny opałowej: 

Lt li ściast~ tward\l, 

Lm - liściast~ miękk\l, 

MdjSo - modrzewiowo-sosnow~, . 
JdjŚw - jOdłowb-świerkow\l. 

2.1.2. Podział według obr6bki. W za le!ności od rodzaju obr6bki 

się karpinę opa/ow\l: 

n - nie/upan\l, 

ł - /upan\l . 

rozr6:!:nia 

2.2. Przykład oznaczenia karpiny opatowej jodłowo-świerkowej, łupanej : 

K ARPINA OPALOWA JdjŚw - / - BN-7Sj9224-01 

Zgłoszona przez Ins!yhj! Badawczy Leśnictwa 
Uslonow iona przez Nac~elnego Dyrektora Las6~ Państwowych dnia 24 maja 1978 r. 

jaka norma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr15/ 1978 paz. 67) 

Wydanie 3 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1988. 
Druk . Wyd . Norm. W·wa. Ark . wyd . 0.45 N_kI. 3100 + 25 Zam . 1902/88 Cena zł 30.00 
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3, WYMAGANI A 

3, 1, Rodza i drewna - wg tabl , 1, 

Tab l ica 1 

Grupa karp iny opałowe j 
Rodz aj dr ewna 

fym bo l nazwa 

LI Liśc iasta twar da 
brzoza, buk, dęb, grab, grochodrzew, jawor, 
jes i on , k l on , o l cha, więz, w sz ys tki e owocowe 

Lm Li śc i asta m iękka l i p a, os ika, topola, w ierzba, kasz tanowiec 

Md/ So M o dr zew iowo-so- sosna, modr zew 

snowa 

Jd/ŚW Jodł owo-św i e r kowa świerk, jodła 

3 
3,2 , W ymiary - wg tabl, 2 , Jednos tk ę miary k<lI' p in y opał owej jes l m , 

Tab l i c a 2 

Kar pi na średnica czoł a pn iaka od 20 c m wzwyż 

opał owa 
dł ugość korz eni bez o graniczeni a 

niełupana 

grubość szczap a (wed ł ug r ysunku) mie-
do 20 c r' 

rzona w cieńsz ym końcu 
K arpina 

szerokość szczap b ( według ,'ysunku) mie- do 50 cm 
opa ł owa 

rzona w najszerszym friejscu 
łup ana 

średnica korzeni n i e ł upan ych do 20 c m w cień-
szym końcu 

długość do 1 m 

a 

IBN-18/922Ą-01I 

Sposób pomiaru szczap 
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3, 3, Jakość drewna, D opusz cza si ę na stępujęce wady drewna; 

al zgn il iznę miękkę zajmujęcę mnie j n i! 30% powier z chni pr zekr oj u poprzecz-

nego sz tuki drewna, 

b l zgni liznę miękkę zamujęcę 30 .;. 70 % powierzchni przekroju, poprzecznego 

drewna pod war unkiem, te i l ość taki ego dr ewna w stosie lub partii nie przekro­

czy 30% sz tuk, 

Inne wady dr ewna sę wg PN-79j D-01011 dopuszczalne, 

3,4 , Wyr ób , Karpina opałowa powinna być oczyszczona z z i emi, Lupana po-

winna być układana w stosy zgodni e z BN-7Sj9220-01, Dopuszcza się w każdym 

s tosie drewno wyrobione ze wszystk i c h rodzajów dr zew jednej grupy, ,wymi en io­

nych w 3, l .' 

3, S, Cechowanie, Karpina opał owa łupana i ułoż ona w s tosy p ow inn a być ce­

chowana zgodni e z BN-7Sj9220-01. Karpina niełupana powinna być cechowana na 

czole cechówkę. l eśn iczego i ko l ejnym n umer em , 

4 , BADANIA 

Badania polegaję na sprawdzeniu przez pomiar i oględziny zewnętrzne Z90d­

ności ka t d ej sz tuki pniaka lub stosu z wymagani am i normy, 

Pomi ar średnic czół pniaków i p omiar stosów oraz obliczan ie mię!szośc:; i s to­

s ów nal eży w ykonać wg BN-7Sj9220- 01 . Mię!szość karpin y nieł upan ej n a leży ob­

liczyć wg t abl, 3, 

, 
Mi ęż szość Średnica Mięższość Średnica Mięższość Sr eclnica 

czoła karp'iny cz oła ka,' piny czoła karp iny nie-
pn iaka ni ełuj'anej pni aka niełupanej pniaka łupan~ ' 

cm m cm m 3 cm m 

20 0,02 26 0 , 05 32 O,Og 

21 0,03 2 7 0,06 3 3 0,09 
-

22- 0,03 28 0,06 34 0 ,1 0 
-----

23 0,04 29 0, 07 35 0, 10 
-

24 0,04 30 0,08 36 0,11 
-

25 0,04 3 1 0 ,08 37 O, l ? 
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cd. tab l. 3 

Średnica Mi{l:!: szość Średni ca Mi {I :!:szość Śr edni ca M i {l:!:s z ość 

czoł a k arp i n y czoła kar p i n y czoła k ar p in y 
pn i ak a n i eł upanej pniaka n ieł l,Jpan'ej pniak a n ieł l,Jpanej 

3 3 3 
c m m c m rro c m m 

38 0,1 2 49 0,19 60 0 ,28 

39 0 , 13 50 0,20 61 0 ,29 

40 0 , 14 ,51 0,20 6 2 0 ,30 

41 O, .14 52 0, 2 1 63 0 , 30 

42 0 , 15 53 0,22 6 4 0 , 3 2 

43 0,15 54 0, 2 2 65 O, 33 

44 0,16 55 0,23 66 . 0,34 

I 

"' 45 0 , 16 56 0,24 67 0 , 36 

46 0,17 57 0,25 68 0 , 37 

47 0,18 58 0,26 69 0 , 39 

48 0,18 59 0 ,27 70 0 ,40 

K ONI EC 

INFORMACJE D ODATKOWE 

l. Inst y tucja opracówu j ac'a normę - Instytut Badawczy Leśnictwa, W arszawa. 

2. I stotne zm iany w stósunku do B N-62/9224-0.1 

al dostosowano wymagania normy do postanowień z aw art ych w 8N-7:(922~1, 

bl mi{l:!:szość karpiny niełupanej podano w m
3

• 

3. Normy i dokumenty zwijizane 

PN-79jD- Ol011 Drewno okr{lgłe . Wady 

PN-8Sj D-02002 Surow i e c drzew n y . Podz i ał , t e rminolo g i a symb ol e 

BN-7Sj9220-01 Surowi'ec drzewn y . Podz iał, p omia r , ob li czan ie m i ęż szości 

cechowani e 



Informacje dodatkowe do BN-78j9224-01 

4, Symbol wg SWW - 4311-32; 4312-32, 

5, Autor normy - m9r in~, Maria Żurowska, Ministerstwo Leśnictwa 

Przemysłu Drzewne90 , War s zawa, 

6, Mię~szość karpiny ni eł upanej w metrach przestrzennych 

Średnic a Średnica 
, 

Mię~szość Mię~szość Srednica . Mię!szość 
. czoła . karpiny czoła karpiny , czoła k a rpiny 
pn iaka ni ełupanej pniaka niełupanej pniaka nieh-!panej 

cm m 3(p) cm ' m
3

(p) cm m~ (p) 

20 0,06 36 0,27 52 0,52 

21 0,07 37 0,29 53 0,54 

22 0 , 08 38 0,31 54 0,56 

23 0,09 39 0,33 55 0",58 

24 0, 10 40 0,35 56 0,60 

25 0,11 41 0,36 57 0,62 

26 ' 0 ,12 42 0,37 58 0,64 

27 . 0,14 43 0,38 59 0,67 

28 0,16 44 0,39 60 0,7,0 

29 0,18 45 0,40 61 0,72 

30 0,20 46 0,42 62 0 ,74 

31 0 ,21 47 0,44 63 0,76 

32 0 ,22 48 0,46 64 0,79 

33 0,23 49 0,48 65 0,82 

34 0,24 50 0,50 66 0,85 

35 0,25 51 0,51 67 0,89 

68 0,93 69 0,97 70 1,00 

Przy przeliczeniu na m 
3 

zastosowano wspÓłczynnik zamienny 0,40, 

5 

7, Wydanie 3 - stan aktualny: wrzesień 1988 - uaktualniono normy zwięzane, 
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