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N O R M A BRANŻOWA BN-81 

WYROBY Płyty wiórowe uszlachetnione 7102-11 
z DREWNA Metody badań Zamiast 

BN-69/711 3-13 

właściwości 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy są metody oznaczania właści­

wości powierzchni płyt wiórowych uszlachetnionych 
przez naprasowanie papierów nasyconych żywicami 

aminowymi termoutwardzalnymi lub przez lakiero­
wanie. 

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE 
PRÓBEK LABORATORYJNYCH 

2.1. Liczność, sposób pobierania i przygotowania pró­
bek - wg PN-81/D-04232, przy czym liczba próbek 
z jednej płyty do poszczególnych oznaczań oraz ich 
wymiary powinny być zgodne z tablicą . 

Lp. Rodzej badania (oznaczania) 

I Polysk 
2 Odporność oa uderze nie 

3 Odporność na śc iera ni e 

4 Odporność na wysoką tempera-

turę 

5 Odporność na parę wod ną 

6 Odporność na dzia ł a nie zmien-

nyc h temperatur 
7 Odporno 'ć na św i at ł o ultrafio-

leto we 

8 Odporn ość na sub tancje che-
miczne 

9 Twardość 

10 Odporność na wybł yszcze ni e 

II Odporność powlo ki la minowej 

na ża rzenie 

12 Odporność na 'cyk li czne działa -

nie podwyższonej tempera­

tury 

Liczba 
sztu k 

próbek 

W ym iary 

pró bki 

wg PN-73/F-06 100.0 1 
wg PN-73/F-06 100.02 
wg PN-73/F-06 I 00.03 

wg PN-73/F-06100.04 
wg PN-73/F-06100.05 

wg P~-73/F-0.6 1 00.06 

wg PN-73/F-06100 .07 

wg PN-73/F-06 100.08 
wg PN-73/F-06łOO . 1O 

wg PN-73/F-06 ł OO . 1 5 

l 100 x 100 mm 

3 300X300 mm 

powierzchni p. 5.5 .10 75.5.15 

Grupa katalogowa 0923 

2.2. Klimatyzowanie próbek. Jeżeli metoda badania 
nie przewiduje inaczej , należy próbki klimatyzować wg 
PN-81/D-04232. 

3. METODY BADAŃ 

3.1. Oznaczanie połysku - wg PN-73/F-06100.01. 
3.2. Oznaczanie . odporności na uderzenie wg 

PN-73/ F-06100.02 . 
3.3. Oznaczanie odporności na ścieranie wg 

PN-73/F-06100.03. 
3.4. Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę 

- wg PN-73/F-06100.04. 
3.5. Oznaczanie odporności na parę wodną - wg 

PN-73/F-06100.05 . 
3.6. Oznaczanie odporności na działanie zmiennych 

temperatur - wg PN-73/F-06100.06. 
3.7. Oznaczanie odporności na światło ultrafioletowe 

- wg PN-73/F-06 100.07. 
3.8. Oznaczanie odporności na substancje chemiczne 

- wg PN-73/F-06100.08. 
3.9. Oznaczanie twardości - wg PN-73/ F-06100 .1O. 
3.10. Oznaczanie odporności na wybłyszczenie - wg 

PN-73/F-06100. 15 . 
3.11. Oznaczanie odporności powłoki laminowej na 

żarzenie 

3.11.1. Zasada oznaczania polega na położeniu na 
powierzchni powłoki laminowej pa l ących się (rozża rzo­

nych i tlących s i ę) papierosów, a następn ie określ eniu 

stanu uszkodzenia powłoki. 
3.11.2. Materiał 
a) Papierosy o długości około 70 mm (Ekstra Moc­

ne, Orient Iyb Carmen) . 
b) Miękka tkanina lub wata. 
c) Alkoho l ety lowy skażony. 
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3.11.3. Wykonanie oznaczania. Rozpalon e co naj­
mniej na długość 10 mm papierosy , uprzednio klimaty­
zowane w ciągu 24 h w powietrzu o temperaturze 
20 ±2°C i względnej wilgotności 65 ±5%, na leży poło­

żyć całą długością po 3 na prawej powierzchni próbki. 
Papierosy powinny l eżeć tak długo , aż następne 20 mm 
papierosa ulegnie spaleniu. Po usunięciu papierosa na­
l eży oczyścić powierzchnię płyt ~ wszelkich zanieczysz­
czeń, przetrzeć miękką tkaniną lub watą zwi l żoną alko­
holem etylowym, a następnie poddać og lędzinom zew­
nętrznym. W przypadku zgaśnięcia papierosa w czasie 
badania, oznaczanie należy powtórzyć w innym miejscu 
tej samej próbki . '--

3.12. Oznaczanie odporności na cykliczne dziafanie 
podwyższonej temperatury 

3.12.1. Zasada oznaczania. Próbki należy poddać 

okresowe,mu działaniu podwyższonej temperatury , 
a następnie ochłodzić do temperatury pokojowej 
i określić stan powierzchni. 

3.12.2. Przyrządy. Suszarka laboratoryjna umożli­

wiająca utrzy manie temperatury 70 ±5°C. 

3.12.3. Wykonanie oznaczania. Próbki do badań (bez 
ś l adów rozwarstwień , odprysków powłoki laminowanej 
przy krawędz i ach nie przekraczających l mm) należy 
umi eśc ić w suszarce w temperaturze 70 ± 5°C (343 ±5K) 
w pozycji pionowej tak, aby s ię wzajemnie nie stykały . 

W czasie jednego cyklu badania należy poddać próbki 
działaniu podwyższonej temperatury w ciągu co naj­
mniej 14 h, a nas tępnie wyjąć z suszarki i pozostawić 
przez około O h w temperaturze pokojowej w pozycj i 
pionowej, zabezpi eczając przed wzajemnym stykaniem 
s i ę. Próbki należy poddać 3 cyklom badania. Po za koń­
czeniu badania próbki należy poddać oględzinom nie­
uzbrojonym okiem z odległośc i 25 cm. Próbka spełnia 
wymagania normy, jeże li na powierzchni brak jest wi­
docznych pękn i ęć powłoki . 

KONIE C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Technolog ii Drewna , 
Poznań. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/ 7113-13 p. 5.5.10 ';- 5.5.15 
a) ujedno licono me todę oznącza oi a odporności na uderzenie, na 

ściera ni e, na wysoką temperaturę, św i at l o ultrafio letowe Z metodam i 
badań wykończonych powierzchni mebli (zgodnie z PN-73/ F-06 100). 

b) wprowadzono metodę oznacza nia wlaściwośc i pły t na wybłysz-

czenie, twardość i na dzia ła ni e pa ry wodnej zgodnie z normą na 
oznaczan ie włilśc iwośc i wykończonej powierzchni mebli . 

c) w metodzie oznacza nia od pornośc i na żarzen i e zrezygnowano 
z gaszenia pap ierosa na płycie . 

3. Normy związane 

PN-8 1/ D-04232 Płyty pil śniowe o raz prasowa ne wi ó rowe i paźdz i e­

rzowe. Ogólne wy tyczne po biera nia i przygo towania próbek 
PN-73/F-06 100.0 I Meble. Bada nia właściwośc i wykoń czonej po­

wierzchni. Oząaczan i e połysku 

PN-73/F-06100.02 Meb le. Bada nia właśc i wości wykończonej po­
wierzchni . Oznacza ni e odpornośc i na uderzeni e 

PN-73/F-06 100.03 Meb le. Badania właśc i wości wykończonej po­
wierzchni. Oznaczani e odpornośc i na śc ie ra ni e 

PN-73/F-06 100.04 Meble. Badania wl aściwo ci wykończonej po­
wierzchni . Oznacza nie odporności na wysoką temperaturę 

PN -73/F-06 100.05 Meble. Badan ia właściwości wykończonej po­
wierzchni . Oznacza nie odporności na parę wodną 

PN-73/F-06 100.06 Meb le. Badania właściwości wykończonej po­
wierzchni . Oznaczanie odporności na dzia lanie zmienn ych tem­
pera tur " 

PN-73/F-06100.07 Meble. Bada nia właściwości wykończonej po­
wierzchn i. Oznaczanie odpornośc i na świa tło ultrafio letowe 

PN-73/F-06 100.08 Meble. Bada nia wla ' ciwośc i wykończonej po­
wierzchni . Oznacza nie odpornośc i na substancje chemiczne 

PN-73/f-061 00. 1 O Meble. Bada nia wl aśc i wości wykoń czon ej po­
wierzchni . Oznaczanie t wardości 

PN-73/ F-06 100 .15 Meble. Bada nia wl aśc iwośc i wykończon ej po­
wierzchn i. Ozn acza nie odpornośc i na wy blyszczenie 
4. Normy zagraniczne 

D IN 53799 Pr lifu ng von Pia t ten mit dekora ti ver. OberOiic he auf 
A min oplastharzbasis 

5. Autor projektu normy - mgr inż . Barba ra J era n-Lakoma , 
Insty tut Techno logii Drewna, Poznań. 
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