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NORMA BRANŻOWA BN-8.1 

LE$NICTWO 
9222-03 

Papierówka Zamiast 
PN-71 / D-95002 

Grupa katalogowa 0911 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest średniowymiarowe drewno 
iglaste i liściaste w postaci drewna okrągłego (wałków, kłód i dłużyc) i drewna 
łupanego (szczap) przeznaczone głównie dla przemysłu celulozowo-papier1)i­
czego i płytowego . 

1.2. Określenia 
1.2.1. wady drewna - wg PN-79/ D-O 10 11. 
1.2.2. Pozostałe określenia - wg PN-85/ D-0200,2. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Postać i przeznaczenie drewna. W zależności od postaci drewna 
podstawowego przeznaczenia rozróżnia się papierówkę: 

S w postaci drewna okrągłego do wyrobu białego ścieru ; 

CW w postac i drewna okrągłego i łupanego do wyrobu mas celulo-
zowych i pó/ch emicznych , ś c ierów , płyt oraz do przetarcia . 

2.1.2. Rodzaj drewna. W zależności od rodzaju drewna rozróżnia się pa-
pie ró wkę : 

So 
Jd-Sw 
Bk 
Ob 
Brz 
Tp-Oś 

Ol 
Gb 

- so snową , 

- jodłowo-świerkową , 

bukową 

dębową, 

brzozo wą , 

to polowo-osikową , 

olchową , 

g rabową · 

Zgłoszona przez Instytut Badawczy Leśnictwa 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych dnia 19 lutego 1981 r. 

jako norma obowi ązująca od dnia 1 stycznia 1982 r. 
, (Dz . Norm . ( Miar nr 9/ 1981 poz . 47) 
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Za zgodą stron dOJluszcza się wyrób papierów,ki z innych rodzajów drewna. 
2.1.3. Rodzaj korowania. W ,zależności od rodzaju korowania rozróżnia 

się papierówkę: 

nk - nie,korowaną, 

kc - korowaną na czerwono 
kb - korowaną na biało. 

2.2. Przykład oznaczenia papierówki do wyrobu białego ścieru (S), jodło­
wo-świerkowej (Jd-Sw) korowanej ' na biało (kb): 

I PAPIERÓWKA S Jd-Sw kb BN-8I/9222-03 

3. WYMAGANIA 

3.1. Wymiary - wg tab!. I. 

Tablka l 

Papie- Rodzaj Długość /, m Srednica bez kory, cm 

rówka drewna wymia- najmniejsza górna największa dolna 
odchyłka (w cieńszym końc~ (w grubszy.m końcu) ry dg dd 

1,0; 
1,1 ±O ,02 

S Jd-Sw 1,2 

2,0 ; 
±O,OS 2,4 

Bk,Db 
Brz 1,0; 

1,2 
Tp-Os ±0,02 

CW OI,Gb 2,2; S 24 
2,4 

So 1,0; 
1,2 

2,0; 
2,4; 
5,0 ±O,05 
6,0 
7,0 

Za ~godą stron dopuszcza się wyrób pa pierówki : S - w dlugośc i ac h wielo kro tn ych ; 
CW - w innych dlugoś~i ac h ni ż w tablicy; S ~ i eW o prócz 'ig las tej. o ś rednicy do lnej więk -

szej niż 24 cm . . 
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3.2. Jakość drewna - _ wg tabl. 2. 

Tablica 2 

Wady wg PN-79/D-01011 Dopuszczalny rozmiar występowania wad 

Grupa Rodzaj S CW 
i odmiana 

otwarte nad- niedopuszczalne dopuszczalne 
psute 

Sęki otwarte zepsu- niedopuszczalne niedopuszczalne w 
te i tabaczne drewnie Jd-Sw 

twarda niedopuszczalna dopuszczalna z wy-
jątkiem drewna na 
płyty wiórowe 

niedopuszczalna w 
drewnie okrągłym; 

ZgnilIzna w szczapach dopusz-
miękka niedopuszcza Ina czalne tylko ślady 

po wyłupaniu, z wy-
jątkiem drewna na 
płyty wiórowe 

dopuszczalna dopuszczalna o 
o st rzałce wy- strzałce wygięcia do 
gięcia do 3 cm 8 cm na l m; przy 

.jedno- na l m długości ponad 
krzy- stronna l m - do 10 cm na 

Wady wizna całej dł ugości sztuki 
kształtu wieIo- dopuszczalna o wymiarze wynoszącym 

stronna połowę wielkości dopuszczal nej dla 
krzywi.zny jednostronnej 

zgrubien ia od- niedopuszcVllne dopuszczalne do 
ziomkowe 24 cm 

powIerz-
dopuszczalne 

Chodniki chniowe 

owadzie płytkie niedopuszczalne dopuszczalne 
I głębokie 

w-l 
~. 

Zranienia z.abitki nicdopuszczalne 'n iedop uszcza Ine 
drewni e Jd-Sw I 
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cd. tabl. 2 

Wady wg PN-79/ D-QIO II D o puszcza lny rozmia r wys tę powa nia wad 

Grupa Rod zaj 
S CW i odmiana 

uszkodzenia 
Zranienia przez pociski nied opuszczalne 

i odłamki meta li 
--

przeżywicze nie nied opuszczalne dopuszczalne 
w dre wn ie So; GO-

, puszcza lne za zgodą 
Wady bu- st ron w drewnie 
d owy Sw 
drewna za korki nied o puszcza lne niedo puszcza Ine z 

wyją tkiem drew na 
sos no wego 

Rozwidlenie i zwęg le ni e 
, 

po nied opuszczalne 
pożarach 

Wad drewna nie wymienio nyc h w tab!. 2 nI e bierze s ię pod uwagę· 

3.3. Wyrób. Pa pie rówkę na leży wyrabi ać w postac i drewna okrągłego . 

Dopuszcza s ię wyrób . szcza p, w przypad ku ko nieczności usun ięcia wady 
dyskwa li fikującej sort yment. Okrzesywa ni e, przyc ięcie końcówdrewna , korowa­
nie i cecho wa nie - wg BN-75/9220-O I. 

4. BADANIA 

4.1. Sprawdzenie wymiarów. Przy dos ta wac h kolejo wyc h - wg Inst ru kcj i 
o sposobie przygo to wa ni a, ł adowa nia, po mia ru i oblicza nia il ości metrów 
s ześc ie nn ych drewna stosowego kró tkiego przy dostawac h wagonowych . W 
pozostał ych przypa dkach - wg BN-75/9220-O I , s tos ując kont ro l ę stupro­
centową· 

4.2. Sprawdzenie jakości po lega na stwierd zeniu poprzez oględziny zew­
nętrzne nieuzb rojo nym o kie m zgodnośc i każdej sztuki drewna z wymagania­
mi rio rm y. Za zgodą stro n d opuszcza się stosowa nie statystycznej kontro li 
jakości wg BN-78/9220-02 . 

4.3. Jednostka miary. Jednos tką mia ry jes t metr sześcien ny (mJ
). 

4.4. Zamienniki objętości stosu papierówki ( Vp ) na miąższość drewna w sto­
sie (V) - wg ta bl. 3 dl a papi eró wki bez ko ry i wg tab I. 4 d la papierówk i 
w ko rze . 
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Tablica 3 

.Zamienniki VI' na V stosu papierówki bez kory 

Rodzaj drewna przy długościach 

1,0 -7- 1,2 2,0 -7- 2,4 5,0 6,0 7,0 

Sa 0 ,7 5 - - - -

Jd-Sw o,n - - - -

Brz 0,75 . - - - -

Bk 0,75 - - - -

Ob 0,75 - - - -

Tp-Os 0,75 - - - -

Ol 0,75 - - - -

Gb 0,75 - - - -

Tablica " 

Zamien niki V" na V stosu papierówki w korze 

Rodzaj drewna przy dl ugośc iac h 

1,0 -:- I ,2 2,0 -:- 2.4 5,0 6,0 7,0 

So 0.65 0 ,62 0,60 0,60 0,60 

Jd -Sw 0,70 - - - -

Brz 0,65 - - - -

Bk 0,70 - - - -

Ob 0,65 - - - -

Tp-Os 0,65 - - - -

Ol 0,65 - - - -

Gb 0,70 - - - -

KONIEC 

In formac je d oda tkowe 
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INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja ' opracowujlłca normę - In~t y tut Budawczy Leśnic t wa, Wa rsza wa'. 
2, Istotne zmiany w stosunku 'do PN-71/D-9SOO2 
a) przyjęto wjipólną na zwę papierówka dlu drewna prz~;naczoncgo dla przemysłu cellllo-

zowo-papiern icz.:go . i przem ysłu pł y t owego, 

b) rozszerzono bazę surowcową papie rówki o Ob, Ol i Gb, 
c) zmniejs7.0no dolną ś rednicę w papierówce do 24 cm , 
d) wprowadzono więk . ze zróżnicowanie dl ugości ora 7 za zgodą stron dopuszezono drewno 

o ś redn icy powyżej 24 cm . 
e) wyrób i badania dostosowa no do wymagań BN-75/9220-01 i BN -78/9,220-02, 
n wprowadzono tablicę zamienników obję t ośc i stosu (V,,) na miąższość drewna w stosie (V) . 

3. Nonny i dokumenty zwiljza ne 
PN-79/ D-OIO II Wady drewna 
PN-85/D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, termino logia i symbole 
BN-75/9220-0 I Suro wicc drze wn y. Pod7in!. pomiar , ob li oa ni l' l1li"~,,ości i ccc ll ow ;.łI1i r 

BN-7!!19220-02 Surowiec drzcw~v . Odbiorcza kontrola jakości według oceny alternatywnej 
Ka ta/ag. Systematyczny Wykaz Wyrobów. GUS. Warszawa: W ydawnictwo Katalogów i Cenni-

ków 1975 . 
Instrukcja o sposobie przygo towania, ladowania. pomia ru i oblicza nia i l ości metrów szeście n­

nych drewna stosowego krótkiego przy dostawach wagonowych (Dz. U. Ministwstwa leś­
nictwa i PrzemysIu Drzewnego nr 4 , poz. 7 z 1953 r.) 

... Symbol wg SWW 4311 - 171 ; 4311-172; 43 11 - 173 ; 4311-174 i 4311-182;. 4312- 171; 
43 12- 172; 4312-173; 4312-174 ; 4312- 175 i 4312- 178. 

S. Odpowiedniki w nonnach zagranicznych 
CS RS CSN 480089 Vlakninovc dnvi 
J ugosławi a JUS D.B 5 .020 Drvo za ce llll osu i drvenjacu 
ZSRR' rOCT 9463-60 Eia.iIaHCbl. TeXH H'IeCKHe yCJlOBHR 

6. Autorzy projektu normy: Jerzy Wieloch - Zjednoczen ie Przem ysłu Papierniczego. Łódt, 
mgr inż. Edwa rd Wójcik - Nac~e ln y Zarząd Lasów Pań stwowych. Warszawa. 

7. Wydanie 2 - stan akt ua lny : wrzes i" ,\ 19SH - uaktualni ono 11l)I'II1 Y /w i'jzan l' . 
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