
UKD 674.816/.817-41 :674-4 

NORMA BRANŻO WA BN-82 

SORTYMENTY 9224-09 
DRZEWNE, LESNE Brewno małowymiarowe 

I WIKLINA i średniowymiarowe Zamiast 

do 
BN-78/ 9224-09 

produkcji płyt 
Grupa katalogowa 0911 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest iglaste i liściaste drewno 
małowymiarowe i ś redniowymiarowe, przeznaczone do wyrobu płyt pilśnio­
wych i wiórowych , zwane dalej drewnem na płyty. 

1.2. Określenia 
1.2.1. wady drewna - wg PN-79/ D-010ll. 
1.2.2. Pozostałe określenia - wg PN-85/ D-02002. 

2. PODZI~'L I OZNACZENIE 

2.1. Podział 

2.1.1. Podział według grubości - wg ta bl. l. 

.Tablica I 

Na7wa surowca drzewnego 
Sortyment 

nazwa symbol 

Drewno 

Drewno 

małowym iarowe tyczki t 

ga łę zie g 

śred ni owym iarowe żerdzie Ż 

Zgłoszona przez Instytut Badawczy Leśnictwa 
Ustanowiona przez Naczełnego Dyrektora Lasów Państwowych 

dnia 17 grudnia 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 11 lutego 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz . 1) 

Wydanie 2 
WYDAWNI CTWA NORMALI ZACYJNE "ALFA" 1988. Cena zł 30,00 

Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.45 Nakł . 5300 + 25 Zam. 1907/88 
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2.1.2. Podział według rodzaju - v/g tab l. 2. Za zgodą s t ro n dopus zcza 

Się stosowani e inn ych rod7::ljów drew na li ściastego. 

Na zwa 
\ 

Symbol 

drewna wg BN-75/ 9220-0 I 

Drewn o ig las te 

Daglezjowe Dg 

J odlowe .Id 

Modrzewiowe Met 

. Sosnowe So 

Swierk owe Sw 

Dr~wno li ścia s t e 

Brzozowe Br 7 

Bukowe Bk 

Grabowe Gh 

Lipowe Lp 

O lcho we O l 

Osikowe Os 

T o polo we Tp 

Wier zbowe Wb 

2.2. Oznaczenie 

2.2.1. Symbole rodzajów drewna - wg tab l. 2. 

2.2.2. Znaki przeznaczenia- wg BN -75/ 9220-0 I . 

2.2 .3. Przykład oznaczenia 
a) d rewna na pl YlY p il ś n i owe (PP), tyc zki ( t ), Sl)S nOWe (So l : 

DREWNO NA PL YTY PP-I-SO BN -x2/9224-09 

b ) d rew na na pł yty wió ro we (PW) . ga ł ęz ie (g), olcho we (Ol): 
DREWNO ' NA PLYTY PW-g-OI BN -X2/ 9224-09 

c) drewn a na p ł y t y wió rowe (PW), że rd zie (ż), olchowe (Ol l: 
DR-E WNO NA PL YTY PW-7-01 BN -8219224-0<) 
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3 . WYM AGANIA 

3.1. Wymiar~ - wg tabl. 3. 
Tab lica 3 

Srcdnica z kOr:} , cm 

So n ymcnt Dł ugość zna rnion owa najwięk sza najmniejsza 
m ci, w grubszym w c ieńszym 

k oń cu k oń cu 

(dolna ) ci" (gó rna) ci, 

Tyn ki (t ) od 1.5 wzwyż do 6 -

Gałi;z i c ( g ) do 3.0 - 7 0.5 

Żcrd7ie ( ż ) oc! 2.5 wzwyż 7..;- 11 -

3.2. Jakość drewna wg lab l. 4 . 

Tablica 4 

Na l' wa wady cJ rl'w n~ 
Dop uszcza lny rozm iar wystę powa nia 

wg PN -79/ D-OIO II 

Zapa ri'C l1ic n icdopuszcza I li C 

twanJa nicdo puszcza lna w drewnie do wyrob u pł y t wióro-

Zgnili7n" 
wyc h 

m i ~ k kil niedop uszczalna 

Krzywil.na 
1--. 

dopuszcza lna do 15 cm na I m 

Zwęg l en ia niedo puszcza lne 

Wad drewna !li t ' wymien io nych w tab licy. a wyszczegó lni onvc h w PN-79/ D-O IOII nie bic-
r7t' , i, pod uwa~s · 

-
3.3. W yrób 

3.3.1. Okrzesywanie . Że rdz i " i tyczki rowinn y mieć u s unięt e ga łęzi e i wy­
s laj:)c c ;;ę k i o raz odcię t y rii czdrewni a ł y wie rzcho4ek . Z g3 łęzi n a l eży usunąć 
Cl cnk ie g,tł:}z ki i n iezd rewn ia ly wierzch\lkk . M iejsca z krzywi zną wi ~ kszć! 

oc! d o puszcza ln ej n ; l eż. n ac t ~~Ć :iek ier;). 

3.3. 2. Korowa nie. D rewna nu pl yty n ie ko ruj e o; i ~' . 

3.3 . . Z a nieczyszczeni a mineralne. W dre 'ni e na pł y t y n Ie dopuszcza s i ę 

zanieClys 7czcll mi nera ln vch. \I< idoczn ych gl;! ' ni \Jkie m . 

3.3.4. S pos{)b wyrobu . TyC/J, i I ga l.;zie () długośc i 2 m i więk szel wyrabia 

S ! ę luzc m lub la / gOtI~l <troll w . w i::) zk ach . pa lo m: <ls l o cihlgoś c i mn iejszej 
od 2 111 n ;,iCl 'r w v rabi ;( ~ \V ui ;I/LICh. Żcrd/,c na !c'l.', \~\ 1 ; l bia(~ 'ł/ y i;t cL' n :l' 
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luzem i za zgodą stron w całych długościach (bez dzielenia) lub w długoś­
ciach : 2,5; 3,0; 4,0 i 5,0 m . 

3.3.5. Formowanie wiązek. Wiązki tyczek i gałęzi należy formować w dłu­
gościach 1,0 i 1,5 m i o średnicy 22 ±3 cm. Każdą wiązkę należy wiązać 

na obu końcach w odległości 0,25 -;- 0,30 m od czoła wiązki, papierowym 
sznurkiein impregnowanym, o grubości 5 mm . 

Wiązki należy formować oddzielnie dla sortymentów drewna iglastego i liś­

ciastego . 
Dopuszcza s ię w wiązkach drewna iglastego domieszkę drewna li ścias tego, 

a w wiązkach drewna liściastego domieszkę drewna iglastego. Domieszka 
ta nie powinna przekraczać szacunkowo 20 % za wartości wiązki. 

3.4. Układanie w stosy i przygotowanie do pomiaru 

3.4.1. Układanie w stosy drewna wyrabianego luzem. TYCZKi , gałęzie i że. r­

d zie układa s ię w stosy wymiarowe, oddzielnie dla każdego so rtymentu o raz 
oddzielnie dla poszczegó ln yc h rodzajów drewna iglastego i oddzielnie dla 
poszczególnych rodzajów drewn a liściastego . W przy padku zerdzi układa s ię 

w oddzielne stosy dla poszczególnych długośc i tego sortymentu . 
Dopuszcza s ię w stosac h drewna iglastego domieszkę drewna li śc i as tego . 

a w stosach drewna li ścias t e~o domieszkę drewna iglas tego. Domieszka ta nie 
powinna przekraczać 20 % zawa rtośc i stosu. 

Dopuszcza S I ę t~wni eż układanie stosów miesza nych , gdy zbyt małe il ości 

poszczególn ych rodzajów drewna iglastego lub li śc i as tego nie pozwal ają na 
ułoże nie oddzieln ych stosó w. . 

W odniesieniu do drewna przeznaczonego do rozdrabniania w les ie dopusz­
cza s i ę układa nie tyczek i że rd z i w jed nym stosie . Il ość tyczek i żerdzi 

w takim stos ie ok.reśla s ię szacunkowo , u s ta l aj ąc udział miąższośc i każdego 

sortymentu w p roce ntach w zao krągleniu d o pełnych dziesiątek. 

TycZki i żerdzie n a l eży układać w stosie grubszymi k ońcami w jednym kie­
runku , przy czym czoła grubszych k ońców powinny znajdować się w jednej 
płaszczyźnie . Gałędzie nal eży układa ć grubszymi k ońca mi na \przemian w kie­
runku obu czół stosu. 

Nominalna wysokość stosu, tj . bez za li czania 10 % nadmia ru na u sc hni ęc i e, 

powinna wynosić I m. Dopuszcza s ię układa ni e stosów do wysokośc i 2 m. 
Nadmiaru wysokośc i na uschnięc i e nie stosuje s i ę w przy padk u drewna przes­
ch niętego. tj . składowanego na woln ym powietrzu przez · 3 do 4 mies i ęcy 

od chwili pozyska nia . 

3.4.2. Układanie w stosy drewna wyrabianego w wiązkach. Wiązki na l eży 

układać w stosy wymia ro we. oddzielne dl a tyczek i gałęzi o ra z oddzielne 
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dla poszcz~gólnych długośc i wiązek i dla poszczególnych rodzajów drewn; . 
W stosie drewna iglastego dopuszcza się wiązki d rewna liściastego, a w sto­
sie drewna liściastego wiązki drewna iglastego do 20 % obj ętośc I stosu 
Wysokość stosu powinn a wynosić 1 lub 2 m . 
3.4.3. Przygotowanie stosów drewna do pomiaru - wg BN- : V9220-01 . 
3.5. Cechowanie - wg BN-75/9220-01. 

4. BADANIA 

4.1. Kontrola odbiorcza. Odbiór drewna następuje na podstawie oględzin 
zewnętrznych i stwierdzenia zgodności ż wymaganiami nIn Iejszej normy. 

W przypadku niezgodności z niniejszą normą przeprowadza się kontrol~' 
wg BN-78/9220-02. 

4.2. Pomiar i obliczanie miąższości stosów - wg BN-7 5/9220-01 , przy za­
stosowaniu współczynników zamiennych objętości stosu na miąższość drewna 
w stosie wg tab!. 5. 

Tablica S 

Lp . Wyszczególnienie Współczynnik zamienny 

l Drewno wyrobione luzem , ułożon e w slosy 
~ 

a) Tyczki 0,40 

b) Gałęzie 0,25 

c) Żerdzie w ca łych długościach 0,40 

d) Żerdzie długvści 2,5 m 0,50 

e) Żerdzie długości 3,0 m 0,50 

f) Żerdzie długości 4,0 m 0.45 

g) Żerdzie długości 5,0 m 0.45 

2 Drewno w'yrobione w wiązkach , ułożone w stosy 

a) Tyczki 0,45 

b) Gałęzie 0,35 

KON1EC 

Informacje dodatkowe 



Info rmacje dodatk owe do BN-82/9 224-09 

INFORMACJE DpDATKOWE 

l. In śt ytucj a opracowują,ca normę - Instytut Bada wczy Leś nictwa, ' Warszawa . 
2. Istotne 'zmia ny w stosunku d o BN-78/ 9224-09. Włączo no do d re wna przeznaczonego do wy· 

robu pł y t d rewn o średniawymia r owe w postac i żerd z i w k ł odach i dłużycach . 

] . Normy zwi 'IZlll lC 

I'N -79/ D-O IOII Wad y d rew na 
I' N-!'51 D-02002 Surowicc d,·zl· wn\,. Pod zi., l. terminol ogia i sy mbol e 
Il N-75/9220-0 I Su rowice d rze wn y. Pod / i:d. pomiar, ob,li c-zanie m ią i.szośc i i cechowllni c 

II N-7K1'Y220-02 SLlruwi~'e drzewn y. OdbiorC7a kont ro la jak ości wedlug occ ny alt ernat ywnej 

.1. SYllI bolwg SWW - 4~1 1 -211 i 4~ 1 2-2 11 . 
. S. Allt or projektu norm y - d oL. d r Leszek Mo nkiekwic7. 

6. Wyda nie 2 - sta n ak tualny: wrzes i e ń 1988 - uak tua lni o no norm y zw i ązane. 
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