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MEBLE 

Tabliczki 

l. Rodzaje tabliczek. Rozróżnia s i ę dwa rodzaje tab
liczek: 

a) podstawową , 

b) złożeniową. 

2. Zastosowanie tabliczek. Na rysunkach złożenio

wych i zestawien iowych na l eży stosować tabliczki zło
żeniowe. Na rysunkach elementów (części składów wy
robów, zespołów i podzespołów) należy stosować tab
liczki podstawowe. 

3. Umieszczanie tabliczek na rysunkach - wg PN-76/ 
N-01601. 

4. Tabliczka podstawowa. Wymagania ogólne - wg 
PN-85/M-OI119. 
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rysunkowe Zamiast 
BN-74/7140-03/ 01 

Grupa katalogowa 0901 

.W tabliczce podstawowej powinny być podane co 
najmniej następujące informacje: 

a) nazwa wyrobu , zespołu, podzespołu lub elementu 
będącego przedmiotem rysunku, 

b) nazwa przedsiębiorstwa, 
c) numer rysunku, 
d) podziałka, 
e) informacje administracyjne (nazwiska , daty i pod

pisy osób odpowiedzialnych za opracowanie), 
f) zapis zmian. 
Zalecane wymiary i rozmieszczenie rubryk tabliczki 

podstawowej podano na rys. 1. Dopuszcza się wykony
wanie zmniejszonej tabliczki podstawowej. Zalecane 
wymiary i rozmieszczenie rubryk takiej tabliczki poka
zano na rys. 2. 
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Rys. l . Tabliczka podstawowa 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa dnia 21 grudnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1991, poz. 10) 
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Rys. 2. Tabliczka podstawowa zmniejszona 

5. Tabliczka złożeniowa składa się z tabliczki podsta
wowej wg p . 4 oraz wykazu części. W wykazie powinny 
się zna leźć następujące pozycje: 

a) numer pozycji części oznaczonej na rysunku, 
b) nazwa części (zespołu, podzespołu , elementu , oku

cia, łącznika), 
c) li czba sztuk danej części w wyrobie, zespole lub 

podzespole, 
d) rodzaj materiału , 

e) numer rysunku lub normy. 
Zalecane wymiary i rozmieszczenie rubryk wykazu 

części umieszczonego nad tabliczką podstawową poda
no na rys. 3. 

Nr Nazwa części Szt. 

10 65 V 

Tabliczka 

Zasady wprowadzania zmian - wg PN-811M-Ol150. 
Nazw rubryk - "nazwa przedsiębiorstwa" i "nazwa 
przedmiotu" - nie należy wpisywać. 

W wykazie części rysunku złożeni owego wyrobu po
winny być wyszczególnione wszystkie zespoły, podzes
poły (jeżeli zostały przewidziane) i elementy nie wcho
dzące w skład wydzielonych podzespołów. Podzespoły 
wchodzące w skład zespołu należy wypisać w wykazie 
części tabliczki złożeniowej rysunku zespołu ' i odpo
wiednio - elementy w wykazie części tabliczki złoże
niowej rysunku podzespołu . Wszystkie elementy po
winny być traktowane w wykazie części równorzędnie. 
Dotyczy to zarówno zasadniczych elementów konstruk-

Material 
Dl'. Sz. Gr. 

Nr rys . lub normy 
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Rys. 3. Wykaz częśc i mebla 

6. Wypełnianie tabliczek. Sposó' wypei l .,ia tablicz
ki podstawowej - wg PN-851 111- 1119, a wykazu częś
ci w tabliczce złożeniowej - wg P. - 5/M -OI 121. W ru
bryce "podziałka" najeży podavvać tylko jedną główną 
podziałkę obowiązującą \"" obręb ie arkusza rysunkowe
go, wszędzie tam, gdzie odrębni e nie zaznaczono Innej 
podziałki. 

cyjnych jak: sClany, Wlence, drzwi, oskrzynie, łączyny 
itp., jak również takich elementów jak: formatki, oklei
ny, doklejk i, okucia, łącznik i metalowe, szyby, kołki 
itp . 

W zystkie części mebla wypisuje się w form ie liczby 
pojedynczej niezależnie od liczby sztuk w wyrobie, ze
spole czy podzespole. W przypadku kolejnego występo-



BN-90/7 140-03/02 3 

wania dwóch lub więcej jednakowych pozycji w danej 
kolumnie nie dopuszcza się stosowania znaków powta
rzalności. 

Dopuszcza się stosowanie tab'liczek bez wykazu częś
ci, tzn . tylko tabliczek podstawowych dla rysunków 
zestawieniowych, wykonywanych w przypadku produk
cji jednostkowej , wykonawstwa prototypów, wzorów 
itp. 

Wykaz części zaleca się wypełnić w następującej ko
lejnośc i : 

a) elementy wykonane z drewna i tworzyw drzew
nych, 

b) elementy wyposażenia (szyby, elementy z tworzyw 
sztucznych, oświetlenie itp.), 

c) okucia i łączniki specjalne (dla których wykonuje 
się rysunki) , 

d) elementy składowe układu tapicerskiego, 
e) okucia (handlowe, katalogowe) , 
f) łączniki typowe (znormalizowane). 
Każdy element wykonywany w zakładzie produkcyj

nym (fabryce mebli) , którego dotyczy dokumentacja 
rysunkowa, tzn. element , dla którego przewiduje się 

rysunek wykonawczy, powinien mieć określony numer 
rysunku wpisywany w ostatniej kolumnie wykazu części. 

Dla ' pozostałych elementów należy wpisywać numer 
normy lub numer albo symbol katalogowy, handlowy. 

W przypadku prostych elementów mających tylko 
3 wymiary (np. ściana tylna , dno szuflady itp .) można 
nie sporządzać odrębnych rysunków wykonawczych. 
Wtedy w ostatniej kolumnie należy wpisać: bez rysun
ku. Jeśli element nie ma odpowiednika w numerze nor
my, symbolu katalogowym itp., wpisuje się krótką 

kreskę . 

Dla elementów o przekroju kołowym (np. kołki , 

szczebliny, słupki) w kolumnie Sz należy wpisywać wy
miar średnicy poprzedzony znakiem 0 , a w kolumnie 
Gr - krótką kreskę . 

W przypadku łączników metalowych lub innych ele
mentów znormalizowanych, dopuszcza się wpisywanie 
ich wymiarów charakterystycznych w kolumnie "nazwa 
części" , np. wkręt 3X30. 

Dla części znormalizowanych (okucia, łączniki meta
lowe itp.) nie należy wypełniać kolumny "materiał", 

tylko wstawić krótką kreskę. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca nonnę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Meblarstwa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-7417140-03/01 
a) za miast ta bliczki uproszczonej wprowadzono t a bliczkę zmniej

szon ą, 

b) zmodyfikowano, pod kątem większego uproszczenia, zalecane 
wzory tabliczek rys unkowych, 

. c) uporządkowan o wytyczne wypełniania wykazu części w tab-
liczce zlożcniowej. 

3. Normy związane 
PN-85/M-OII19 D okumentacja konstrukcyjna. Tabliczki rysunkowe 
PN-85/M-OI121 Rysunek techniczny maszyn.owy. Wykaz częśc i 

PN-8 1/M-O 1150 Dokumentacja konstrukcyj na . Zasady wprowadza-
nia zm ian 

PN-76/N-OI60 1 Rysunek techniczny. Forma graficzna a rkusza 

4. Normy zagraniczne 
Niemcy TGL 1-6 (1961) Zeichnungen . Zeichnungenvordriicke 

DIN 677 1 (1970) BI. I. Schriftfelder fUr Zeichnungen. PIane und 
listen 

Węgry MSZ 70 Miiszaki rajz. Ceprajz. Feliratmezók (szóregmezó 
darabjegyzek) 

ZSRR rOCT 2. 104-68 EAHHall CHCTeMa KOHCTpyKTOpCKOH ,!\OKy
MeHTal.\HH. OCHoBble Ha,!\nHCH 
rOCT 2.108-68 E,!\HHall CHCTeMa KOHCTpyKTOpCKOH ,!\oKyMeH
Tal.\HH. Cnel.\HcPHKal.\HlI 

S. Wykaz ustanowionych arkuszy normy podano wark. Ol. 

6. Autorzy projektu normy - dr inż . Wojciech Kien, mgr inż . Ka
zimierz. Mińs ki - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa. 
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