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l. Uproszczone i umowne rysowanie łączników. 

Wszystkie łączniki należy rysować w uproszczeniu lub 
umownie. Uproszczone i umowne przedstawienie naj­
ważniejszych łączników podano w tablicy. Przedsta­
wienie umowne zaleca się stosować szczególnie w przy­
padkach szeregu powtarzających się jednakowych łącz-
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ników oraz w rysunkach wykonywanych w podziałkach 
pomniejszających. Wymiary łączników przedstawionych 
w tablicy w up roszczeniu lub umownie powinny odpo­
wiadać rzeczywistym wymiarom zasadniczym (średnice, 
długości, wymiary łbów itp.) : Przykłady uproszczonego 
lub umownego rysowania łączników podano na rys . 
I -;- 8. 

+ + 
IBN 9017140- 03103-21 

Rys. 2 

b) 
Wkret 3.0x 30 PN-85/M-82503 

(1 ) 
IBN 9017140-=03/03-31 

Rys. 3 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa dnia 21 grudnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1991, poz. 10) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1991 . Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark . wyd . 0.75 Nakł . 950 + 27 Zam. 623/91/5 



B N -90/7 J 40-03/03 

Szczegółowe informacje o łącznikach należy podawać 
za pomocą linii odniesienia i napisu określającego ich 
nazwy, wymiary , numer normy itp . (rys. 3b), 8) lub 
liczby odpowiadającej numerowi pozycji w tabliczce 
rysunkowej (rys. 3a), 4, 7). 

Powtarzające się łączniki lub łączniki przedstawione 
na rysunkach wykonanych w dużym pomniejszeniu do­
puszcza s ię przedstawiać tak jak na rys. 2. Łączniki 

niewidoczne rysuje się lin i ą kreskową cienką. 

Umowne przedstawienie łączników o osi prostopadłej 
do płaszczyzny rysunku rysuje się zawsze w postaci 
dwóch skrzyżowanych pod kątem prostych krótkich 
odcinków cienkiej linii c i ągłej (rys. 2, 6b) . 
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2. Uproszczone rysowanie okuć. Okucia meblowe na­
leży rysować w sposób uproszczony, bez zaznaczania 
ich szczegółów konstrukcyj nych, ścięć, sfazowań itp ., 
przed tawiając tylko ich zarysy wynikające z wymiarów 
gabarytowych. 

• 

Bliższe in formacje o okuciu (numer normy, numer 
lub symbol katalogowy, numer rysunku - w przypad­
ku okucia specjalnego, wymiar charakterystyczny i inne 
kon ieczne dane) należy zamieścić w tabliczce rysunko­
wej w' odpowied ni ch rubrykach. Numer pozycj i okucia 
w tabliczce rysunkowej należy podać na linii odniesie­
nia. Dopuszcza s ię podawanie na linii odniesienia bliż­
szych informacji o okuciu. Dotyczy to przypadków, 
gdy nie podaje się wykazu części w tabliczce rysun­
kowej (dokumentacja uproszczona dla produkcji jed­
nostkowej , prototypu, modelu itp.) . 

Okucia ymetryczne, tak ie jak np. wpustki kluczowe , 
okrągłe podpórki pod półki, zatrzaski ku lkowe można 
przedstawiać na rysu nkach w postaci punktu uzyska ne-

Lp. Nazwa łącznika 

ł 2 

ł Sruba ze łbem 
- sześcioką tn ym 

- wa lcowym z gniazdem sześciokątnym 

2' ) Sruba ze łbem grzybkowym podsadzonym 

3 Wkręt do meta lu ze łbem 

- wa lcowym 

- kulistym 

4 Wkręt do metału ze ł bem 

- s t oż k owym z rowkiem 

I - stożkowym z wgłęb ieniem krzyżowym 

I 

- s tożkowym oczewkowY I11 z rowk iem 

go w wyn iku przecięcia się dwóch wzajemnie prosto­
padłych osi wskazujących charakterys tyczny punkt da­
nego ok ucia, np. środek symetrii , mocowa nia itp . 

Położenie okuć przedstawionych w sposób uprosz­
czony należy podawać przez zwym iarowanie odl egłości 
okucia od krawędzi elementu meblowego, na którym 
występują. W przypadku okuć przedsta wionych w po­
staci punktu należy poda wać od l egło ść pu nk tu prze­
cięc ia się osi symetrii do krawędzi elementu , a w przy­
padku okuć przedstawionych w postac i za rysu - od­
ległość krawędzi okucia . 

3. Uproszczone rysowanie połączeń śrubowych i koł­
kowych - wg PN-78/ M-Ol130 i PN-811N-01613, nito­
wych i lutowa nych - wg PN-83/N-01635, spawanych 
- wg PN-89/ M-Ol134 i PN-64/ M-Ol138 , sprężyn -
wg PN-78/ M-O I 136 i PN-811M-O I148. Inne elementy 
metalowe - wg PN-79/ M-Ol133 , PN-811M-01135, 
PN-78/M-011 37, PN-89/M-0 11 39, PN-811M-Ol140. 

Przedstawienie u proszczone Przedstawienie umowne 
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Lp. Nazwa l ącznika Przedstawienie up roszczo ne Przedstawienie umo wne 

I 2 3 4 

4 Wkrę t do meta lu ze łbem 

- s t ożk owym soczewko wym z wgłębi eni em 

~--'~$ krzyżowym 

5 Na kręt ka sześc i o k ą t na 

tt ~ X 

6 Wkręt do drewna (odmiana K i D) ze łbem 

- sześc i o k ą tn ym 

-8--3=:= -$ 
- ku listym ~ 

E}:3- -$-
7 Wkręt do drewna (odmia na K i D) ze łbem 

- s tożkowym z rowkiem 

~3S- -$ 
- s tożkowym z wgłę bie n iem k rzyżowym I I 

-® p -
- stożkowym soczewko wym z rowk iem 
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- s tożkowym soczewk owym z wgłę bieniem 

-$-k rzyżowym I I ~> _:J 

811 Wk rę t do pły t y' wiórowej ("Co nfirma t") 
- z rowkiem 

~-?F---+-0 
- z wgłębi e niem krzyżowym ~ 

~-~ -~* 
9 Gwóźdź prosty 

I O r---

lO Gwóźdź zag i ę t y 

I \ O ~ 

II Łączni k i nie uwzględnione w PN-8l/N-0 16 13. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Oś rode k Badawczo-Rozwo­
jowy Meblars twa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/ 7150-03/02 
a) za miast 3 stopni uproszczeń wprowad zono "przedstawienie 

uproszczo ne" i "przedstawie nie umowne", 
b) zmien iono oznacze nia wkręt ów do drewna, 
c) wprowadzono oznacze nie wkrętów do ptyty wiórowej (typu 

.. Confi rmat"), 
d) do ta blicy oznaczeń wprowa dza.no wg PN-8 1/ N-01613 ozna­

czenia stosowanych w mebla rstwie ś rub , wkrętów i na krętek . 

3. Normy związane 
PN-78/ M-011 30 Rysunek techniczny maszynowy. 

sunk owe. Gwi nt y 
PN-79/M-01133 Rysunek techniczny maszynowy. 

sunkowe. Po l ączenia wielowypustowe 
PN-89/M-011 34 Rysu nek techniczny maszynowy. 

sunkowe. Połączenia spawane i powierzc hnie 
PN-8I1M-01135 Rysu nek techniczny maszynowy. 

sunkowe . Łożyska toczne 
PN-78/M-O 11 36 Rysunek techniczny maszynowy. 

sunkowe. Sprężyny 

Uproszczenia ry-

Uproszczenia ry-

Uproszczenia ry-
napawane 
Uproszczenia ry-

Uproszczenia ry-

PN-78/ M-011 37 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia ry­
sunkowe. Prze kładn ie zęba te , ł a ń cuchowe i koła za padkowe 

PN-64/ M-0 1138 Rysunek techniczny maszynowy. Polącze ni a spawa­
nc i powierzchnie na pawa ne 

PN-89/ M-01139 Rysunek techniczny maszyno wy. Uproszczenia ry­
sunkowe . Połączenia zgrzewane 

PN-8 1/ M-01140 Rysunek techniczny maszynowy . Koła zębate . Ry­
sunki wykonawcze 

PN-8 1/ M-01148 Rysunek techniczny maszynowy. Sprężyny. Rysunki 
wyko nawcze 

PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

PN-8I1N-01613 Rysunek techniczny. Uproszczenia rysunkowe. Częś­

ci zlączne 

PN-83/N-01635 Rys unek techniczny. Uproszczenia rysunkowe. Po­
łącze ni a nitowe, lutowa ne, klejone i zszywane 

4. Normy zagraniczne 
Niemcy TGL 9727 BI. 5 Zeichnungen. Darstellung von Gewinden. 

Schrauben und Muttern 
DIN 919 ( 1972) BI. I Technische Zeichnungen fur Holzverarbei­
tung Grundlagen 

Węgry MSZ 6211-70 Butorasztalosipari . Muszaki rajzok. Abrazolas 
es rajzjelek 

ZSRR rOCT 2. 315-68 E,L\HHall CHCTeMa KOHCTpyKTOpCKOH ,L\OKy­
MeHTa,-\HfI. l-:I306palKeHfllI ynpal.'-\eHHble fi ycnoBHble KpennelKHblx 
,L\eTaneH 

5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy podano w a rk . Ol. 

6. Autorzy projektu normy - dr inż . Wojciech Kien , mgr inż. Ka­
ziillierz Mitlski - Ośrodek Badawczo-Roz~ojowy Meblarstwa . 
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