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l. Oznaczenia graficzne drzewnych , drewnopochodnych, tapicerskich i innych ważniejszych materiałów stosowa
nych w produkcji mebli - wg tablicy. 
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Nazwa materiału Oznaczenie graficzne przekroj u 

Drewno lite (przekrój poprzeczny) = 
Drewno lite (przekrój podłużny) 

~ ~ 
Płyta sto larska (przekrój poprzeczny) 

~'W"~~ 
Płyta sto larska (przekrój podłużn y) 

~ ~ 
Płyta wiórowa 

~/////] 

Płyta paździe rzowa 

W////J 
Pły ta komórkowa 

~xxx3 

Sklejka 
I$$g'$$$! 

Pł yta pilśniowa twa rda 

~$ Z$ Z$Z~ 

Pły ta pil ś ni owa MDF 

~/f/.~ 
Meta le 

~ 
Tworzywo sztuczne, guma 

~ 
Szkło i inne materi ały przezroczyste (widok lub przek rój) 

l ~ # /f ~ 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblatstwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa dnia 21 grudnia 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
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cd. ta blicy 

Lp. Nazwa materiału Oznaczen ie grafi czne przekroju 

14 Pia nka poliuretanowa, guma pianko wa . 
t~:tt<Y~~rFb~<~~~«:~ 

15 Ma ta szczeci nowo-la teksowa 
~.'.:/ . // / ////" ~1 , // / , ,, #/ /,,0/,0/ // 0 
,/0/// // o//ó/L o/L, 

16 Ma te riał wyściółkowy -
ł 7 Mate ri a ł pokryciowy (tkanina dekora cyjna, skóra na-

tura lna, sztuczna itp.) 

ł 8 Sprężyna fa li sta (widok z góry) 
'V\JVVV\./V\. , 

ł9 Sprężyna s płaszczon a (widok z gó ry) 

~ 

20 Formatka s prężynowa typu "szla rafia" (widok z gó ry) 

1ffitr5 
a - sprężyna pojedyncza 
b- dwie spręiyny splecione 

2 1 Formatka s prężynowa typu "bonne ll" (widok z góry) 

~ . 

a- węzły kt'erunkow<! 

22 Formatka sprężynowa typu "sz ł a rafia " , "bonne ll'" itp. 

;~ (przekrój pionowy) 

2. Oznaczanie oklein na przekrojach i widokach. Na 
przekrojach wykonanych w podziałce 1 :2, 1: l lub 
zwiększającej , warstwę zewnętrzną pk lein naturalnych 
lub sztucznych należy przedstawiać za pomocą linii 
ciągłych cienkich, długości około 20...;-40 mm przebie
gających wewnątrz rysunku w od ległości około 1 mm 
od linii ciągłej grubej ograniczającej element wykonany 
z tworzywa drzewnego lub z drewna litego. Na prze
krojach wykonanych w innych podziałkach zmniejsza
jących nie należy p rzedstawiać oklei n. Na przekrojach 
nie należy również przedstawiać podokleiny. Dotyczy 
to każdej podziałk i. 

Kierunek przebiegu włókien ok lein naturalnych lub 
wyrazme zorientowanego rysunku drewna ok lein 
sztucznych należy oznaczać po stronie zewnętrznej ry
sunku w następujący sposób: 

a) kierunek wzdłużny w stosunku do płaszczyzny 

przekroju - za pomocą strzałk i długości około 10 mm, 

b) kierunek poprzeczny w stosu nku do płaszczyzny 
przekroju - za pomocą krzyża długości 4 ...;- 5 mm. 

Przykłady oznaczeń okleiny na przekrojach : 
- rys. 1 - płyta w.iórowa zaokleinowana na płasz

czyznach szerokich okleiną o wzdłużnym przebiegu 
włókien (w stosunku do płaszczyzny przekroju), . 
- rys. 2 - sk lejka i płyta wiórowa zaokleinowa-

ne okleiną o wzdłużrym przebiegu włókien, 
- rys. 3 - płyta wiórowa z doklejką zaokle inowana 

dwustronnie okleiną o wzdłużnym przebiegu włokien. 
Kierunek przebiegu włókien okleiny naturalnej lub 

rysunku drewna ok leiny sztucznej na widokach należy 
przedstawiać za pomocą układu trzech kresek wg rys. 4 
i 5. Długość kreski środkowej powinna być około 2 ra
zy większa od długości kresek krótkich. 

Rodzaj ok leiny powinno się podać w wykazie części 
tabliczki rysunkowej. 

3. Kierunek przebiegu włókien drewna litego i obłogów 
zewnętrznych sklejki należy oznaczać tak , jak kierunek 
przebiegu włókien okleiny. 

4. Kreskowanie przekrojów. Przekroje materiałów na
l eży kreskować liniami ciągłymi i cienkimi . Sposób 
kreskowania przekrojów ważniejszych rodzajów mate
riałów podano w tablicy. Kreskowanie ukośne (drewno 
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lite, metale, płyta wiórowa, sk lejka, płyta pilśniowa itp.) 
należy prowadzić pod kątem 45° do linii obramowania 
rysunku z nachyleniem w prawo lub w lewo. W przy
padku dwóch przekrojów poprzecznych l eżących obok 
siebie, drugi przekrój powinno się kreskować z nachy
leniem odwrotnym, podobnie jak przy kreskowaniu 
li stewek płyty sto larskiej. W przypadku trzech prze
krojów - najmniejszy przekrój należy kreskować gęś
ciej. Dotyczy to również dwóch przekrojów wzdłużnych 
elementów z drewna litego. 

5. Zaczernianie przekrojów. Na rysunkach wykona
nych w dużym pomniejszeniu lub w przypadku, gdy na 

1 BN-90/mo- 03:QEIj 

Rys . l 

181':/-90/71'>0-03104-31 

Rys. 3 

\ 611-90/7140-03104- 5\ 

Rys. 5 

rysunku nie ma miejsca na kreskowan ie, dopuszcza sit; 
zaczernianie przekrojów (rys. 6) . 

Jeżeli zaczernione powierzchnie na przek roju stykają 
s i ę ze sobą, należy je rysować z małym odstępem. 

6. Oznaczanie spoin klejowych. Spo i nę k l ejową na 
rysunkach należy przedstawić za pomocą czterech cien
kich kresek prostopadłych do linii spoiny. Odstępy 
między tymi kreskami powinny być mniejsze od odstę
pów między kreskami oznaczenia materiału na przekro
jach łączonych elementów. 

Jeśli uzna s i ę to za konieczne, dane o rodzaju kleju 
z ewentualnymi uwagami technologicznymi należy po
dawać za pomocą linii odniesienia i napisu (rys. 7), 

1 BN- 90/7140-03/04-21 

Rys. 2 
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1 BN- 90/71'10-03/04-41 

Rys . 4 

lIDtc'90/71 40 03/04 LI 

Rys. 6 

\ 6N- 90/7140-03/04-7\ 

Rys. 7 

KONIEC 

lnrormacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrode k Badawczo-Rozwo
jowy Meblarstwa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7140-03/03 
a ) skrócono tekst no rmy i zmniejszono li czbę przykładów rysun-

kowych, 
b) wprowadzono oznaczenie płyty pil śni owej MOF, 
c) wye limino wa no pog l ądowe oznacze nie drewna. 
3. Normy związane 

PN-80/N-01607 Rysunek techniczn y. Oznaczenia g rafi czne ma te
ri a łów 

4. Normy zagraniczne 
Bułga ri a BOS 6939-68 ce rtezi za mebelite izdelija. Usłovni grafi on i 

oznacenija 

Niemcy TGL 1-5 BI. 2 Technische Zeichnungen. Ausfuhrung 
DIN 919 ( 1972) BI. 1 Technische Zeichnungen fiir H olz
vera rbeitung Grundlagen 
DIN 919 ( 1972) BI. 2 Technische Zeichnungen fUr H olz
vera rbeitung. Serien - fe rtigung 

Węgry MSZ 6211-70 Butoraszta losipa ri . Muszaki rajzok. Abrazo las 
es rajzjelek 

ZSRR rOCT 2.306-68 E)J;HHall CHCTeMa KOHCTpyKTOpCKC,H )J;OKYMeH
'ial.\lIH. 0603Ha'leHHlI rpaIjlH'leCKHX MaTepllJlOB H npaBHJla HX Ha
HeceHHH Ha cepTo3ax 
5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy podano w a rk . OJ. 
6. Autorzy projektu normy - dr in ż. Wojciech Kien, mgr in ż. 

Kazimierz Mińs ki - Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy Mebla rstwa. 
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