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Widoki, przekroje i ktady albelisiidus
Grupa katalogowa 0901
1. Zasady ogolne i podstawowe zasady przedstawiania 6. Liczba widokow i przekrojow powinna bvc ogra-
— wg PN-79/M-01124, niczona do minimum koniccznego do  przejrzystego
2. Rzutowanie prostokatne — wg PN-78/N-01608. przedstawienia 1 zwymiarowania mebli lub ich czgsc.
3. Rodzaje widokéw. Do przedstawiania zarysow Niewidoczne zarysy i krawedzie mebli lub ich czesci
i krawedzi mebli i ich czgsci nalezy stosowac: zaleca si¢ zaznaczac linig kreskowa cienka, jezeli przy-
a) widok z przodu (widok glowny), czyni si¢ to do zmniejszenia liczby widokow lub prze-
b) widok z gbry. krojow lub poprawi czytelno$¢ rysunku.
¢) widok od lewej strony, 7. Szczegoty nalezy przedstawiaé wg PN-79/M-01124.
d) widok od prawej strony, Przyklady oznaczenia 1 przedstawienia szczegotu za-
¢) widok z dolu, mieszczono na rys. 2.
N widok z tylu. Szczegdl moze si¢ roznié trescig od powigkszanego
W stosunku do widoku z przodu (widoku gléwnego) migjsca. np. miejsce powigkszenia moze by¢ widokiem,
pozostale widoki powinny by¢ rozmieszczane w sposob  a szcezegdl — przekrojem.
przedstawiony na rys. l.
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Widok z przodu (widok gléwny) nalezy rysowac zaw-
sze; pozostale widoki — w liczbie niezbgdne) do jedno-
znacznego odczytania rysunku.

4. Rodzaje przekrojow i ich oznaczanie. Do przed-

stawiania niewidocznych zarysow i krawedzi oraz szcze- Rys. 2
g6téw konstrukeyjnych metali i ich czgsei nalezy sto- 8. Zalecane grubosci linii rysunkowych — wg BN-89/
sowaé przekroje wg PN-79/M-01124. Dotyczy to row-  7140-04/04,
niez oznaczania przekrojow. 9. Kreskowanie przekrojow i graficzne oznaczanie ma-
5. Klady — wg PN-79/M-01124, teriatbow — wg BN-90/7140-03/03.
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Informacie dodatkowe

Zgloszona przez Osrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Meblarstwa dnia 21 grudnia 1990 r.
jako norma obowiazujgca od dnia 1 lipca 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1991, poz. 10)
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Informacje dodatkowe do BN-90/7140-03/07

INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Meblarstwa.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/7140-03/06
a) tytul normy uzupelniono o klady.
b) tres¢ normy zmieniono 1 skrocono powolujge si¢ w maksy-
malnym stopniu na PN-78/N-01608 1 PN-79/M-01124.
3. Normy zwigzane
PN-79/M-01124 Rysunck techniczny maszynowy. Widoki, przekroje,
klady
PN-78/N-01608 Rysunek techniczny. Rzutowanie prostokatne
BN-90/7140-03/03 Rysunck techniczny meblowy. Uproszezenia ry-
sunkowe
BN-90/7140-03/04 Rysunck techniczny meblowy. Oznaczenia gra-
liczne

DODATKOWE

4. Normy zagraniczne
Niemcy TGL 1-5 Blatt 2-1964 Technische Zeichnungen. Ausfithrung
TGL 9727 Blatt 1-1961 Zeichnungen. Darstellung allgemein
DIN 6 Zeichnungen. Ansichten. Schnitte, besondere Darstel-
lungen
DIN 919 Blatt 1-1972 Technische Zeichnungen fiir Holzverar-
beitung. Grundlagen
DIN 919 Blatt 1-1972 Technische Zeichnungen tiir Holzverar-
beitung. Serienfertigung
ZSRR T'OCT 2.305-68 Ennnas cucTeMa KOHCTPYKTOpPCKO# O0KY-
meHTauun. Hiobpamenus — BHIBIL, paspesbl, CelLEHHS
5. Wykaz ustanowionych arkuszy normy podano w ark. 01.
6. Autorzy projektu normy — dr inz. Wojciech Kien, mgr inz.
Kazimierz Minski — Oérodek Badawczo-Rozwojowy, Meblarstwa,
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