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NORMA BRANŻOWA BN-74 

SRODKI Pojazdy samochodowe i przyczepy 3616-01 
TRANSPORTU Zaczepy linki DROGOWEGO Zamiast 

do • , BN -65/3616-01 19\ mOCOWanIa oponcz 
Grupa katalogowa V ~ 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są za­
czepy linek do mocowania opończ w pojazdach sa­
mochodowych i przyczepach. 

2. Rodzaje. W zależności od sposobu sznurowa­
nia opończy rozróżnia SIę cztery rodzaje zacze­
pów: 

nia rozróżnia się dwie odmiany: 
do przykręcania lub nitowania - a, 
do spawania - b. 

4. Przykład oznaczenia 
a) zaczepu linki rodzaju B odmiany a: 

ZACZEP LINKI Ba BN-74/3616-01 

hakowy ciężki - A, 
hakowy skośny - B, 
hakowy lekki - C, 
uchowy - D. 

b) zaczepu linki rodzaju D odmiany b, wiel­
kości II: 

ZACZEP LINKI Db II BN-74/3616-01 

3. Odmiany. W zależności od sposobu mocowa-
5. Główne wymiary w mrn - wg rys. 1..;-.4 i ta­

blicy. 
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Rys. 1. Zaczepy rodzaju A 

zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji - W,arszawa 

Ustanowi!~na przez NaczelnegO' Dyrektora ZPMot. dnia 20 maja 1974 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 

od dnia 1 s tycznia 1975' r. (Dz. NO'fm. j MiHf nr 2'5/1974 poz. 78') 

WYDAWNICTW A NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ d o WN 30.5.74. Oddano do składu 8.8.74. 
Druk ukończono w listopadzie '14. Obj. 0,20 a. w. Nakład 3000+50 egz. GrZGraf. 3194 

Cena zł 1,20 
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Rys, 2. Zaczepy rodzaju B 
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Rys. 3\ Zaczepy rodzaju C 
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Rys. 4. Zaczepy rodzaju D 

Wymiary zaczepów uchowych rodzaju D 

l I b I h I dl) I Q 
Wielkość 

mm 

I 22 I 35 3 
36 5,5 

II 28 42 2 

1II2) 40 50 - - -

l) W odmianie do spawania otw ory rp d pominąć . 
' ) Ucho be z podstawy . 
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6. Materiał 
H-84020. 

stal St3S lub St4S wg PN-72/ 

7. Wykonanie. Zaczepy powmny być gładkie 

o krawędziach zatępionych. Powłoki ochronne wg 

BN-74/3602-01 w grupie L. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Przemysłowy In­
stytut Motoryzacji. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3602-01. 
Wprowadzono zaczep hakowy ciężki oraz zmieniono 
kształt i wymiary zaczepu uchowego. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN-72/H-84020 Stal węglowa kons trukcyjna zwykłej ja­

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

BN-74/3602,-01 Powłoki metalowe i konwersyjne na wyro~ 
bach przemysłu motoryzacyjnego. Wymagania i ba­
dania 

4. Normy zagraniczne 

CSN 30 6423 Oko pro uchyceni snury 

CSN 30 6424 Hacek pro uchyceni snury 

5. Autor projektu normy - Ireneusz Dylewski - PIMot. 


