
UKD 629.113.071 .. , 
NORMA BRANŻOWA BN-77 . 

ŚRODKI Badania pojazdów 
3615-15 

TRANSPORTU 
DROGOWEGO 

samochodow!}ch i prz!}czep 
Zamiast 

• , 
Pomiary wymIarow BN-67/361'5-04 l) 1-8 

. 
'. 

1. WSTĘP 

Przedmiotem norm y są pomiary wymiarów ze
wnętrznych pojazdów, wymiarów wewnętrznych 
nadwozi oraz gr anicznego kąta przechyłu bocznego 
samochodów, przyczep , naczep i pojazdów człono
wych przeprowadzane w ramach badań pojazdów. 
Zakres pomiarów ustala się każdorazowo w zależ
ności od celu badań . 

2. P OMIARY 

2.1. P rzygotowanie pojazdów do pomiarów. P o
jazdy pr zeznaczone do pomiarów powinny być wy
konane zgodnie z dokumentacj ą techniczną . Przed 
pomiarami należy sprawdzić dodatkowo komplet
ność wyposażenia, właśc;iwe jego umieszczenie 
i zamocowanie oraz czystość po jazdu. C iśnienie po
wietrza w oponach powinno być zgodne z inst r uk
cj ą lub normami przedmiotowymi. Bieżniki opon 
powinny wykazywać jednakowy stopień zużycia. 

W przypadkach pomiarów, na które ma wpływ zu
życie opon należy uwzględnić wielkość t ego zuży
cia. Siedzenia samochodu powinny być w dobrym 
stanie, bez wgnieceń. 

Obciążenia pojazdów w czasie poszczególnych 
pomiarów wymiarów powinny być zgodne z poda
nymi w niniejszej normie lub normach w niej 

J) W części dotyczącej wymiarów. 

Grupa katalogowa V...rJr 

przywołanych. Dopuszcza się stosowanie obciążeń 
zastępczych o masach odpowiadających masom 
osób, ich bagażów oraz ładunków zgodnie z obo
wiązuj ącymi normami i Kodeksem Drogowym pod 
warunkiem zachowania s tałości tych mas oraz po
łożenia ich środków odpowiadającego warunkom 
eksploatacji pojazdu. 

P ojazd do mier zenia należy ustawić na poziomej 
rów nej płaszczyźnie z kołami skierowanymi do jaz
dy na wprost. 

2.2. Zakres pomiarów wymiarów zewnętrznych. 
Pomiarom poddaj e się wielkości liniowe i kątowe 
określone w normach , Kodeksie Drogowym or az 
zarządzeniach MK i MSW. 

Zakres pom iarów obejmuje: 
a) wymiary zasadnicze wg P N- 72/S-02011 i ta

blicy; 
b) wymiary połączeniowe ciągników siodłowych 

i naczep wg PN-69/S-48003 oraz wymiary zamoco
wania urządzeń sprzęgających ciągnących samo
chodów ciężarowych wg BN- 73/3622-10; 

c) parametry kinematyki wózka samochodu 
trójosiowego wg BN-68/3615-08 załącznik 1; 

d) rozmieszczenie i w ymiary zderzaków wg 
P N-62/S-47010; 

e) rozmieszczenie urządzeń świetlnych i odbla
skowych wg PN-74/S-73030, PN-74/S-73031, 
PN-68/S-73032, PN-68/S-73033, PN-68/S-73034, 
PN-76/S-73035, PN-76/S-73036, PN-72/S-73039, 
PN -73/S-83100 oraz Kodeksu Drogowego. 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji - Warszawa 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego 

dnia 30 lipca 1977 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą 

od dnia 1 stycznia 1979 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 2il11M1 poz. 65) 

WYDAWNIC TWA NOR MALIZACYJNE 1978. Wpływ do WN 9.8.77. Odda n o d o składu 29.10.7,. 
D r uk ukońctono w s ty czniu 78. Obj. 1,30 a . w. Nakład 3000 + 42 egz . ZGT- 3 - 4257 
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Lp. Nazwa 
wymiaru 

1 2 

1 Długość pod
wozia samo
chodu cięża
rowego pod 
zabudowę 

nadwozia (sa
mochód bez 
kabiny kie
rowcy) 

2 Kąt b ez
piecznego 
wjazdu na 
pochylnie 

3 Długość 

dyszla 

4 Rozmieszcze-
nie zderza-
ka lub inne-
go urządze-
nia ochronne-
go samocho-
du ciężaro-
wego lub 
przyczepy 

- o zwisie tyl-
nym więk-
szym niż 
1,00 cm 
wzniesionym 
nad powierz-
chnią jezdni 
wię<:ej niż 

70 cm 

Określenie 

3 

odległość a pionowych 
płaszczyzn (A) i (B), 

prostopadłych do pod
łużnej płaszczyzny sy
metrii pojazdu, prze
chodzących przez 
przedni 
bardziej 

koniec naJ
do przodu 

wysuniętego maksy
malnie wciśniętego 

pedału oraz płaszczyz
ny stycznej do tylne
go końca ramy 

najmniejszy kąt dwu
ścienny fJ utworzony 
przez dwie styczne do 
kół samochodu pła

szczyzny, których kra
wędź przecięcia jest 
prostopadła do po-
dłużnej płaszczyzny 

symetrii samochodu 
i przechodzi przez 
najniższy punkt pod
łogi samochodu 

odległość a między 

środkiem geometrycz
nym mechanizmu 
sprzęgającego dyszla 
ustawionego r ówno
legle do płaszczyzny 

jezdni i płaszczyzną 

(A) pionową, przecho
dzącą przez oś trzpie
nia łączącego dyszel 
z podwoziem przycze
py 

odległość a dolnej 
krawędzi zderzaka od 
powierzchni jezdni, 
odległość b płaszczyz

ny zderzaka (A) od 
tylnej płaszczyzny (B) 
obrysu pojazdu, dłu

gość zderzaka c w kie
runku poziomym oraz 
długość przerwy d 
między zderzakami w 
kierunku poziomym 
(przy dwuczęściowym 

zderzaku) 

BN-77/3615-15 

Wymiary zasadnicze 

Masa 
pojazdu 

wg PN-77/ 
S-02014 

4 

dowolna 

maksy
malna 
całkowita 

dowolna 

własna 

Rysunek 
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Zgodność z 

6 

ISO/R612 

ISO/R612 

ISO/R612 

Zarządzenie 

MK i MSW 
z 4.02.71 r. 
(Mon. Pol. 
nr 12) 
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cd. tablicy 

Lp. 

1 

5 

Nazwa 
wymiaru 

2 

Rozmieszcze
nie dolnej 
krawędzi 

oraz szero
kość fartu
cha 

Określenie 

3 

odległość a dolnej 
krawędzi fartucha od 
jezdni, odległość b 
fartucha od osi koła 

tylnego oraz szerokość 
c fartucha 

Masa 
pojazdu 

wg PN-7'7/ 
S-02014 

4 

maksy
malna 
całkowita 

6 P owierzchnia planimetrowanie ze-

7 

8 

9 I 

czołowa wnętrznego obrysu 
samochodu uzyskane
go z: 

Rozmieszcze
nie dodatko
wych świateł 
pozycyjnych 

- rysunku otrzyma
nego 
- przez dokładne 

określenie 

współrzędnych 

kolejnych punk
tów obrysu za 
pomocą czujni
ków rozmie
szczonych od 
wewnątrz prze
suwnej ramy, 

- przez rzutowa
nie cienia samo
chodu na ekran, 

I lub 
- ze zdjęcia fotogra

ficznego wykona
n ego teleobiekty
wem 

odległość a skrajnego 
punktu płaszczyzny 

oświetlającej od po
ziomej górnej pła

szczyzny stycznej do 

maksy
malna 
całkowita 

obrysu pojazdu oraz d owolna 
odległość b od bocznej 

Rozmieszcze
nie świateł 
odblasko
wych tylnych 

Rozmies zcze
ni e świateł 
odblasko
wych bocz
n ych 

I płaszczyzny stycznej 
do obrysu 

odległość a najwyż

szego punktu pła

szczyzny oświetlają

cej oraz odległość b 
naj niższego punktu 

I
I płaszczyzny oświetla
jącej od jezdni 

I odległość a naj wyż-

I 
szego punktu pła

szczyzny oświetlającej 

I oraz odległość b naj-
niższego punktu pła

szczyzny oświetlającej 
od jezdni 

własna 

własna 

• 

• 

Rysunek 

5 
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Zgodność z 

6 

Zar ządzenie 

MK i MSW 
z dnia 
4.02.1971 r. 
(Mon. Pol. 
nr 12) 

Zarządzenie 

MK z dnia 
9.09.1964 r. 
(Mon. Pol. 
nr 65) 

Kodeks 
Drogowy 

Kodeks 
Drogowy 

3 
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2.3. Zakr es pomiarów wymiarów wewnętrznych 
nadwozi. Pomiarom poddaje się zasadnicze wiel
kości liniowe i kątowe wnętrz nadwozi i kabin, 
wymiary i rozmieszczenie urządzeń steru jących, 

siedzeń kierowcy i pasażerów oraz inne wielkości 

mające zasadniczy wpływ na warunki m iejsca 
pracy kierowcy i wygodę pasażerów : 

a) samochody osobowe wg 
- r ys. 1 w zakresie wielkości liniowych wnętrz 

nadw~)Zi, 

- rys. 2 w zakresie rozmieszczenia pedałów 

sterujących, 

- PN-73/S-80052 w zakresie rozmieszczenia 
p unktów kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, 

- BN-77/3626-08 w zakresie wystających czę

ści zewnętrznych nadwozia; 

poza tym zaleca się przeprowadzenie pomiaru 
użytecznej pojemności bagażnika samochodu oso
bowego w sposób opisany w p . 2.5.2, 

b) autobusy mie jskie i trolejbusy wg BN-76/ 
3623-02 i PN-74/S-47013, 

c) autobusy międzymiastowe l t urystyczne wg 
BN-76/3623-01 i P N-74/S-47013, 

d) samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy 
wg P N-72/S-02011, w zakresie wymiarów we
wnętrznych skrzyni ładunkowej wg PN-76/ 
S-48004, w zakresie kabiny - m iejsce pracy kie
rowcy wg PN-74/S-47013, w zakresie kotwiczenia 
samochodowych pasów bezpieczeństwa tylko dla 
samochodów ciężarowych o maksymalnej masie 
całkowitej do 2,5 t wg PN-73/S-80052. 
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[W-77!3515-1.5-l] 

Rys. 1. Zasadnicze wielkości liniowe i kątowe wnętrz 

nadwozi samochodów osobowych 

D - średnica zewnętrzna koła k ierowniczego, e1 - odle głość między dolną krawędzią koła k ie rowniczego i opar 
ciem siedzenia kierowcy, 01 - odległość między powierzchnią s iedzenia kierowcy a kołem kierowniczym, ea -
mniejsza z dwóch o dległośc i między śro dkiem ped ału hamulcowego l ub pedału przyspieszenia a do lną częścią koła 

kierowniczego, e4 - mniejsza z dwóch o dległości między środkiem pedału przyspieszenia albo pedału hamulcowe-
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go a poziomą płaszczyzną podłogi (odległość m ierzona pionowo), a t - odległość przedniej krawędzi poduszki 
s iedzenia kierowcy od prostej równoległe j krawędzi przecięcia s ię poziomej pow ierzchni podłogi z jej częścią 

pochyłą, od ległej o 200 mm od tej krawędzi, 0. 2 - największa odległość przedniej krawędzi siedzenia tylnego od 
podłogi, b l , b 2 - głębokość s iedzenia kierowcy i siedzeń pasażerów, cI> C z - wysokość przedn iej krawędzi siedze
nia mie r zona od podłogi, dl' d~ - odległość p r zedniej krawędzi siedzenia przedniego od znajdującej si ę przed nim 
des ki rozdzielczej i odległość pr zedniej krawędzi siedzenia tylnego od oparcia s iedzenia przedniego, fI> f 2 - od
ległość od poduszki s iedzenia do dachu, mier zona prostopadle do poduszki w o dległości 150 mm od oparcia, 
g l ' g2 - wysokość oparcia mierzona wzdłuż opar cia h l' h~ - odległość przed niego końca krawędzi oparcia pod 
łokieć od płaszczyzny siedzenia, kI, k 2 - odległość przedniego końca krawędzi oparcia pod łokieć od oparcia 
siedzenia , LI' L2 - odległoś ć krawędzi op arcia pod łokieć, ;'" Y2 - kąt pochylenia krawędzi oparcia pod łokieć, m -
odległość dolne j części koła k ierowniczego od tyln e j krawędzi oparcia ostatniego sied zenia lub pokrycia tylnej ś c ia 

ny kabiny k ier owcy, X - zakres r egulacji poziomego przes u w u s iedzenia , Y - zakres pionow e j regulac ji siedze
nia, Cl l> Cl2 - kąt między poduszką siedzenia a jego oparciem, Pl' (32 - kąt p ochylenia powier zchni pod uszki si e
dzenia , rp - kąt regula cj i pochylenia op a rcia siedzenia , '!p - kąt pochylenia koła kierowniczego (od pionu), F -
odległość pomiędzy przednią krawęd zią poduszki sied zenia kierowcy i górną krawędzią otworu drzwiowego, Al> 
A 2 - szerokość s iedzeń: przedniego (pojedynczego) i t ylnego (podwó jnego), B l , B 2 - odległość między krawędziami 

oparć p od łokcie obok obu przednich s i edzeń i - tylnego s iedzenia, Ci> C2 - szerokość wnętrza mier zona na 
poziomie górn e j krawędzi oparcia siedzenia kierowcy oraz siedzenia tylnego, Gl ' G 2 - s zerokość wnętrza mier zo 
na na poziomie powier zchni siedzenia kierowcy or az - siedzenia tylnego, SI - odległość między siedzeniami 
przednimi, S2 - odległość między ścianą i siedzeniem tylnym, p - najmniej sza odległość pomiędzy zewnętrznym 

obwodem koła kierowniczego i jakąkolwiek częścią pojazdu (nieoznaczona n a rys. l ), m +e3 - sum a wymiarów 
charakteryzująca długość wnętrza 

W przypadku zastosowania układu dwu peda
łów, me w ykonuje się pomiarów w ymiarów G 
oraz F. 

2.4. Zakres pomiaru granicznego kąta przechyłu 
bocznego. Graniczny kąt przechyłu bocznego po
jazdu agr mierzy się wartością minimalnego kąta 
pochylenia płyty pochylni a, przy którym zachodzi 
utrata równowagi w kierunku bocznym, ustawio
nego ha niej pojazdu (rys. 3). Kąt przechylenia się 
nadwozia w stosunku do prostopadłej do płyty po
chylni w tym momencie nazywany kątem granicz
nym kąta statycznego przechyłu nadwozia ligc ' 

Charakteryzuje on wpływ poprzecznej elastyczno
ści zawieszenia pojazdu na kąt graniczny przechy 
łu bocznego. Zaleca się wykonywanie pomiarów 
umożliwiających opracowanie wykresu zależności 

/ 

/ 
/ 

F 
1"4 - -1 

kąta przechyłu nadwozia fJ w f unkcji pochylenia 
płyty pochylni a. 

2.5. Sposoby przeprowadzania pomiarów 

2.5.1. Sposób przeprowadzenia pomiarów ze
wnętrznych i wewnętrznych. Przy pomiarach za
sadniczych wymiarów zewnętrznych do gabarytu 
pojazdu zalicza się w szystkie wystające części 

przymocowane na stałe do pojazdu np. zderzaki, 
urządzenia holowniczo-sprzęgające, tablice r eje
stracyjne. Szerokość pojazdu nie obejmuj e bocz
nych lamp kierunkowskazów i zewnętrznych lu
sterek w st ecznych na przegubowych wysięgni

kach. P omiary wielkości liniowych, których nie 
można dokonać bezpośrednio na pojeźd zie należy 

przeprowadzać za pomocą pionu poprzez r zutowa
nie punktów na poziomą płaszczyznę odniesienia . 
Pomiar prześwitu podłużnego można przeprowa-

00 
\ 

J -' 
H 

/ 

/ / / / / 

Rys . 2. R ozmieszczenie pedałów sterujących samoch odów 
osobow ych 
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dzić metodą zastępczą (przy braku praktycznych 
możliwości ustawienia całego pojazdu na powierz
chni cylindrycznej walca o promieniu R=8 m). 
Polega ona na pomiarze wysokości naj niżej poło
żonych punktów podwozia a następnie na odwzo
rowaniu położenia pojazdu przy ustawieniu go na 
krzywiźnie o promieniu R = 8 m w odpowiedniej 
skali na szkicu. 

W szystkie pomiary wymiarów wzdłużnych po
jazdów należy określać w płaszczyznach równole
głych do podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu 
a poprzeczne w płaszczyznach pionowych prosto
padłych do płaszczyzny symetrii. Przed pomiarem 
rozmieszczenia siedzeń i innych wymiarów wnę
trza samochodu osobowego siedzenia z regulowaną 
wysokością powinny być ustawione w dolnym po
łożeniu. W przypadku regulowanego pochylenia 
oparcia należy ustawić je pod kątem a = 97° w sto
sunku do siedzenia. Przesuwane siedzenie powin
no być ustawione w położeniu zerowym czyli tak, 
aby odległość (el na rys. 1) między dolną krawę
dzią koła kierowniczego i oparciem siedzenia kie
rowcy wynosiła 370 mm. 

Przy pomiarach wielkości, na które wpływa r e
gulacja ustawienia siedzeń, należy podawać ich 
wartości dla obu skrajnych położeń siedzeń oraz 

- położenia zerowego. Pomiary przeprowadza się 

przy . nieobciążonych siedzeniach za wyjątkiem 

przypadków gdy normy na specjalne badania wy
magają np. wymiarów siedzeń i oparć pod obcią
żeniem człowieka. Pomiary wymiarów ograniczo
nych elementami miękkimi tapicerki samochodu 
należy wykonywać nie uwzględniając ich od
kształceń . 

2.5.2. Sposób pomiaru użytecznej pojemności ba
gażnika. Użyteczną pojemność bagażnika samo
chodu osobowego mierzy się przy pomocy określo
nej pomiarowej jednostki objętości. Jest nią prosto
padłościan o wymiarach 400 + 4 X 200 + 2 X 100 
+ 1 mm, czyli o objętości 8 dm3, którego promie
nie zaokrągleń krawędzi nie mogą przekraczać 

10 mm. 

Użyteczna pojemność bagażnika jest sumą obję
tości całkowitej liczby prostopadłościanów, które 
można włożyć do bagażnika i zamknąć jego po
krywę· 

Jeśli bagażnik samochodu . nie jest . oddzielony 
przegrodą od wnętrza samochodu osobowego a po
wierzchnia bagażowa za siedzeniem tylnym zależy 
od wielkości jego przesunięcia wzdłużnego lub 
powstaje przez położenie oparcia to pomiary uży
tecznej pojemności bagażnika , należy przeprowa
dzić dla: 

- normalnego położenia siedzenia dla siedzą

cych pasażerów, 

przesuniętego do przodu siedzenia tylnego 
lub oparć położonych przy przewożeniu bagażu. 

W obu przypadkach użyteczna pojemność bagaż
nika ograniczona jest: 

- poziomą płaszczyzną położoną w odległości 

400 mm ponad punktem R siedzenia kierowcy, 
- tylną powierzchnią oparcia siedzenia przesu

niętego jak najbardziej do przodu zgodnie z zale
ceniem producenta samochodu. 

Punkt R siedzenia kier owcy jest punktem, w 
którym znajdzie się punkt biodrowy H manekina 
trójwymiarowego wg BN-70/3626-01 , posadzonego 
na siedzeniu kierowcy ustawionym w najniższym 
i na jbardziej tylnym położeniu , przewidzianym 
konstrukcją samochodu. 

W uZl.Jpełnieniu pomiaru użytecznej pojemności 
bagażnika zaleca się podanie jego wymiarów gaba
rytowych na szkicu. 

2.5.3. Sposób pomiaru granicznego kąta przechy
łu bocznego. Pomiary granicznych kątów przechy
łu bocznego przeprowadzać należy dla pojazdu 
o masie własnej oraz o maksymalnej masie całko
witej pojazdu. Pojazd ustawia się na płycie po
chylni tak, aby przy jej podnoszeniu obrotowym 
względem punktu O odciążone były koła tej stro
ny, która wykazuje mniejszy nacisk przy ważeniu 
pojazdu w pozycji poziomej. Koła tej strony (A na 
rys. 3) ustawia się na czujnikach nacisków, które 
służą do zasygnalizowania całkowitego odciążenia 
kół strony A i pomiaru granicznego kąta przechyłu 
bocznego pojazdu a gr za pomocą kątomierza z po-
. . 
zlOmmcą· 

Pomiary dla zalecanego ustalenia zależności kąta 
przechyłu nadwozia p w funkcji pochylenia płyty 
pochylni a wykonuje się następująco: po ustawie
niu pojazdu należy zwiększać co 5° kąt pochylenia 
płyty pochylni, dokonując przy pomocy kątomie
rza z poziomnicą pomiarów odpowiadających im 
wartości kątów odchylenia nadwozia od pionu a+ 
+ p kończąc na pomiarze agr + Pgr. 
Kąt przechyłu nadwozia w stosunku do prosto

padłej do płyty pochylni P dla każdego z pomiarów 
wylicza się z różnicy [ (a + fJ) - a l. 

Dla zapewnienia właściwych warunków bezpie
czerlstwa, w czasie prowadzenia pomiarów i zabez
pieczenia pojazdu przed jego wywróceniem przy 
granicznym kącie przechyłu należy osie lub ramę 

powiązać swobodnie łańcuchami z ramą pochylni. 

2.6. Dokładność przeprowadzania pomiarów. Po
miary wymiarów liniowych przeprowadza się z do
kładnością + 2 mm za wyjątkiem pomiaru zbieżno
ści kół, którego wymagana dokładność wynosi 
± 0,5 mm. Dokładność pomiarów wymiarów kąto
wych zewnętrznych nie powinna przekraczać za
kresu + 30' a pomiarów kątowych wewnętrznych 
± 1°. 
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Rys. 3. Pomiar granicznego kąta przechyłu bocznego 

Pomiary kątów pochylenia nadwozia względem 
pionu oraz pochylni względem poziomu (rys. 3) 
przy pomiarze granicznego kąta przechyłu należy 
wykonywać z dokładnością ± 5'. 

Pomiary wielkości liniowych zewnętrznych po
winno się przeprowadzać za pomocą stalowej ta
śmy mierniczej posługując się dodatkowo sztywną 
listwą o długości około 2,5 m oraz pionem . Pomia
ry prześwitów oraz wzniosów zaleca się wykony
wać za pomocą wysokościomierza. Pomiary wielko
ści kątowych należy dokonywać dodatkowo przy 
użyciu kątomierza z poziomnicą. Pomiary kąta zej
ścia pojazdów wieloosiowych, wzniosy kół , para
metry kinematyki wózka samochodu trzyosiowego, 
kąty wzdłużnego zginania pojazdu członowego, 

kąty poprzecznego wychylenia pojazdu członowe
go zaleca się przeprowadzać na specjalnym stano
wisku "zapadni" umożliwiającej unoszenie lub 
opuszczanie koła lub całej osi. 

Przy pomiarach pojazdów należy posługiwać się 
tylko cechowanymi i sprawdzonymi narzędziami 

. . . 
mIermczymI. 

2.7. Opracowanie wyników pomiarów. Wyniki 
pomiarów wymiarów zewnętrznych i wewnętrz
nych pojazdów należy umieszczać w kartach po
miarowych zgodne z BN-70/3615-01. Zaleca się ko
rzystać z oddzielnych kart pomiarowych na po-

, 

szczególne rodzaje pojazdów oraz na poszczególne 
grupy pomiarów, jak np. karty pomiarów: 

- wymiarów zewnętrznych, 

- wymiarów geometrycznych miejsca pracy 
kierowcy, 

- wymiarów rozmieszczenia pedałów sprzęgła, 
hamulca i przyspieszenia, 

- wymiarów rozmieszczenia siedzeń i pomIa
rów wewnętrznych pojazdu, 

- granicznych kątów przechyłu bocznego całe
go pojazdu oraz samego nadwozia. 

Ka rta pomiarowa powinna obejmować następu
jące kolumny: 

- nazwa wymiaru podlegaj ącego pomiarowi 
zgodnie z PN, Kodeksem Drogowym lub mmeJszą 

normą, 

- wartość wymiaru pomierzonego, 

- wartość wymiaru usta lonego wymaganiami 
normy, Kodeksu Drogowego lub dokumentacji 
technicznej 1), 

- wartość· ewentualnego odstępstwa wyniku 
pomiaru od wymagań. 
- ----l 

l) Normy i dokumenty obejmujące wymagania odno
szące się do wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych za 
znaczone są odsyłaczem l) w Informacjach dodatk owych 
p. 3. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
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, 
INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Przemysłowy I n 
sty tu t Mo tor yzacji. 

2. I stotne zmiany w stosunku do BN-67/3615-04 

a) zamiast w w. jednej n or my obejmuj ącej pomiary w y 
miar ów i mas p oj azdów opracowano oddzielne normy na 
pomia r y wy m iarów BN-77/3'615-15 or az p omiar y mas 
BN- 77/36'15- 14, 

b) rozszer zono zakres p omiarów wymiarów zewnętrz

nych i wewnętrznych , pomiarami rozmieszczenia urządzeń 
świe tlnych , powierzchni czołowej , poj emności bag~żnika, 

kąta granicznego przechyłu bocznego, pomiarami ujętymi 
zarządzeniami MK zamieszczonymi w Kodek sie Drogo
wy m i n or mami ISO, 

• 
c) uwzględniono w prow a dzone w zn ow elizowan ej 

PN- 77/S-020'14 nazw y m.in . "masa pojazdu" zamia s t "cię

żar pojazdu " . 

3. Normy i dokumenty związane 

P N -72/S - 020'll Wy mia r y pojazdów samochodow ych i p r zy 
czep . Nazwy i określenia 

PN-77/S-020H Pojazdy samoch odowe i przyczep y . Masy 
pojazdów . Nazwy i określenia 

PN-62/S-47 <H O Samochody, przyczepy i naczepy. Rozm ie
szczenie zderzaków i ich długości J) 

PN-74/S-470'13 Samoch ody ciężarowe, autobusy i trol ejbu
sy. K a bina - miej sce p r acy kie rowcy . Wy magania 1) 

PN- 6'9/S-48003 Ciągniki s iodłowe i n aczepy. W ymiary po
łączeniowe 1) 

PN- 7'6/S-48,004 Samoch ody ciężarowe, przyczep y i naczepy . 
Sk rzyn ie ładunkowe . W ymiary J) 

PN- 74/S-73'030 Samochody i ciągniki drogowe. Urządzenia 

świ etlne świateł drogow ych i mijania. R ozm ieszczenie , 
wymagania świetlne i m etody badań 1) 

PN - 74/S- 73031 Samochody i ciągniki. Urządzenia świetlne 
świateł przeciwmgłowych. Rozmieszczeni e. Wymagania 
świetlne i m etody badań I) 

P N-68/S-73032 Samochody , ciągniki i przyczep y . Urządze

n ia świetlne świateł kierun ku jazdy . Rozmieszczenie , 
w y magania świetlne i m e tody badań 1) 

PN-68/S-73033 Samoch ody , ciągniki i przyczepy. Urządze 

nia świ e tlne świateł ha m owania. Rozmieszczenie , w y 
m agania świetlne i metody badań I) 

PN-68/S-73034 Samochody, ciągniki i przyczepy . Urządze
nia świateł pozycy jnych. Rozmieszczenie, w y magania 
świetlne I) 

PN-76/S-73035 Samochody, ciągniki drogowe i przyczepy. 
Urządzenia świetlne oświetlenia tylnej -tablicy rejestra
cyjnej. Wymagania świetlne i metody badań I) 

PN-7'6/S-73036 Samochody, ciągniki drogowe i przyczepy. 

Urządzenia świetlne świateł cofania. Rozmieszczenie, 
wy magania świetlne i m etody badań I) 

PN-72/S-73039 Samochody drogow e i p rzyczepy . Urządze

n ia świetlne świateł awa ryjny ch. Rozmieszczenie, w y 
magania świetlne i m etody badall 1) 

PN-73/S-800052 Kotwiczenie sam ochodowych p asów b ezpie
cz eństwa I) 

PN-73/S-83'lO'O Urządzenia odblask ow e p ojazdów drogo
wych I) 

BN-70/3'615-01 Badania sa mocho dów i p r zyczep. Ogólne 
zasa dy 

BN-68/3615-08 Badania sa mocho dów. Okresow e bada nia 
kontrolne I) 

BN-73/3622-1 0 Samochody ciężarowe i przyczepy . Główne 

wymia r y zalylOcowania urządzeń sprzęgających ciąg

nących I) 

BN - 7'6/3623-.02 Autobusy miejskie i t rolej busy . Przestrzeń 

pasażerska . Główne w y miary I) 

BN- 716/3623-01 Autobusy międzymiastowe i turystyczn e. 
Przestrzeń pasażerska . G łówne w y miary I) 

BN-7'G/3626-01 Pojazdy samochodowe. Man ek in trój wy 
miarow y. Wy maga nia podstawowe 

BN- 77/3'6Z,6-08 Samochody osobowe. Wystające części ze
wnętrzne n a dwozia .. Wymagania i b adania 1) 

Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Sp raw We
wnętrznych z dnia 20 lipca 196'8 r. w sprawie ruchu n a 
drogach publicznych (Dz.U. nr 27, p oz. 183 i z 1972 r. 
nr 55, poz . 382): § 14'7 ust. 2 i 3; § 171; § 174 ust. 7, 8, 9, 
1(} ; § 175 ust. 1, § 179 1) 

Zarządzeni e Ministra Komunikacji z dnia 9.09.1964 r . w 
spr awie s tosowania do datkowych górnych świateł p o
zycy j nych w autobusach (Mon . P ol. nr 65 poz. 3.02 § 1) l) 

Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrz

nych z dnia 4 lutego 1971 r. w sprawie wyposażenia po
j azdów samochodowych i przyczep (Mon. Pol. nr 12 
poz. 92) I) 

4. Zalecenia międzynarodowe 
ISO/R612-19.67(E) Dimensions of motor vehicles and trai

lers. Designations and definitions 
ISO 3832 Pasenger cars. Method of m easurement of the 

r efer ence v olume of luggage compartments 
Reg. Nr 35 EKG: E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 34 z dnia 

18 września 1975 r. Jednolite przepisy dotyczące ho
mologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia peda
łów sterujących l). 

5. Autor projektu normy - mgr inż . Jerzy Grzelak, 
Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

1) Dokument zawierający w y magania w zakresie wy

miarów. 


