UKD 629.12.011 753

NORMA BRANZOWA

| BN-78
TSP GRTY 3712-08

WODNEGO 5 .
| URZADZENIA Drzwi stalowe lekkie okretowe
PLYWAJACE Zamiast
BN-69/3712-08
Grupa katologowa V 43
1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa drzwi sta- 4, Odmiany, W zaleznosci od wykonania | wyposazenia
lowe lekkie okretowe (bez oscieznicy) przeznaczone do rczréznia sie trzy odmiany drzwi:

stosowania na statkach wodnych,

2. Typy. W zaleznosci od usytuowania zawiasow rozrdéz- - gtadkie z zamkierr; naktadanym -

nia sie dwa typy drzwi: - gtadkie z zamkiem naktadanym sanitarnym - AS,
- otwierare do wewnatrz pomieszczenia - W, _ siatkowe z zamkiem naktadanym - BS.
- otwierare na zewnatrz pomieszczenia - 2.

3. Rodraie. W zaleznoséci od kierunku otwierania rozréoz-

nia sie dwa rodzaje drzwi wg rys, 1: 5. Przyktad oznaczenia drzwi stalowych lekkich typu W,

rodzaju L, odmiany A, o wielkosci h x b= 1750 x 800 nm;

L~ lewe —o\/— _

Kierunek

patrzema

obserwatora

DRZWI WLA 1750 x 800 BN-78/3712-08
P-prawe
BN/78/3712-08-1
Rys. 1. Rodzaje drzwi €. Glédwne wymiary w mm - wa rys. 2 i 3 oraz tablicy.

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 27 czerwca 1978 r.

joko norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1979 r.
{Dz. Norm. i Miar nr 15 [1978 poz. 67)

Ceno zi 3.60
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978, Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,60 Nakh. 1100+55 Zaom. 233878
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Rys. 3, Drzwi siatkowe B
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4 BN-78/3712-08

Odmiana
Wielkosé
sl by b, h, A AS BS
Masa, kg okoto
1750x600 630 | 647 1780 28,5 | 28,5| 28,5
1750x80C 830 | 847 1780 32,0 - &
1850x600 630 | 647 1880 29,5 - -
18E0x800 830 | 847 1880 33,5 - =

7. Dopuszczalne odchytki wymiarowe czeéci wspdipracu-

jacych z soba powinny odpowiadaé¢ klasom IT10 - IT12, aod-
chytki pozostatych wymiaréw klasie IT14 wg F’N-??/M—OZIOZ
i PN-77/M-02103, jezeli miedzy odbiorca i producentem nie

uzgodniono inaczej,

8. Materiat, Skrzydto drzwi, naktadka, uchwyt, skrzy-

detko zawiasy, podktadki nalezy wykonywaé ze stali o mi-
nimalnej wytrzymatosci 320 MPa (32 kG/mmz) i wydtuZzeniu
materiatu A = 23%.

Sworzeh zawiasy, zamocowanie zamka nalezy wykonywaé

z mosiadzu, Siatka ogrodzeniowa - stal St2S, ocynkowana,

9. Wykonanie i wykochczenie, Skrzydio drzwi powinno

by¢ pozbawione wgniecen pogarszajacych estetyke wyrobu,
bez ostrych krawedzi i zadzioréw, Drzwi powinny byé za-
bezpieczore przed korozja przez malowanie petnym zesta-
wem farb, 1)

Wewnetrzne powierzchnie profili drzwi powinny byé za-
bezpieczone przed korozja przez pokrycie | warstwa farby
przeciwrdzewnej chromianowej,

Drzwi powinny byé wyposazone w zamki drzwiowe odpo-

wiadajace wymaganiom BN-76/3763-05 oraz pcwinny mieé

1) Patrz Postanowienia przejsciowe.

zabezpieczenie uniemozliwiajace ich zdjecie od strony za-
wiasoéw,

Pocdktadki, wkrety, nity oraz inne elementy taczgce po-
winny byé zabezpieczone przed korozja powtokg odpormg na

warunki uzytkowania C wg BN~75/3702-02,

10. Wichrowatosé., Zaden punkt powierzchni skrzydta

drzwi nie pcwinien byé oddalony od ptaszczyzny przecho-

dzacej przez ktérekolwiek z 3 narozy wiecej niz o 3 mm,

11, Prostoliniowosé, Najwieksza odlegtos¢ miedzy po-

wierzchnia rzeczywista pcszczegdlnych fragmentéw drzwi,
a prosta przylegajacg (przymiarem) do nich nie powirina

byé wigkseza niz 2 mm na 1 m,

12, Wytrzymatosé, Maksymalne cdksztatcenie trwate na-

rozy drzwi po stronie zamka nie powinno byé¢ wigksze riz
1 mm ponad cdchytke wichrowatosci pod cziataniem sity

F = 0, 50 kN przytozonej prostopadle dc raroznike skrzydia,

13, Cechowanie, W miejscu oznaczonym Nna rysunku  Na-

lezy umiescié¢ za pcmroca farby nastepujace znaki;
a) wytwérni,
b) wyréznik ozneczenia (bez czeéci stownej),
c) BN,

Wysokosé cyfr i liter 12 mm,

14, Postancwienia przejsciowe, Do czasu ustanowienia

odpowiednich norm nalezy stosowad zestawy malarskie:

a) na czeéci stalone — zestaw A1 - 0801,

b) na czesci stalowe ocynkowane - zestaw A1l - 0804
wg dokumentu A1-1977 r, "Zbidér Kart Zunifikonanych Ze-
stawow Malarskich", wydanego przez Centrum Techniki O-
kretowej, Branzowy Gsrodek Normalizacyjny, Gdansk, ul,

Waty Piastowskie 1.

KONIE C

INFORMACJUE DODATKOWE

1. Instytucja opraccwujaca norme - Fabryka Sprzetu

Okretowego MEBLOMOR, Czarnkéw,

2. lstotne zmiany w stosunku do BN-69/3712-08

i

a) wyeliminowano drzwi odmiany A o wielkoéci h x b
= 1750 x 500, 1850 x 500 oraz drzwi odmiany AS i BS o
wielkosci h xb = 1750 x 500 i 800 oraz 1850 < 500, 600 i

800,

b) wyeliminowano drzwi z oknem siatkowym i zamkiem

naktadanym (B),

c) ustalono wymagania wytrzymatoéciowe,

3. Normy zwiazane

PN-??/M-02102 Tolerancje i pasowania, Uktad tolerancji
watkéw i otwordw o wymiarach do 500 mm
PN-77/M-02103 Tolerancje i pasowania. Ukiad tolerancji

o

watkéw | otwordw o wymiarach powyzej 500 mm
BN-75/3702-02 Elektrclityczne powtoki metaiowe okre-
townictwie

BN-76/3763-05 Zamki do drzwi i mebli okretowych

4. Symbol wg SWW - 1057-23,

5. _Autor projektu normy - inz, AndrzejKasziecian - FSO,

MEBLOMOR, Czarnkow,



