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N O R M A B R A N Ż O WA BN-81 -
ŚRODKI 

TRANSPORTU Sterowanie zdalne ręczne 3726-01 .1.2, ł 
WODNEGO 

urządzeń okrętowych 
I URZĄDZENIA . . ,. 

PŁYWAJĄCE Kołnierze 

l. Przedmiot normy. Przedmi o te m no rm y są k ołnie­

rze do mocowa ni a elenientó w zdalnych ręczn ych s te­
rowań urząd ze ń o krę t owyc h stoso wa nyc h na s ta tk ac h 
wodn ych . 

2. Typy. W za l eż n ośc i od przeznacze ni a rozróżnia 

s i ę trzy typy k ołni erzy: 

- do mocowa nia ł ożys k i skrzy ne k prze kła dnio­

wyc h - A . 
- do mocowa nia gn iazd po kładowych bez ws kaźni ­

ka - B , 
- do ,mocowan ia gn iazd po kładowych ze· wska źni­

kiem - C. 
3. Przykład oznaczenia kołni e rza typu A o wie lk oś­

ci Do = 90 mm : 
KOŁN I ERZ A90 BN-81/ 37'26-01.1 2 

4. Wymiary i masa - wg rys . l -:- 3 i tabl. l -:- 3. 

Typ A 
120' 

IBN -87/3726 -o 1.12 .· 1 ~ 

Gru pa kata logowa 0544 

Typ B 
/! 

18/11·8/13726 -01.12 -21 

Ry s. 2 

Tablica 2. Wymhry kołn ier zy B 

Wie l koś ć r D, d 
Orientacyjna 

Do n .- Inasa . -
mm kg 

130 160 92 16 0.70 .-
150 180 11 2 20 0.80 

• 

n - il ość o t worów w k ołni erz u. 

Typ C 

'P8.5in 
t-_ ~_ ... _. D.2 ____ ..., 75' . 

-i~~"1· fi'li~lft n=~ 1 I D ': ",, 
,I Q I I l ' 
! I D, l l' - - _._- -[);---.~----- I 

, 

.. 

Rys. I IBN -81137:[6 .:oiJ2-?J 

Ta blica l. W ymia ry kołnierzy A 

Wie l koś ć 
D, d d ,/n 

Do 
g 

mm 

65 90 45 
MI 0/ 4 12 

75 100 50 

90 120 58 

100 130 69 
M I2/4 14 

11 0 140 79 

130 160 92 

n - il ość otwo ró w w k o l n i e rzu. 

Orien tacyj na 

masa 

kg , 

0,5 

0.6 

! , l 

1,2 

1,3 

1.6 

Rys. 3 

Ta blica 3. W ymiary kołnierzy C 

W ie lk ość 
D, D, D, d 

Orientacyjna 

Do fi masa 

I 

mm kg 

100 I SO i30 160 69 16 I ,S 

130 180 160 190 92 20 2,2 

n - il ość o tworów w k ołni erz u . 

5. Materiał - stal St3S X wg PN-72/ H-84020. 
6. Wykona nie - obrobione . Gwint metryczny zwy­

kły w kl asie ś redniodokładnej wg PN-70/ M-02113. Po­
zostałe wymagan ia wg PN -66/ H-74701. 

, 

K ON I EC 
l nformacje d oda t kowc 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrę towej 

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dn ia 15 czerwca 1981 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 17/ 1981 poz . 71) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-81 /3726-01.l2 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Techniki Okręto­
wej. Gdańsk.' 

2. Normy związane 

PN·66/H-74701 Rurociągi i armatura. Kołnierze stalowe okrągłe na 
ciśnienie nominalne do 320 kG/cm'. Wymagania 

PN-72/ H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyklej jakości ogólne-

go przeznaczenia. Gatunki 
PN-70/ M-02113 Gwinty metryczne o ś rednicach I do 600 mm. Tole­

ra nCJe 
3. Symbol wg SWW - 1059-52. 
4. Autor projektu no'rmy - Józef Do machowski - Centrum 

Technik i Okrętowej. Gdatisk. 


