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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg ciggna
gazoszczelne zdalnych
okr¢towych stosowanych na statkach wodnych.
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5. Materiat. Korpus. dlawik, uchwyt, widetki — stal
St3S lub St3SY wg PN-72/H-84020. Ciggno — mosigdz
M63 wg PN-77/H-87025 lub stal 2H13 wg PN-71/
H-86020 do uznania wytworcy.

6. Masa. Ci¢gno gazoszczelne A — wg tablicy, cigg-
no gazoszczelne B — okoto 0.7 kg.

7. Wykonanie. Korpus, dtawik, widetki, ciggno —
obrobione. Gwint metryczny zwykly i drobnozwojny
w klasie $redniodoktadne; — wg PN-70/M-02113.
Uchwyt — giety 1 spawany.

8. Pozostale wymagania i badania — wg BN-8I/
3726-01.00.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca morm¢ — Centrum Techniki Okr¢to-
wep. Gdansk.

2. Normy zwigzane

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukeyjna zwykle) jakosScr ogolne-
2o przeznaczenia.. Gatunki

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozj¢ (nierdzewna i kwasoodpor-
na). Gatunki

PN-77/H-87025 Mosiadz do przerobki plastveznej. Gatunki

PN-70/M-02113 Gwinty metryczne o Srednicach | do 600 mm. To-
lerancje

PN-76/M-X2001 Zawleczki

PN-75/M-82144 Nakretki szeSciokgtne

PN-63/M-83002 Sworznie z malym tbem walcowym

PN-66/M-85020 Kotki stozkowe

PN-76/M-86007 Smarowniczki kulkowe ciSnieniowe z gtowka zao-
kraglong

BN-81/3726-01.00 Sterowanie zdalne rgczne urzadzen okr¢towych.
Wymagania 1 badania
3. Symbol wg SWW — [059-57.

4. Autor projektu normy — Jozef Domachowski — Centrum
Techniki Okrgtowej. Gdansk.



