
UKD 629.12.014.52 

N O R M A B R A N Ż O WA 
BN~81 

ŚRODKI 
TRANSPORTU Sterowanie zdalne ręczne 3726-01 .. 15 

WODNEGO 
urządzeń okrętowych 

I URZĄDZEN lA 
PŁYWAJĄCE Pociągacze tyfonu 

Grupa katalogowa 0544 , 

1. Przedmiot normy. Przed mio tem no rm y są poc ią 

gacze tyfo nu zdaln yc h ręczn ych ste rowaI1 urządzeó 
l 
okrętowych stosowa nyc h na stat kach wodnych. 

2. Typy. ·W za l eżnośc i od za mocowa ni a rozróżnia 

się dwa typy poc iągaczy: 

- z zamocowaniem poziomym - A, 
- z zamocowaniem pi o no wym - B. 
3. Przykład oznac7..enia poc iągacza tyfonu typu B: 

POC I ĄGACZ TYFONU B BN-8 1/3 726-0 1. 15 

4. Główne wymiary w mm - wg rys. I i 2. 
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5. Materiał. Dla od lewu -- mosiądz MA67 wg PN-79/ 
H-87026. Dla wykonania lu towa nego - pręt z mosią
dzu w ~tanie rekrysta lizowanym M63r wg PN-76/ . 
H-93620.01. Płytka pociągacza B - stal St3SX wg 
PN-72/ H-84020 . 

6. Masa: typ A - około 0 ,60 kg, 
typ B - około 0,75 kg. 

Zgłoszona przez Cen trum Techniki Okrętowej 

Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 15 czerwca 1981 r. 
jako norma obowiązuj ąca od dn ia 1 lipca 1982 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 17/ 1981 poz . 71 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981. Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark. wyd . 0 .25 Nakł . 700+55 Zam. 2542 / 81 



2 BN-8 1/372Ml 1.1 5 

1. Wykonanie. Odlewane lub wykonane z pręta - . 
obrobione. Płytka - wycinana. W wykonaniu z prę
ta - rękojeść wygięta i umieszczona obydwoma końca
mi w nawierconej główce trzpienia w otworach na 
głębokości minimum 10 mm z każdej strony i obluto-

wana. Rękojeść i uchwyty prowadzące, należy pokryć 

powłoką Cu/Ni 30d Crf wg BN-75/3702-02. 

8. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-8 II 
3726-01.00. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. lastytucjll opracowujlłC8 normę - Centrum Techniki Okrę
towej, Gdańsk . 

2. Normy zwitzaae 
PN'-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwyklej jakości ogól

nego przeznaczenia . Gatunki 
PN-79/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki 
PN-76/H-93620.01 Miedź i stopy miedzi. Pręty . Wła ności mecha

niczne 
PN-62/M-82068 Nawiercanie pod łby stożkowe wkrętów 

PN-74/M-82209 Wkręty ze łbem stożkowym z gwintem na całej 

długości 

BN-75/3702~2 Elektrolityczne powłoki metalowe w okrętownictwie 
BN-8113726~ 1.00 Sterowanie zdalne ręczne urządzeń okrętowych . 

Wymagania i badania 

3. Symbol wg SWW - 1059-52. 

4. Autor projektu normy - Józef Domachowski - Centrum 
Techniki Okrętowej, Gdańsk. 


