UKD 629.125.5.031.2

NORMA BRANZOWA BN-81
SRODKI -
TRANSPORTU 3765-27
WODNEGO . .
| URZADZENIA Dulki wioset Zamiast
PLYWAJACE BN-74/3765-27
Grupa katalogowa 0542
1. Przedmiot normy. Przedmiotem norm)} sg dulki — odktadane — 2.
wiosel przeznaczone dla todzi ratunkowych i roboczych 3. Przyklad oznaczenia dulki typu 1, o wiel-
statkobw wodnych. , kosci 295:
2. Typy. Rozréznia si¢ dwa typy dulek: DULKA 1-295 BN-81/3765-27
— wkladane — 1, 4. Wymiary — wg rysunku i tablicy.
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Wymiary Orientacyjna
Typ i wielkoé B B\ d L / i R R e
‘ | mm kg
1-195 70 92 16 195 47 63 40 - 52 0,50
1-295 70 T 16 295 42 163 45 57 0,70
1-3152) " 70 98 2 315 45 183 42 54 0.85
2-44%) 44 66 18 210 60 75 40 52 0,50
2-74%) 74 96 18 210 55 75 45 57 0,55
'Y Wymiar orientacyjny. -
?) Wielkos$¢ nie objeta RWPG CT C3B 1277-78. Wyjasnienie podano w p. 9. Postanowienia przejciowe.
') Wielkosci wg RWPG CT C3B 1277-78 — nie stosowane w praktyce krajowej.

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 31 lipca 1981 r.
jako norma obowiazujgca od dnia 1 stycznia 1982 r.
(Dz. Norm. i"Miar nr 17/1981 poz. 71)
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BN-81/3765-27

5. Materiat — stal St3S wg PN-72/H-84020.

6. Wykonanie — kute lub spawane. Trzon toczo-

ny.
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7. Wykonczenie. Ostre krawedzie zatepione. Catos¢
cynkowe) minimum

cynkowana; grubo$¢ powtoki

40 pm.

8. Cechowanie. Na dulce, w miejscu oznaczonym na
rysunku, nalezy w sposdb trwaly umiesci¢ nastgpuja-
ce znaki:

— wytworni,

— wyroznik oznaczenia,

— numer RWPG CT C3B 1277-78.

9. Postanowienia przejSciowe. Do dnia 1 grudnia
1985 r. dopuszcza si¢ stosowanie wielkosci 1-315.

KONTIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centrum Techniki Okrgto-

wej, Gdansk.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/3765-27

a) asortyment dulek poszerzono o wielkosci objete RWPG
CT C32B 1277-78, E

b) wielkos¢ 315 dopuszczono do stosowania tylko w okresie
przejSciowym, ‘ .

¢) minimalnie skorygowano konstrukcj¢ wielkosci 195 w sposdb
nie rzutujacy na zamiennos¢ 1 oprzyrzadowanie.,

3. Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogél-
nego przeznaczenia. Gatunki
4. Normy migdzynarodowe ~
RWPG CT COB 1277-78 lllitonku crnacaTellbHble MOPCKHX CY/0B
YKJIH4YHHBI — norma zgodna.
5. Symbol wg SWW — 1056-66.
6. Zgodno$¢ z przepisami Polskiego Rejestru Statkbw — norma
zgodna; uzgodniono dnia 14 lipca 1981 r.
7. Autor projektu normy — Zygmunt Lubawski — Centrum Te-
chniki Okretowej, Gdansk.



