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. NORMA BRANtOWA ' 
BN-81 

ŚRODKI 3781-01 TRANSPORTU Statki śródlqdowe 
WODNEGO Groszkowanie I URZĄDZENIA 
PŁYWAJĄCE pOWierzchni stalowych 

, 
Grupa katalogowa 0543 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest groszko­

wanie (napawanie pUnktowe) powierzchni stalowych w ce­

lu. zabezpieczenia przed poślizgiem. 

3. Przykład oznaczenia groszkowania rodzaju 7: 

GROSZKOWANtE 7 BN-81/3781-01 

4. Wymiary wg rysunku i tablicy na str.2. Odległość spoin 

od krawędzi pOkładów i podłóg około 50 mm. 

2. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje groszkowania: 5. Wykonanie - spoina punktowa. Powierzchnie sIJoin 

S - zagęszczone, 

7 - zwykłe. 

wokół spoin powinny być oczyszczone ze zgorzeliny i od­

prysków. 

KONIEC 

If\FORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujpca norm!! - Centrum Badawczo- 3. Autor projektu normy -mgr inż . Ryszard Płaszowiecki-
, 

_ 'Centrum Badawczo-Projektc.we Żegl ugi Sródlędowei,Wro-
, 

- Projektowe Żegl.ugi Sródlędowej, Wrocław. 

2. Normy zagl'aniczn~ 
cław. 

NRD TGL 23-4012 Gleitschutz auf Schiffen 

ZglolZona przez Centrum Badawczo-Projektowe teglugi Śródlądowej 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia teglugi Śródlqdowej dnia 4 listopada 1981 r. 

jaka normo obawiqzujqca od dnia 1 lipca 1982 r. 
(Dz. Norm. I Miar nr 1 /1982 poz. 2 ) 

WYOAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. O,.k. W,d. N.,m. W·w • • A,k. wyd. 0,20 NokI. 7 O O. 5S Zomo 332/82 C.nCl zł ",00 



2 
• 

Rodząj 

groszko-
wąnią 

7 

5 

Informacje dodatkowe do BN-81/3781-01 

a , 
Zastosow..nie 

mm 

70 otwarte pokłądy statk6w 

50 mIejsca obsługI wclęgarek, kabestanów 
i Innych urz~dzeń oraz przejścia 
I schody 
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