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NORMA BRANZOWA

BN-82

SRODKI
TRANSPORTU 3709'06
WODNEGO ;
| URZADZENIA Typowe tabliczki rozpoznawcze
PLYWAJACE
Grupa katalogowa 0540
1, Przedmiot normy., Przedmiotem normy sa typowe ta- cd, tabl. 1
bliczki rozpoznawcze stosowane na statkach wodnych, Symbol
. . . . ) Szkic Przeznaczenie
Norma nie dotyczy tabliczek firmowych i znamionowych, typu

2, Typy. W zaleznosci od przeznaczenia i konstrukcji

rozréznia sie dziewieé typow tabliczek - wg tabl, 1,

Tablica 1, Typy tabliczek

Symbol
typu

Szkic Przeznaczenie

do oznaczenia nu-
merow pomieszczen|
z otworami pod
wkrety

do oznaczenia nu-
1 merdw pomiesz—
czef,bez otwordw
pod wkrety

inforinacyjne mate,
z otworami pod
wkrety

11l [0} $

informacyjne mate,
v bez otwordw pod

wkrety

informacyjne duze,
z otworami pod
wkrety

o
& ¢

informacyjne duze,
Vi bez otwordw pod
wkrety

do oznaczenia klu-
czy

o | E=D

do oznhaczenia
zawordéw, ptaskie

VI

do oznaczenia
zawordéw, wkleste

3, Rodzaje, W zaleznos$ci od materiatu rozrdznia sie

piegé rodzajéw tabliczek;
- mosigzne - Ms,

mosiezne chromowe - MsCr,

- aluminiowe - Al,

z ptyty aminowej czarno-biatej - CB, dla typdéw I:VII,

z ptyty aminowej biato-czarnej - BC, dla typdw I:VII,

4, Odmiany, W zalezno$ci od barwy napiséw rozroznia

sie cztery odmiany tabliczek dla rodzaju Ms, MsCr i Al:
- z napisami czarnymi - nie wyrdézniane w oznaczeniu,
- z napisami czerwonymi - c,
- z napisami zielonymi - z,

- z napisami niebieskimi - n.

5. Przyktad oznaczenia

a) tabliczki typu 1, rodzaju Ms, z napisami czarnymi:
TABLICZKA | Ms BN-82/3709-06

b) tabliczki typu IV, rodzaju BC, o wielkoéci 150x15mm:

TABLICZKA IV BC 150x15 BN—82/3709—05
c) tabliczki typu VI, rodzaju MsCr, odmiany c, o wiel-

kosci 30 mm:

TABLICZKA VIII MsCr ¢ 30 BN-82/3709-06

Zagtoszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku (O)
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowej dnia 15 wrzesnia 1982 .
joko norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 19/1982 poz. 38)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,00 Nakt. 700455 Zam. 2436/82

Cena zt 12,00
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6. Wymiary wmm - wg rys. 1 + 6 i tabl, 2 = 7,
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Rys. 1. Tabliczka typul i Il
Tablica 2. Tabliczkl typu | i Il
Rodzaj
Wielkosé Ms i MsCr Al BCiCB
(D)
S
mm
mm
30 0,5 1 2
Masa, kg 0, 003 0,002 0, 0021
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Rys, 2. Tabliczka typu Ill i IV
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Rys. 3. Tabliczka typu V i VI



Tablica 3, Tabliczki typu Il i IV

| ;
| Wielkodé (IXb)
45x15 50x20 50x25 60x15 75%x25 75%35 100x15 | 100x25 100x35 150x15| 150x25 150x35
|
35 40 40 50 65 65 90 90 90 140 140 140
|
i J
25 30 30 40 55 55 75 75 75 125 125 125
Ms
MsCr 0,5 i
Rodzaj Al i 1,5
BC,CB 2
- - 3 3 3 - 3 3 4 3 4 - 3 3| 4 3 4 - - 3 3 4 3 4
2 5 2,5 3 13,5 2 5 3,85,5|5,5|5,5 2 3 |3,5)5,515,5]|5,5] 2 |5,5|1 5 13,5 5,5
10 10 5 513,5 10 5 3,5 10 53,5 10 5 ]13,5(10 513,510 |3,5]| 5 9,5 10 513,5
Liczba wierszy 1 1 2 3 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3] 2 3 4 1 1 2 3 2 3 4
sztuk
Maksymalna liczba
‘ 1) 4 5 20 |1 30 | 45 7 38 65| 18 | 54 | 80 12 50 |100}24 80 |130]| 22 |62 |88 |186]| 441126 240
znakdéw
Ms
MsCr 0, 003 0,045 0, 006 0,004 0,017 0,023 0,01 0, 020 0,030 0,020 0,033 0, 046
Orientacyjna ‘
masa kg
Al 0, 0025 0, 004 0, 005 0,0034| 0,0076 0,011 0, 055 0, 009 0,013 0, 009 0,015 0,021
BC,CB 0, 002 0,003 0,004 0,0025| 0,0056 0, 0078 0, 0037 0,0067 0, 0094 0, 0063| 0,011 0,016

1) Maksymalna liczba znakéw podana bez przerw miedzy wyrazami,

90-602£/28-N8



Tablica 4. Tabliczki typu V i VI

ielkosé (IXb
Wielkos¢ (1% D) 90x80 90x90 |  100x60 130x60 | 150x80 | 200x 150, 200>50] 220x100 [270x120 [ 270x150|300x200 | 400x300
b, 70 80 50 50 70 140 40 90 110 140 190 290
l 80 80 90 120 140 180 180 200 | 250 250 280 380
1
I 65 65 75 105 125 165 | 165 185 | 235 235 265 365
2
Ms
MsCr 1
Rodzaj Al mm 1,5
BC
cB 2
d @ 3,2/6,4 @6,4/12,4
k 5|13 |4 | 3[10] 3| 3[s5]3]| s5/10
k 5|55 | 55| 5| 5[10] 5| 10]10
1
h 10 5 |10 5(10 513,5]10 5 10] 14 nie normalizuje sie
Liczbe wierszy 5 9 6 10 3 6 8 3 6 4 3
sztuk
Maksymalna liczba znakow 4) 55 |200 |66 |230 | 39 [156 |296 |54 |222 | 88| 45
Ms
MsCr 0,063 | 0,071 0,06 0,07 | 0,105 { 0,53 | 0,20 0,40 { 0,57 | 0,71 1,1 2,1
Orientacyjna masa Al kg 0,03 0,033 0, 024 0,032| 0,05 0,163 [Cc,06 [ 0,12 | 0,18 | 0,22 0,33 | 0,65
BC c,33
g 0, 021 0, 024 0,018 0,023| 0,036 | 0,09 ,331 0,07 | 0,097 0,12 0,18 | 0,36

1) Maksymalna liczba zhakéw podana bez przerw miedzy wyrazami,

90-60.€/Z8-Ng
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Rys. 4, Tabliczka typu VII Rys. 5. Tabliczka typu VIII
Tablica 5. _Tabliczka typuy VII
Wielkos$é L 40 70
Ms,MsCr 1
Rodzaj Al S mm 1,5
BC, cB 2,0
Ms, MsCr 0, 005 0, 009
Masa kg kg
Al, BC iCB 0,002 0,003
Maksymalna liczba znakdw sztuk 6 16
Tablica 6. Tabliczkatypu VIII
Wielkoéé
D 30 45 65 B8O 100 120
d 7 9 11 13 17 17
Erednica 100, 120/ 180, 200|280, 320 (450, 500
D, 64,30 140, 160| 225, 250| 360, 400 |560, 640 | 720, 800
kota zaworu
— 180, 320|450, 500
Ms 1
Rodzaj MsCr S
Al 1,5
I - - 2 2 2 3 2 4 3 5 3
k1 1 1 1 2 3 3 5
h 3,5 7 3,5 513,5| 7 5 |10 5 10 7
Liczba wierszy / 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3
sztuk
’ s
Maksymalna liczba znakow ) 30 15 |50 | 35|90 {30 |90 |40 |120 | 55 | 120
Ms
0,007 0, 02 0,034 0,05 0,09 0,13
- . MsCr kg
Orientacyjna masa
Al 0, 0021 0, 006 0, 01 0,015 0,027 0,04
ﬂMaksymalna liczba znakéw podana bez przerw miedzy wyrazami,




6 BN-82/3709-06

o, V[V

9 [BN-82/3709-06-6]

Rys. 6. Tabliczka typu IX

Tablica 7. Tabliczkatypu IX

Wielkosé 30 45 65 80
(D)

DT 28 42 62 75

d 7 9 1 13

d 16 20 24 30

1

Srednica két- 50, 64 |100, 120 | 140, 160 180, 200

ka zaworu 80

D mm

k

Ms
P MsCr 1
dzaj g

Al 1,5

h - - 2| 2| 2| 4 3

k, 1 1 2 3

h 3,5 7 13,5 5 1(3,5]10 5
e 1 1 2| 2| 3| 2] 3
wierszy
Maksymalna 5z tuk
liczba zna- 30 16| 50| 35 |90 |30 60
kéw 1)
Oriend Ms

0, 007 0, 02 03 0, 09

tacyj4 MsCr kg ’ ’ 0, 031 ’
na
masa | Al 0,0003| o0,016] 0,01 0,03

4)Maksymalna liczba znakéw podana bez przerw miedzy
wyrazami,

7, Materiat, Dla rodzaju Ms i MsCr - blacha mosiezna

M63 wg PN-80/H-92720, dla rodzaju Al - blacha ze stopu

PA2 wg PN-75/H-92741, dla rodzaju BC i CB - ptyta ami-

nowa do grawerowania wg BN-74/6325-01.

8, Wykonanie i wykoficzenie, Tabliczki wycinane lub tto-

czone, otwory wiercone, ostre krawedzie stgpione i wy-
gtadzone. W tabliczkach rodzaju Ms, MsCr i Al napisy gra-
werowane, nastepnie wypetnione emalia ftalowa specjalna,
olejoodporna wg BN-76/6115-32,

Powierzchnie widoczne polerowane po grawerowaniu, Ta-
bliczki MsCr pokryte galwanicznie powtoka CuNi10bCr wg
BN-75/3702-02.

Dla rodzaju BC i CB gtegbokos¢ grawerowania powinna
gwarantowaé wyrazne ukazanie warstwy podtoza,

W przypadku wykonania tabliczek bez otwordw z ptyt a-
minowych strona niewidoczna powinna byé zmatowana,

Powierzchnia czotowa nie moze nosié Sladéw porysowa-
nia,

Dopuszcza sie stosowanie innych metod wykonywania na-

piséw zapewniajacych dobra czytelnosé i niescieralnosé,

9, Pismo, Rodzaje, zasady konstrukcji i wzory liter,
cyfr i znakéw stosowanych do grawerowania na tabliczkach

powinny byé zgodne z PN-80/N-01606.

10, Mocowanie tabliczek, Tabliczki z tworzyw sztucz-

nych bez otwordéw powinny byé mocowane do unilamu i drew
na klejem pronikol M-20 wg BN- 79/6033-07, do metalu kle-
jem pronikol 40 wg BN-79/6033-04, lub innym klejem o
nie gorszych wtasciwosciach zapewniajacym state potacze-

nie z podtozem,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Centrum Techniki

Okretowej, Gdarsk,

2, Normy zwiazane

PN-80/H-92720 Mosiadz. Blachy i pasy

PN-75/H-92741 Aluminium i stopy aluminium, Blachy wal-
cowane nazimno

PN-80/N-01606 Rysunek techniczhy, Pismo

BN-75/3702-02 Elektrolityczne powtoki metalowe w  o-

kretownictwie

BN-79/6033-04 Kleje kauczukowe. Pronikol 40
BN-79/6033-07 Kleje kauczukowe. Pronikol M-20
BN-76/61 15-32 Emalie ftalowe specjalne olejoodporne
BN-74/6325-01 Ptyty warstwowe aminowe dc grawerowa-

nia

3, Symbol wg SWW - 2719-91,

4, Autor projektu normy - inz, Hanna Cieélik = Centrum

Techniki Okretowej, Gdarisk,



