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NORMA BRANŻOWA 

. 
"-ŚRODKI 

TRANSPORTU Drzwi bryzgoszczelne 
WODNEGO 

I URZĄDZENIA jednoskrzydłowe stalowe 
PŁYWAJACE 

okrętowe 

l. Przedmiot normy. Przedmio tem normy sę drzwi b r yz

goszcze lne jednoskrzydłowe s ta l owe okrętowe , z ościeżni

cę z płaskownika (FS)1 J , s tosowane na s tatkach morski c h. 

2. Rodza je . W za l eżności o d kierunku otw i erania rozróż

nia s i ę dw a rodza j e drzwi wg ry s . 1. 

- lewe .. L 

- prawe - P 1 
mE! 82/3712- 17,04 11 

Ry s. 1. Rodzaje drzw i 

Kierunek 
patrzenia 
obserwatora 

3. Przykład o z n aczenia drzw i FS rodzaj u L o wielkości 

L x B = 1800x 600 mm: 

DRZWI FSL 1800 X 600 B N -82/ 371 2- .17. 04 

4. Główne wymiary 'W mm - wg r ys . 2 .;. 4 i tab l i c y. 

5 . Wykonanie. W stanie zamkniętym kr.awędź ościeżnicy 

po w inna być zagłęb iona w uszcze lkę na głębokoś ć nie mniej

szę niż 2 mm. Skr zydło drzw i powinno być u sz tywnione wg 

uznania produc enta. 

6. Szcze lnoś'Ć . Drzw I pow inny być szczelne przy p o l ewa -

niu wodę z prędownicy o średnicy PYszczka minimum 16 mm , 

z odległości 1,5 m, przy c i śnieniu wody 100 kPa przez co' 

najmniej 3 min. Na pow ierzchniach wewnętrznych, w miej "" 

scach oddalonych o d punktów doci sku, dopuszcza s i ę ś l ady 

pr zec i ekó'!! w ody . 

1) Oznaczenie drzwi wg normy międzynarodowej ISO 7062-1981. 

BN-82 
3712-17.04 
• , 

Grupa katalogowa 0543 

Nie $re cechowania 

A-A 

I 8 

IBN 82/3712 17 04- 21 

Rys. 2. Drzwi 

Zgłoszona przez C entru m Techniki Okrętowej (O) w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Cent ru m Techniki Okrętowej dnia 15 marco 1982 r. 

jako norma obowiqzu jąca od dnia 1 lipca 198;3r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11 /1 9ą2 poz. 23') 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. pruk . Wyd. Norm. W'wa, Ark. wyd. O,30 .Nakl.800-l-55 Zam. 1020/82 Cena zł 4,00 



2 BN-82/3712-17.04 

O' szamkniecia klinoweao 
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18N- 82!3712 17.04 31 

Rys. 3. Wnęka ki ina 
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IBN 82/3712 17.04-41 

Rys. 4. Gabaryty uszczelki 

Wielkość 
Odchyłki Liczba 

Masa 
LxB 

p:amknięć 
około 

L B Li B, "'I inowych 
~ 

mm sztuk kg 
, -, 

1800,,600 600 644 131 
~ 

1800x750 1800 
O 

750 
O 

1644 
-3 -3 j:2 

794 
j:2 2 

147 

--'-
1800x900 900 944 165 . 

7. Cechowanie. Na zewnętrznej stronie drzwi, w miejscu 

oznaczonym na rysunku, należy lI'Tlieścić następujęce znaki, 

o wysokości cyfr i liter 10 mm: 

a) wytwórni, 

b) wyróżnik oznaczenia, 

c) BN.· 

8. Pozostałe wymagania - wg BN-80/3712-17.01 P. 4 ~ 8. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum 

Okrętowej, Gdańsk. 

2. Normy związane 

Techniki 

BN-80/3712-17.01 Drzwi strugoszczelne jednoskrzydłowe 

stal?we ok-rętowe 

3. Dokumenty międzynarodowe 

ISO 7062-1981 Shipbuilding - Spraytight single-Ieaf 

doors - norma równoważna .. 

4. Symbol w g SWW oC 1057-21. 

5. Autor projektu normy - inż. Wiesław KUbacki, 

trum Techniki Okrętowej, Gdańsk. 

6. Wymiary otworu w płycie ściany w mm - wg 

tablicy. 

steel 

Cen-

r .ysunku 

7. Zgodność z przepisami PRS. Norma zgodna z przepi

sami Polskiego Rejestru Statków. Uzgoci1iono dnia 2 lutego 

1982 r. 

/ 

Wi,elkość 

LxB 

1800x600 

f800x750 

1800x900 

.> 

L x 8 

18N-82Z311~'. O~-II 

Odchyłki 

L4 B4 

1818 +3 
618 

O 768 +3 

918 O 


