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- NORMA BRANtOWA 
BN~83 , 

$RODKI 3712-11 TRANSPORTU 
WODNEGO Zasłony iluminatorów , 

I URZĄDZENIA 
okrągłych okrętowych PŁYWAJĄCE Zamia.' 

BN-70/3712- Ił 

Grupa katalogawa 0543 

l, Przedmiot normy, Przedmiote'11 normy sę zasłony sto

sowane do iluminatorów świetlikowych wg PN-81/W-880S0 

na statkach morskich, 

2, Przykład oznaczenia zasłony do iluminatora o wiel

kości nominalnej d = 200 mm: 

S, Wykonanie i wykończenie, Denko powinno być tłoczo

ne, Ośtre krawędzie należy zatępić, Po przyspawaniu uch 

z denki em całość należy zabezpieczyć przed korozj, powło

kę cynkowę na war.unki W wg BN-7S/3702-02, 

. I 
ZASLONA ILUMINATORA 200 BN-83/3712-11 

3.- Główne wymiary - wg rysunku i tablicy na str. 2, 

4, Materiał. Denko i u c ho - blacha stalowa do tłoczenia 

wg PN-81/H-92121, 

6. Cechowanie. Na zasłonie, w miejscu oznaczonym 

rysunku, należy umieścić następujęce znaki: 

a) znak wytwórni, 

b) wyróżnik oznaczenia, 

c) BN, 

KON lEC 

l, Instytucja opracowująca normę - Centrum 

Okrętowej, Gdańsk. 

INFORMACJE DODATKOWE 

Techniki 3, Normy związane 

PN-81/H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia 

PN-81/W-880S0 Iluminatory okrętowe 

na 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3712-11 
BN-7S/3702-02 Elektrolityczne powłoki metalówe w okrę-

a) zmieniono grubość denka z 1,5 na 3 mm; 

b) zwiększono wartość wymiaru d i d 2 o 6 mm; 

c) wyeliminowano zasłony o wielkości 150 mm; 

d) zwiększono wartość wymiaru h o 1 mm. 

townictwie 

4. Symbol wg SWW - 1057-341. 

S, Autor projektu normy - inż. Wiesław Kubacki, 

trum Techniki Okrętowej, Gdańsk. 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 7 marco 1983 .r. 

jako normo obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 6(1983 poz. 10) . 

Cen-

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983. D,.k. Wyd. No,m. W·w •. A,k. ",d. 0,'30 N.kl.QOO+SS Z.m. 817/83 Cena zł 4,00 



2 BN-83/ 3712- 11 

Główne wymiary 

Wielkość 

nominalna 
ilumlnato- d d 2 h Masa 

ra 

dl 

mm kg 

200 296 351 1,9 
29 

A- A 250 346 401 2,6 
-

300 396 451 31 3,3 

350 451 506 4, 1 
34 

IBN -83/3112 -11/ 400 501 556 5, 1 


