
UKD 629.1201 1.525:6216422.033-777 

N O R M A B R A NŻOWA BN-84 ŚRODKI 
TRANSPORTU 3722-12 

WODNEGO Okrętowe pojemni ki olejowe 
I URZĄDZENIA Znakowanie 
PŁ.VWA,JĄCE 

la Pr zedmiot normy, Przedmiotem normy jest znakowa_ 

nie rozpoznawcze pojemników olejów smarowych, pomocni-

czego sprzętu smarowniczego i miejsc smarowania na 5tat_ 

kach wodnych. 

2, Barwy. Znaki rozpoznawcze ma luje się barwę brę zo_ 

wę z pasem żółtym, a napisy i obwódki barwę czarnę wg 

tabl. 1. 

Nazwa 

barwy 

Bręzowa 

Żółta 

Czarna 

Tablica 1 

Symbol barwy i nazwa wg 

Informacj i dodatkowych do 

BN-80j3730-10 

230 orzech średni 

140 żółta ci emna 

g90 czarna 

Wzorce barwy 

3, Znaki rozpoznawcze - w g tabl . 2. Wielkość znaku 

rozpoznawczego powinna być dobrana odpowiednio do wie l-

kości pojemnika, sprzętu smarowniczego lub miejsca sma-

rowania. Zaleca się stosowanie znaków r ozpoznawczych 

o wymiarac h wg r ysunku .i tabl, 3, 

W przypadku umieszczenia znaku na tle niekontrasto-

wym, znak należy obwieść obwódkę o barwie czarnej. 

Dla miejsc smarowania znak można umi eśc ić na zawie-

szonych tabliczkach. 

rozpoznawcze Zamiast 
BN-62/9333-01 

Grupa katalogowa 0544 

4, Znaki p isarsk i e wzór i wielkości wg PN- '10 j 

N-01270j12. Na l eż y używać ty lko wie lkich li ter . 

5. Znaki dodatkowe, D opuszcza się mal owani e w do lnej 

częśc i znaku rozpoznawczego napisów o barw ie czarnej , 

określajęcych symbol hand lowy oleju smarowego lub jego 

bliższe przeznaczenje~ 

T ablica 2 

Przeznaczeni e o leju sm arowego 

Obi egowy si In ika głów nego napędowego 

Obi egowy si In i ków pomocni czych 

Cylindrowy 

Turbinowy 

Z nak 

r o z p oznawczy 

Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku 
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techn ik i Ok rętowej dnia 30 marca 1984 r. 

jako norma obowiązuj ąca od dn ia 1 styczn ia 1985 r. 
(Dz. Norm. Miar nr 6/1984 poz. 11 ) 
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cd. tabl. 2 

Pr7p.7naczeni e o leju smarowego 

Przekładniowy 

Sprężarkowy do sprężarek pow:et rz
nych 

Sprężarkowy do spr ężarek ch łodniczy 

Lożyskowy dla łożysk przyśrubowych 

i linii wałów 

Hydrau I i czny 

Znak 
r ozpoznawczy 

, 
Sredni ca 

d 

30 

60 

100 

150 

/ 

IBN 84/3722 121 

T abli ca 3 

Szer okość Szerokość \!Vi el kość 
pasa li obwódki S liter h. 

mm 

10 3 16 

20 6 32 

30 10 50 

60 15 80 

KON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE: 

l. Instytu cja opracowuja ca normę - Cent rum 

Okrętowej. Gdańsk. 

2. I sto tne z m i any w stosunku do BN-62/9333 01 

Tec hniki 

a) dodano znak ro zpo z nawc zy o średnicy 150 mm, 

b) zmieniono bar wy z n aków roz poznawczych zgodni e z 

obecnie obowięzuję.cymi dla olejów smarowych. 

3. Normy zwięzane 

PN-70/N-01270/12 W y t Y,czn e z nakowania ruroci ęgów. Na

pisy 

BN-80/3730-10 Rurocięgi s tatków w odnych. Barwy raz:-

poznaw cze i zna kow anie 

4. Autor projektu normy - inż. Hanna C ,eślik, Centrum 

Techniki Okr ętowe j , Gdańsk. 


