
UKD 629.11 3.004.67 :62-585 

N O R M A B R A N ŻOWA BN-86 ŚRODKI 
TRANSPORTU Odbiór po naprawie zespołów 3615-17/03 DROGOWEGO, pojazdów samochodowych 

EKSPLOAT ACJA, dostarczanych luzem 
OBSŁUGA , Skrzynki biegów 
NAPRAWA 

Wymagania i badania Grupa katalog owa 0529 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot arkusza norm y. Przedmiotem arkusza 
no rm y są wy m agania i badania do tyczące sk rzy nek bie­
gów odb ie ranych luze m po naprawie głównej. 

1.2. Zakres stosowa ni a arkusza norm y. Ark usz no rmy 
na l eży stosować przy odbi orze, po napra wie skrzyne k 
biegów pojazdów sa mochodowych. Dopuszcza się sto­
sowa ni e a rkusza no rmy do odb ioru inn yc h sk rzynek 
p rzek ł ad n iowych , ja k np.: red uk tory, m ul ti p lika to ry, 
p rzystaw ki dodatkowego odb ioru mocy. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Szczelność. Wycieka ni e oleju przez uszcze lnie­
ni a na zewną trz skrzy nki biegów jes t n iedopuszcza lne. 
Przy uszcze lnieniac h ru chowyc h wyjść wa łków mogą 

wyst ę pować zawilgocen ia. 
2.2. Działa nie . Ob racanie się wałków, zarówno p rzy 

wyłączonych , ja k i p rzy włączo n yc h poszczegó ln yc h 
b iegach , powinno s i ę odbywać ze s t a łym i i równomier­
nym i oporam i, bez wyczuwa lnyc h zac ięć i nadm iernych 
lu zów . 

2.3. Zmiana biegów. Włą cza ni e i wył ącza nie poszcze­
gó ln yc h biegó w p o winn o od bywać s i ę pły n n i e , bez za ­
cięć i s łysza łn ych zg rzy tów, jed na k z wyczuwa ln ym 
dz i a ł a ni em sys temu za trzaskowego. Samoczy nne wył ą ­

cza nie s i ę biegów o raz włączan i e s i ę więcej niż jed nego 
biegu jed nocześ ni e jest niedopuszczal ne. 

2.4. Wielkość siły potrzebnej do przyłączenia biegów, 
mierzona na gałce dźwigni zm ia ny b iegów, nie powin na 
przekraczać 70 N. 

2.5. Temperatura oleju w ciągu 10 m in bada ń nie po­
winna wzros nąć o wi ęcej ni ż o 25°C, · .. 1 stosunku do 
tempe ra tury począ tk owej. 

2.6. Cichobieżność. Przy p ró bie bez obciąże ni a i pod 
obc i ąże niem w za kres ie od o bro tów b iegu jałowego do 

o bro tó w n max pracę skrzy nki biegów powin ie n cha ­
ra k te ryzować j edn o li ty szu m . 

Wszel ki e odchyleni a od jedn o litego szu mu wys tę puj ą­

cego przy no rma lnej pracy skrzynk i b iegów są nie­
do puszcza lne. 

2.7 . Pozostałe wymagania - wg BN -86/36 15-1 7 I D I. 

3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań. D o bada ll n a leży pobi e rać każdą 

sk rzy n kę biegów. Bada nia i pró by odbi orcze obej mują : 

a) bada nia ogó lne - wg BN-86/36 1 5-1 7/0 ł , 

b) sp rawd ze n ie szcze ln ośc i (2. 1), 
c) sprawdze nie d zia ła ni a (2.2), 
d) sp rawd ze nie zmia ny biegów (2.3) , 
e) sp rawdzeni e wi e lk ośc i s iły po t rze bnej d o zlmany 

biegów (2 .4), 
f) sprawd ze nie tempera tury o lej u (2.5), 
g) spra wd ze nie c ich o bi eż nośc i (2.6). 

3.2. Stanowisko do badań. Bada ni e skrzy nek bi egów 
n a l eży p rze prowadzać na stanowisk u zapewn i ającym 

wy kon a nie przewid zia nych bada ń bez obc i ąże n ia i pod 
obc i ąże niem o raz uzys ka nie odpowied n ich d la da nego 
typu sk rzy nk i prędkośc i o b rotowych wałk a sprzęgłowe­

go. Sk rzy nka biegów po za mocowa niu na stanowisk u 
po winn a być napełni ona o leje m prze kł adni owym zgod­
nie z usta lenia mi wy twó rcy. 

3.3. Opis badań 

3.3.1. Badania ogólne n a l eży p rzeprowadz i ć wg 
BN-86/ 3615-1 7/0 l . 

3.3.2. Sprawdzenie działania po winn o być wy ko na ne 
me todą m a nua ln ą . 

3.3.3. Sprawdzenie cichobieżności o bej muje spra wd ze­
nie c i c h o bieżnośc i na luzie i na poszczególn ych biegach 
bez obc i ążen i a i pod obc i ąże ni e m. Oce ny ci ch o bi eżn ośc i 

n a l eży dokonywać słu ch owo . W przy padkac h wą tpli ­

wyc h , oceny d oko nuje s i ę przez po równa nie ze wzo r­
cową skrzy nką biegów luh przez odpowiedni po mi a r 
h las u umoż li wiaj ący stw ie rd ze ni e spe lnieni a wymaga ll 
ustalonych przez wy t wórcę . 
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3.3.4. Sprawdzenie prawidłowości zmiany biegów 
przez zmianę poszczególnych biegów od najniższego do 
najwyżs zego i od najwyższego do najniższego, należy 
przeprowadzać w czasie próby cichobieżności. 

3.3.5. Sprawdzenie szczelności należy przeprowadzać 
w czasie wykonywania prób cichobieżności. 

3.3.6. Pomiar temperatury oleju oraz pomiar siły po­
trzebnej do przyłączania biegów należy przeprowadzać 
podczas wykonywania próby cichobieżności. Pomiar 
temperatury oleju należy wykonać przed i bezpośrednio 
po zakończeniu próby, termometrem umieszczonym 
w o tworze wlewowym. 

4. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Skrzynkę biegów należy uznać za zgodną z wyma­
ganiami niniejszego arkusza normy, j eżeli wszystkie ba­
dania dały wynik dodatni. Dla takich skrzynek biegów 
należy sporządzić świadectwo kontroli technicznej. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny na 
skutek usterki, która nie mogła być usunięta na bie­
żąco w czasie badań, to skrzynkę biegów należy uznać 
za niezgodną z wymaganiami niniejszego akrusza nor­
my i zwrócić do ponownej naprawy. 
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