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Wymagania i badania Grupa katalogowa 0532 

1. WSTĘP 

Przedmiotem no rmy są wymagania i badania doty­
czące hamulców szczękowych z symetrycznym cięgnem 
giętkim, stosowanych w rowerach wyścigowych. 

,. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE' 

2.1. Rodzaje. Rozróżnia się dwa ro€lzaje hamulców 
szczę kowych z symetrycznym cięgnem giętkim: 

- hamulec przedni kompletny - p, 
- ham ulec tylny kompletny - t. 

2.2. Przykład oznaczenia kompletnego hamulca 
szczękowego przedniego (p), z symetrycznym cięgnem 
giętkim: 

HAMUL EC SZCZĘKOWY Z SYMETRYCZNYM 
• 

C I ĘGNEM GIĘTKIM p BN-86/3652-I9 

3. WYMAGĄ.NIA 

• 
3.1. Kompletnośc. Hamulec szczękowy z symetrycz-

nym cięgnem giętkim powinien składać się z części 

objętych aktualn ą dokumentacją konstrukcyjną wy­
twórcy. 

.3.2. Wykonanie 
3.2.1. Zgodność z normą i dokumentacją. Hamulce 

szczękowe z symetrycznym cięgnem giętkim powinny 
być wykonane zgodnie z niniej szą normą oraz obowią­
zującą dokumentacją techniczną wytwórcy. 

3.2.2. Części hamulca nie powinny mieć pęknięć, za­
dziorów, wyszczerbień oraz śladów korozji. 

Dopuszcza s ię: 

a) pęknięcia krawędzi tulejki powstałe w wyniku roz­
nitowan ia , 

b) niedoszlifowanie i nierówności na powierzchniach 
niewidocznych po zamontowaniu hamul~a do roweru , 

c) nierównomierny połysk na częściach a luminio­
wych. 

3.2.3. Klocki hamulcowe, po maksymalnym zbliżeniu 
ich do siebie, powinny być ustawione rÓwnolegle do 
płaszc zyzny symetrii hamulca. Dopuszcza się nierówno­
ległość na długość klocka do 1,5 mm. 

• 

3.2.4. Tulejka w łączniku szczęk powinna być zamo­
cowana w sposób trwały przez roznitowanie. Dopusz­
cza się wystawanie tulejki ponad łącznik szczęk do 
1,5 mm. 

3.3. Wykończenie 
3.3.1. Części aluminiowe powinny być polerowane. 
3.3.2. Powłoki niklowe i niklowo-chromowe 
a) Powłoki na częściach stalowych o powierzchni 

większej niż 0 ,35 dm 2 powinny odpowiadać warunkom 
użytkowania L wg PN-83/H-97006, . a na częściach 

o powierzchni mniejszej niż 0,35 dm2 powinny odpo­
wiadać warunkom użytkowania B wg PN-83/H-97006. 
Do grupy części o warunkach użytkowania B zalicza 
się również śruby, nakrętki, podkładki i inne części 

złączne. 

b) Na częściach hamulców dopuszcza się pojedyncze 
błędy powłoki metalowej, jak: miejscowe niedochro­
mowania, miejsca matowe , zadrapania, wżery w mate-

• ri a le rodzimym i rysy po obróbce mechanicznej , jeżeli 
wady te są niewidoczne z odległości powyżej J m 
w świetle rozproszonym . Pęcherze i odpryski powłoki 
niklowej lub niklowo-chromowej są niedopuszczalne. 

3.3.3. Powłoki cynkowe 
a) Powłoka cynkowa na częściach stalowych po­

winna odpowi(!dać warunkom użytkowania L wg 
PN-82/H-97005 , Do grupy części o warunkach użytko­
wania L zalicza się również śruby, nakrętki, podkładki 
i inne części złączne. 

b) Na częściach hamulców dopuszcza się pojedyncze 
błędy powłoki cynkowej, jak: miejsca matowe na po­
włoce cynkowej z połyskiem, zadrapania, wżery w ma­
teriale rodzimym i rysy po obróbce mechanicznej , jeżeli 
wady te są niewidoczne z odległości powyżej I m 
w świetle rozproszonym. Pęcherze odpryski powłoki 
cynkowej są niedopuszczalne. 

3.4. Wymagania użytkowe 
3.4.1. HamuJce - przedni i tylny powinny być 

sprawne i po odpowiednim wyregulowaniu działać tak, 
aby pełne zahamowanie koła w urządzeniu próbnym 
lub w rowerze nastąpiło po obrocie dźwigni o 3/4 

pełnego jej skoku. Po zwolnieniu nacisku na dźwignię 
powinno nastąpić samoczynne odhamowanie koła. 

Zgłoszona przez Zakłady Rowerowe ROMET 
Ustanowiona przez Dyrektora Zakładów Rowerowych ROMET dnia 6 marca 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1986 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1986 poz. 15) 
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3.4.2. Sprężyna hamulca powinna pozwalać na płyn ­

ne działanie dźwi gn i i szczęk ha mulcowych w obu 
, kierunkach., 

3.5. Cechowanie. Na hamulcu przednim i tyl nym, 
w miejscu określonym na rysunku kons trukcyjnym l je­
żel i zamawiający nie przewiduje inaczej, powinien być 
umIeszczony w sposób , trwały co najmniej zna k wy­
twó rcy. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Opakowanie jednostkowe. Pojedyncze hamulce 
przednie lub tylne należy pakować wg uzgodnień po­
między dos ta wcą i odbiorcą . Na opa kowa'niu jednost­
kowym lub bezpośrednio do hamulca powinna być 
dołączona metka , na której na leży umieścić napis za-

. . . . . 
wIerający co naJm nIej: 

a ) nazwę i adres wytwórcy, 
b) oznaczenie ha mulca lub cechę handlową, 

c) nume r normy, 
d) cenę de ta liczną. 

4.2. Opakowanie do t ransportu . Hamulce w'opakowa­
niu jednostk owym wg 4.1 przeznaczone dó transportu 
powinny być pakowa ne do s krzyń drewnian ych wyko­
nanych zgodnie z PN-72/ D-7960 1 lub do, pudeł tektu­
rowych , pojemników meta lowych lub z tworzywa 
sztucznego. Sk rzynie z zawa rtością ham ulców n a l eży 

opasać ta ś mą s talową wg PN~73/H-92326. Na każdym 
opakowaniu transpo rtowym powinny być umieszczone 
co najmn iej następ ujące dane: 

a) nazwa i ad res wytwórcy, 
b) nazwa wyrobu , 
c) liczba sztuk w opako waniu , 
d) masa brurto . 
Hamulce przeznaczone bezpoś red n i o do mon tażu 

w rowerach na leży pakować wg uzgodnień między wy­
twórcą i odbiorcą . 

4.3. Przechowywanie . Hamulce na leż y przechowywać 

w, sposó b uniemoż l i wiaj ą cy ich uszkod zenie o ra z w spo­
sób za be zp i eczaj ący je przed wpływam i atmosfe ryczn y­
mi i d ziała niem środków chemic znych . 

4.4. Transport. Hamulce w opakowaniu wg 4.2 po­
winny być prze wożone środkami transportowymi za ­
b.ezpieczaj ąc ymi je przed uszkodzen iami mechaniczny­
mi i wpływami atmosferycznymi. 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
a) Badani e pełne - wykon ywa ne okresowo co naj­

mniej co pół roku w ce lu oceny konstrukcj i i wyko­
nania hamulców O1.'a z w przypadku wprowadzeni a 
zmia n ko nstrukcyj nych lub technologicznych mogących 
m i eć wpływ na j a kość hamulców: 

b) Badanie n i e pełne - odbiorcze, wykonywane przy 
odbiorze technicznym poszczególnych pa rtii hamul­
có w. 

• 

/ 

5.2. Zakres badań pełnych i niepełnych - wg tabl. 1. 

Tablica l 

Zakres badań Wyma- Rodzaje Opis 
Lp. Rodzaje gama wlaści- badań 

badań pełne niepelne wg wości wg 
(wyma-
gań) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Spra wdze-
me ko.m-
ple t ności + + .,3. I , 

I 5.4.1 -
ha mulca 

2 Og lędzi n y + + 3.2.2 . 
zewnę- + + 3.2.3 I 
trzne 

+ + 3.2.4 

+ + 3.3.1 5.4.2 

+ + 3.3.2b) , 

+ + 3.3.3b) mi 

+ + 3.5 

+ + 4.1 

3 Sprawdze-
me gł ów-

-+ 3.2.1 5.4.3 + I 
nych wy-
miaró w 

4 Sp ra wd ze-
nie wym a-

+ 
gań użyt -

+ 3.4 I 5.4.4 

o kowych 

5 Sprawdze-
+ 

3.3.2a). Xl) 5.4.5 -
3,) .3a) nie powłok 

Zna l< + oznacza bada nia , któ re nal eży przeprowadzać. 

Zna k - oznacza badania , których nie należy przeprowad zać . , 
. I 
l ~ właści waści (wymagania) is to tne. 
mi - właściwośc i (wymaga ni a ) mało istotne. 
l ) Dla badań pełnych nie klasyfi kuje s ię rodzaju właściwości. 

5.3. Kontrola jakości 

5.3.1. Skład i liczność partii. Przed przystąpieni em 

do badań należy hamulce podzielić na oddzielne partie, 
składające się z hamulców przednich lub tylnych , 
Liczność partii nie powinna przekraczać 500 sztuk. 

5.3.2. Pobieranie próbek 
5.3.2.1. Sposób pobierania próbek - wg PN-83/ 

N-030lO. 
5.3.2.2. Próbki do badań pełnych. Do badań pełnych 

(5. la) należy pobrać co najmniej 5 hamulców komplet­
nych p rzednich lub tylnych z bieżącej produkcji, 

5.3.2.3: Próbki do badań niepełnych. Do badań niec 
peł nych (5 .1 b) należy pobierać próbki o liczności zgod­
nie z ta~I. 2. W celu sprawdzenia właściwości istot­
nych i mało istotnych może być stosowana ta sama 
próbka . Jeże li dla badanej pa rt ii wY!l1agane w tabl. 2, 
kol. 2 i 5 liczn ości próbek są różne , należy pobrać 

pró bkę o większej l i cznośc i . Sztuki będące w nadmiarze 
dla drugiego rodzaju badań , powinny być usunięte 

z pobranej pró bki prże z łos~wanie . 
, \ 

5.3.3. Poziom kontroli - II ogólny wg PN-79/ 
N-03021 tab1. l . 
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5.3.4. Wadliwość dopuszczalna - wg ta bl. l dla wła­
ściwośc i istotnych - ma ksim um 2,5% , d la właśc iwości 

mało istotnych - ma ksimum 4% . 
5.3.5. Wybór i stosowanie planów badania. Plany ba­

dania dla kontro li normalnej - wg tabl. 2. Wybór 
stosowanie planów badania dla ' kontroli obostrzonej 
ulgowej o raz wa runk i przejścia - wg PN-79/N-03021. 

Tablica 2 

Rodzaje właściwośc i (wymagań) 

Liczność istotne (i) mało isto tne (mi) 
partii 

licz- liczba li czba licz- liczba liczba 
ność kwal i- dyskwa- ność kwali- dysk wa-

próbki fi ku- lifiku- pró bki fiku - li fiku-

H ca Hca jąca jąca 

sztu k 

1 
I 

2 3 4 5 6 7 

do 25 . 3 O 1 
5 O I . 

26-;-.50 13 1 2 

51-;-.90 
20 I 2 

13 I 2 

91 .,-150 20 2 3 

151-;-.280 32 2 3 32 3 4 

28 1-;-.500 50 3 4 50 5 6 . 

5.4. O pis badań 
5.4.1. Sprawdzenie kompletności hamulca polega na 

stwierdzeni u, czy ha mulec jest zmontowany ze wszyst­
k ich c zęści wymienionych w dok umentacji konstrukcyj­
neJ. 

5.4.2. Oględz'ny zewnętrzne po l egają na sprawdze niu 
nie uzbrojonym okiem wykonania i wyglądu zewnę ­

trznego hamu lców. 
5.4.3. Spra wdzenie głównych wymiarów należy prze­

prowadzić za pomocą uniwersa lnych przyrządów po­
miarowych lub specjalnymi sprawdzianami. Mierzyć 

należy wymiary mon tażowe współp racujące z zespo­
ła m i roweru ora z inne wymiary istotne dla prawidłowej 

eksploa tacji ham ulców . 
5.4.4. Sprawdzenie wymagań użytkowych na leży wy­

konywać po zamontowaniu hamulców do roweru lub 
specjalnego u.rządzenia próbnego symulującego rower. 

K O N 

5.4.5. Sprawdzenie powłok ochronnych należy wyko-
nać w celu stwierdzen ia zgodności z wymaganIa mI: 

- 3.3 .2a) - wg PN-83/H-97006, 
- 3.3.3a) - wg PN-83/H-97005 . 
5.5. Ocena wyników badań 
5.5.1. Hamulec dobry. Badany hamulec należy uznać 

za dobry, j eże l i wszystkie badania wymienione w tab l. I, 
ko l. 2 przejdzie z wyn ikiem pozytywnym. 

5.5.2. Ocena wyników badań pełnych. Wynik badań 
pełnych należy uzpać za pozytywny, j eże li wszystkie 
badane hamulce przejdą je wg tab l. I , kol. 3 z wynikiem 
pozytywnym. 

5.5.3. Ocena partii. Badaną partię hamulców n a leży 

uznać za zgodną z wymagania mi no rm y, jeżeli 'liczba 
hamulców niedobrych w próbce ni e przekracza liczby 
kwalifikującej podanej w ta bl. 2, ko l. 3 i 6. 

5.6. Odbiór przez zamawiającego 
a) Zamawiający wykonuje odbiór jakościowy na 

podstawie świadectwa jakości wysta wio nego p rzez wy-
twórcę zawierającego co najmniej: 

nazwę i adres wytw6rcy, 
- określenie zawartości odbiera nej partii, 
- ocenę wyników badań . 

b Y Zamawiającem u przysługuje prawo 
dzenia badań odbiorczych wg zak resu 
w tab l. I dla badań ni e pełnyc h. 

przeprowa­
określonego 

c) Na żądanie zamawiającego wytwórca powinien 
przed stawi ć do wglądu zaświadczenie o wynikach 
os ta tni o przeprowadzonych badań pełnych w za kresie 
okreś l o nym w tabl. I. 
Zaświadczenie po win no zawierać co naJ ml1lej: 

nazwę i adres wytwórcy, 
okreś lenie badanych ham ulców, 
ocenę wyni ków badań. _ 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ HAMULCÓW 
UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI 

NORMY 

Pa rti ę ha mulców uznaną za n i ezgodną z wymagania ­
mi no rmy wytwó rca może przeso rtować , poprawić 

i przedstaw ić do ponownego odbioru . 

E C 

• INFO RM ACJE OOOATKd w E 

. , 
1. Instyt ucja opracowująca normę - Zakład Rowero we ROM ET, 

Bydgoszcz. 
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-72/ 3652-1 9 
a ) wprowadzono p. 3. 1, 
b ) us u n i ęto p. 3.2.3 - nie dotyczy obecnej kons trukcji o praw , 
c) za k tualizo wa no wymagania dla powłok ochronnych, 
d ) rozdzia l BADANIA opracowa n ~ wg PN-79/N-0302 1. 
3. Normy związane 

PN-72/D-7960 I Skrzynki i kom pIety sk rzynkowe z ta rcicy, zbija ne. 
Wspól ne wymagania 

PN-73/H-92326 Taśma stalowa wa lcowa na na' zimno do pa nce rzen ia . , 
kabli i opak owań 

PN-82/ H-97005 Ochrona przed korozją . Elek tro lityczne powłok i 

cynkowe 

PN-83/ H -97006 Ochrona przed korozją. Elektro lityczne powtok i ni­
k lowe, niklowo-<hromowe , mied ziowo-nik lo wo-chromowe na sta li 

PN~83/N -0301O Statystyczna kontrol a j a k ośc i . Losowy wybór jed­
nostek produktu do próbki 

PN-79/ N-0302 I Statys tyczna ko ntrola jakośc i. Kontro la odbio rcza 
według oceny a lterna tywnej. Pla ny bada nia 

4. Objaśnienie przedmiotu normy. Hamulec szczękowy z symet­
ryczn ym c ięgn em g iętkim oznacza , że c ięgno uruc ham i ające s zczęki 

hamu lca znajduje s i ę w ich pł aszczyźn i e symet rii. 
\ 

5. Symbol wg SWW - 1049-25. 
6. Autorzy prtojektu normy - inż. F ra nciszek Kołodzi ejczyk i Ro­

man Bachnicki - Zakłady Rowero we ROM ET , Bydgoszcz. 


