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1. wsn;p 

1.1. Przedmiot normy. Przedmi o tem normy są wyma
gan ia i badania dotyczące t rapów zaburtow yc h s ta lo
wyc h i a luminiowych s toso wan yc h na morski ch i rzecz
nych jednos tkach pływajclcych . 

1.2. Okreś lenia 

1.2.1. przęsło trapu - o d c ine k scho dni- trapu m ięd zy 

ko lej n ymi podestami. 

1.2.2. długość nominalna przęsła - odległość mie rzo
na między os iami za mo cowclll po destów -d o schodn i. 

1.2.3. podest górny - podest łączą cy przęsł o trapu 
z pokład e m jednos tki pływają cej . · 

1.2.4. podest pośledni - po dest łą czący p rzęsło górne 
z przęsłem do ln ym traplL 

1.2.5. podest dolny - 'podest zam'ocowa ny w d o lnej 
częśc i trapu , umoż li w iający swobodne zejśc i e na na
brzeże . 

1.2.6, długość nominalna trapu - s um a dłu gośc i no
minalnyc h przę seł wch odzących w sk ł ad trapu (bez 
podestu pośredni ego). 

1.2.7. szerokość trapu - odległość m ierzo na w św i e 

tl e ram y sc hod ni. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Postacie. Rozróżn·i a s i ę dwie postacie trapów 

zaburto wyc h: 
I - jednoprzęsłowe; 

II - dwu przęsłowe. 

2.2. Rodzaje. R ozróżn ia S i ę dwa rod zaje trapów za

burtowych : 
- jednobiegowe, n ic wy różnion e w oznaczen iU , 

D - dwu b iegowe . 
2.3. Typy . Rozróżnia s i ę trzy typy tra pów za burto

wyc h: 
I - z ob roto'wym po des tem górnym i stop niam i 

n ie ru cho m ym i; 
2 - z n ieobro lowym po dest em górn ym i ni erucho

m y mi sto pniami: 
3 - z o bro to wym po destem · gó rnym i stop niami 

us tawiajclcym i s i ę d o pozio mu bez względ u na kąt po
c hyle ni a {ra pl/. 

2.4. Odmiany. R o:tróżnia s i ę dw ie odmian y trapów 
zab urtowych: 

p - . prawe - j eś li przy przec hod zen iu z gó rnego 
pod est u na sc h odnię {ra pu na leży wyk o nać obrót 

w prawo . 
L - lewe - j eś li ppy przec ho d ze niu z gó rn ego 

podestu na s c h odn i ę tr ~lpu na l e ży wykonać o b rót 
1.2.8. trap jednoprzęsłowy - tra p s kładający S i ę w lewo . \ 

z jednego przęsła. 2.5. Wielkości. Rozró ż nia s i ę dwie w i e lkośc i trapów 

1.2.9. trap dwuprzęsłowy trap S k ł adający S i ę 

z dwóch przęse l oddzielo nych podes te m p ośredn im. 

1.2. 10. trap jednobiegowy - trap , którego sze rok ość 
umoż l iwia swobodne schod zen ie lub wchodzel~ ie jednej 
oso bi e. 

1.2.11. trap dwubiegowy - t r ~1 p, k tó rego sze rok ość 

umożli w i a swobod ne schod ze ni e lub wchodze lli e dwóm 
oso bo m obok s iebi e. 

1.2.12. ką t nach ylenia trapu - kq t za Wet rt y między 

pozio mem a liniq przec h ocl /.cJ c~J p rzCl kr~lIl'ę cl z i l.:' wicr7-
c h ołków s topili w os i sY l11 e t rii tra pl!. 

zaburtowych: 
600 - o s ze rokości 600 111111 , 
800 - o SZerokośc i 800 111m . 
2.6. Przykład oznaczenia trap u za burtowego postaci 

I, jedn o b iegowego, typu 3. odl11 ia ny L, o w i e lk ośc i 

600 111111 I · długośc i nomina ln ej 9600 mm: 
TRAP ZA BU RTOWY I-J-L-600/ 9600 BN -87/37 13- 16 

3. WYMAGANIA 

3.1 . Główne wymiary 
3.1.1. Długość nominalna 

wg rys u nku i tabl icy. 

obciążenia dopuszczalne 

Zgłoszona przez Centrum T ec hniki Okrętowej w Gdań sku (O) 
Ustanowiona przez Dy rektora Cen trum Techniki Okrę towej dnia 1 lipca 1987 r. 

jakO norma obowiązująca od dnia 1 stycz nia 1988 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 10/ 1987 , poz. 25) 

W YDAWN IC TWA NORMALIZA CYJNE ,.ALFA ·· 1987. Orlik. Wyd Norm W-wa. A rk. wyd . 0.80 Nakl. 900 , 40 Zam 1743/ 87 Cena zl 27,00 
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Dlugość nominalna trapu 1) m 3,0 3,6 

Dlugość nominal przęsło l 3,0 3,~ 
na przęsła m 

przęsło II - -

dopuszczalne 
Trap obciążenie ro- kN 3,67 4,41 
jednobie- bocze 
gowy 

dopuszczalna 
sztuk 5, 6 liczba osób 

dopuszczalne 
obciążenie ro- kN 7,35 8,82 

Trap bocze 
dwubiegowy 

dopuszczalna 
sztuk 10 12 liczba osób 

Punkt 
podwieszenia 

t.,- długośC nomi
nalna 

Ll-długo~ projek
towa 

Trap jednoprzęsfowy 

4,2 4,8 5,4 6,0 6,5 

4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 

- - - - -

5 ,15 5,8t 6,62 7,35 8,09 

• 
7 8 9 10 11 

, 

10,29 ll,7E 13,23 14,70 16,17 

14 16 18 20 22 

Punkt 

L, = L3+L4 długo~ nominalna 

Ll-długo~t: projektowa dla 
kaŹdego przęs/t:J 

Trap dwuprzęsłowy I BN-87/371j~161 

7,2 8,4 9,6 10,5 12,0 13,2 11.,4 
, 

7,2 8,4 9,6 10,5 6,0 6,6 7,2' , . 
- - - - 6,0 6,6 7,2 

8,8. 10,29 11,76 13,23 14,.70 16,17 17,6t 

12 14 16 18 20 22 24 

" 

17,64 20,58 23,52 26,46 29,40 32,3L 35,28 

24 28 32 38 40 44 48 

1) VI uzasadnionych przypadkach dopuszcza si<; stosowanie trapów o długościach nominalnych 23, 4 ~ 30,6 m, stopniowane co 1,8 m. 
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3.1.2. Długość nominalna przęsła nie powinna prze
kraczać 10,5 m . Długośc i rzeczywiste przęsła przyjmo
wane w rysunkach wykona wczych powinny odpowia
dać wartościom nominalnym podanym w tablicy. Róż
nica między wartościami rzeczywistymi a nominalnymi 
nie powinna przekraczać +150 mm. 

3.1.3. Długość nominalna trapu jedlioprzęsłowego nie 
powinna prze kraczać 10,5 m, a . trapu dwuprzęsłowe

go 18 mi). 

3.1.4. Szerokość trapu 
na być mniejsza niż 600 
800 mm . 

jednobiego wego llIe powin
mm , a trapu dwubiegowego 

3.1.5. Wysokość poręczy mierzona w pionie od gór
nej po wierzchni poręczy do stopni powinna wynosić 

co najmniej 1000 mm, przy ustawie niu trapu w pozycji 
poziomej. M~ksymalny zwis dla poręczy w położeniu 
poziomym trapu nie powinien prze kraczać 100 mm. 

3.1.6. Wymiary poręczy. Dla po ręczy wy konan yc h 
z profili okrągłych ich ś re dnica zewnętrzna powinna 
wynosić 25 -:- 42 mm, a dla poręczy z profili soczew
ko wych ich szerokość powinna wynosić 30 -:- 70 mm. 

3.1.7. O~ległość stopni mierzo na wzdłuż linii s tycznej 
do przedniej krawędzi stopni powinna wynosić 300 mm. 

3.1.8. Kąt nachylenia trapu powinien wynosić: 
- 20 -:- 55° dla trapów typu l i 2. 

O -:- 55° dla tra pów typu 3. 
Dla trapów typu I ~i 2 dopuszcza się zwiększe nie kąta 

nachyl enia do 60°. 
3.1.9. Szerokość i długość podestu górnego powinna 

wynosić co mijmniej 700 X 700 mm. 
3.1.10. Szerokość i długość podestu pośredniego. Sze

ro k ość podes tu poś re dniego ni e powinna być mniejsza 
ni ż szerokość trapu, a jego długość nie mniej sza niż 

1000 mm. 
3.1.11. Szerokość i długość podestu dolnego. Sze ro

k ość podestu dolnego ni e po winna być mni ejsza ni ż 

sze ro k ość trapu. a jego długość nie mniejsza ni ż 

700 mm . 
3.1.12. Rozmieszczenie poprzeczek barierek. Równo

legl e d o po ręc zy ' trapu powinna być umieszczo na co 
najmniej jedna poprzeczka w poł ow ic wysokości między 

górną krawędzi ą pobocznic y a po ręczą trapu . 
Zaleca s ię s tosowa lli e dwóch pop rzeczek. 
3.1.13. Odległość stójek mierzona wzdłu ż schodni nie 

pć1 Wllllla przekraczać 1500 111m. 
3.1.14. Szerokość stopni ru chom yc h powinna wynosić 

lliL' mniej ni ż 240 mm. 
3.1.15. Szerokość odsłoniętej części stopnia przy naj

większym bIcie Ilachylen ia tra pu w widoku z gó ry po
winna wynosić co najmniej 160 mm. 

3.1.16. Rozmieszczenie stopni. Stopnie. trapu powinny 
być ro zmieszczoIle w jed Ila k o wych od stępach na ~całej 
dł ugośc i. 

3.1.17. Odchyłki wymiaró~. Od c h yłki glówll ych wy
miarów ni eto le row<lll ych IIl e powinn y przek rac zać 

±O,2% . Dopuszcza lne odchyłki wymiarowe częśc i ob ra
bianyc h m echanicznie nie sto lerowa nyc h na rys unkac h 
wyko nawczych powinny być w kla sie dokładnośc i ITl 2 
wg PN-78/ M-02139. Odchyłki wymia rów nie podlegaj ą 

cych obróbce nie powinny przekraczać +1 %2 ). Odch yłki 
ustawi enia stopni przy o puszcza niu trapu ze stopniami 
nas ta wn ymi nie powinn y prze kraczać 2° od pozio mu 
w górę. 

3.1.18. Masa trapów pow inn a być zgodna z masą 

podaną na rysunkach wykonawczych. Doda tni e o d
chtłki masy nie powinn y prze kra czać 5% . 

3.2. Materiał. Elementy noś ne i po ręcze tra pów za
burto wych powinny być wykonane z bl ac hy St4S wg 
PN-72/H-84020 i rur ok rę towych wg BN- 76/0648-62 
lub blach a luminiowych PA 13 wg BN-77 / 0832-23 i rur 
a luminio wych PA20 wg PN-85/ H-74592, mających 

atesty hutnicze. 
Stójki z rur okrętowych wg BN-76/ 0648-62 lub 

z rur aluminiowych PA20 wg PN-85/ H-74592 . 
Ro lka dolna i boczna sta l St4S wg PN- 72/ 

H-84020 lub aluminium PA 13 wg PN-79/ H-88026, po
kryte na o bwod zie gumą. 

Po przeczki barierek - z lin po li a midowych plec io
nyc h. 

Sworznie łączące elementy o bro towe o raz podkładki 
i nakrętki ze s tali ' nie rd zewnej H17N2 - wg PN-71 / 
H-86020 , oddzielo ne od aluminium tulejka mi z rur 
fenolowych wg PN-75 /E-29070 i podkładk a mi z pł y t 

fe no lo wyc h wg PN -73/E-29080. 
Dopuszcza s ię inne rod zaje ma t e ri a ł ów, o ni c go r

szych własnościach mecha nicznyc h, po uzgodnieniu 
między za mawiającym i . produce ntem . 

3.3. Wykonanie 
3.3.1. Przęsła. Rama przęsła m oże b yć wyko nana 

jako ko nstrukcja spa wa na kratowa z rur lub ja ko ko n
s truk cja belkowa z blachy, o od po wiednim przekroj u. 

Elementy z blachy m ogą być łączo n e przez spawan ie 
lub nitowa nie. 

Przy przęsłach o dłu gośc i p'owyżej 9 m do pu szcza 
się łącze ni e rur na s tyk , tak aby tulejk a ł ąc ząca zna
la zła s i ę wewnątrz łączo nych rur. W przypadku ko n

- s trukcji belk o wej , blachy mogą być łą czo n e na styk , 
pod warunkiem zastosowa nia nakładki wzmac ni aj c1ccj . 

3.3.2. Stopnie po winn y być wyko na ne z blach y. Po
wie rzchnie górne p ow inn y być za bezpi eczo ne przed po
ś li zg i em , np. wyk o nan e z blach y ł ezkowej. 

3.3.3. Rolki boczne i dolne - toczo ne lub spawa ne 
ob rabian e, a na obwod zie obło żo n e gumą. 

3.3.4. Stójki i poręcze - spawane i o brab ian e. 
3.3.5. Podesty: górny, dolny i pośredni - s pa wa nc . 
Powie rzchni e gó rn e powinn y być zabe zpieczonc 

przed poś li zgiem , wyko nane z blach y !ezkowej . 
3.4. Wykończenie . Wszys tki e powierzc hnie pow inn y 

być gładki e i czyste. Zadzio ry, os tre krawędz i e, pęknię 

cia, nacle rwania i wgniecenia są niedo puszczalne. 
3.5. Zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. 

II Tr<lp y dWllpl7.~'s ł(l\l'e () dł llgO.'c: i pOIlad IX ni i lrap y jcclno przc;- ' 
Powie rzc hnie częśc i aluminiowych powilm y b yć zabez-

~ I ( )wl' II długoś...: i pOllad lO.5 111 l1log'1 być s l o sn \VaJll' lIa mo rskichjecl-

11()slka ...: h pl ywaj 'lcych. d n hló ryL'll n il' ma z' ls t osowania Za rz'Jd ze nie 
II I' 102 Milli s tra Żeg lu gi. 

21 Wg ST SEV 4692-84 od c h y ł k i g rilni u ll c IV kla sie d" kbdnoś
C I ITI 6. 
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pi eczo ne zesta wem fa rb s kładającym S ię z fa rby chro
m ia nowej d o g runto wa nia i e ma lii a luminio wej o kręto
wej lu b w inn y sposó b , uzgodni o ny po między produ
ce nte m i za mawiający m. P o wi e rzchni e części sta lo wych 
ze s ta li S't4S i rur sta lo wyc h po winn y i:zYć cynko wa ne 
o ra z za bezpieczo ne zes ta wem fa rb s kła d ającym s i ę 

z fa rb y chro mi a nowej d o g runto wa nia i ema lii na d
wo dnej d o pi erwszego i drug iego malo wani a . Po na dto 
pod est do ln y po winie n być p6 ma lo wan y na biało. 

3.6. Działanie . Ko ns (Tuk cja po destu poś redni ego dla 
tra pó w dwuprzęsłowyc h i po d estu górn ego dl a tra pów 
j edn oprzęsł owych typu I i 3 po winna umożliwiać o bró t 
t r;lpu w pł a szc zyź ni e po zio me j o k ą t 900. 

Stopn ie na s tawne przy zmia nie ką ta nach yle nia tra pu 
po winn y u s taw i ać s i ę sa moczy nni e, z ac howując t rwałe 

po l oże ni e po zio me . 
Ba rie rki przy moco wa ne przegubowo d o schodni po

winn y b yć wy posażo n e w nie za wo dnie d zi ałające za bez
pi ecze n ia , wy k luczaj ące moż l iwość przypad ko wego, 
samocl.yn nego s kł ada ni a s i ę pod czas ko rzys ta ni a z tra- ,-. 
p u . Ob ró t wsźys tki c h elementó w tra pu po winie n od
b ywać s i ę swo bodni e, ' bez jakic hk o lwi ek za kl eszcze ń , 

za ha m o w;.1I1 i za c i ęć . P o dno sze nie ba ri e rki w położe nie 

robocze powinn o b yć częśc i owo lub całko wi c i e sam o 
czy nne przy o puszczeniu scho dni d o k ą t a nach y leni a 
? 20°. Do p uszcza s i ę wyj śc i e lud zi tylk o na gó rn y 
pod est t ra pu w ce lu os ta tecznego usta wie ni a ba ri e rek 
po destu gó rn ego i schod ni trapll. 

winno być większe ni ż 1/ 100 dla trapów stalo wych 1175 
dla trapów a luminio w ych w stosunku do rzeczywistej 
długośc i podpa rc ia (zam oco wa nia) przęsła trapu . Trap 
za burto wy p o dda ny w ciągu 30 min obciążeniu prqb
ne mu ni e po wini en p o j ego odjęciu wy kazywać żadn yc h 

trwa łych od k sz tałce ń lub u szkod zeń d ostrzega ln ych ni e 

uzbrojo nym o ki em . 

3.9.3. Wytrzymałość barierek. Barie rk i tra pu usta 
wio ne w położeniu ro boczym na złożon ym trapie PD

winn y wytrzym ać o bc iąże nie o bliczeniowe wg 3.9.1 roz
mieszczone ró wno mierni e na po ręczy . Ba ri e rki p o ddaje 
s i ę obc iąże niu przez 30 min. 

3.10. Cechowanie. N a tra pie po winna być przy m oco-

wa na trwa le tab li czka zaw ie raj ąca co naJmnIej: 
a) n a zwę pro ducenta , 
b) nume r wyrob u , 
c ) ro k b ud o wy, 

d) dłu gość no mina ln ą tra pu , m , 
e) d o pu szcza lne obc ią że ni e, kN , 
f) dopu szcza ln ą liczbę osób, 

g ) zna k od bio ru , 
h) da tę pró b y, 

i) masę, kg . 
P o na dto tra p p o o bu stro nach ra my powlIllen mi eć 

wy ko na ny na pi s o kreś lający dopuszcza lną lic zbę osób , 
np .: NOSNOSC 12 OSÓB , DOR 8,82 kN. 

, 
3.7. S iatka zabezpieczająca. W czas ie e kspl oa tacji . . 

pod tra pem po winna być za in s ta lo wa na s ia tka za bez-
. 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 

I TRANSPORT 
. . 

pleczLtj<:jGI. 

3.8. Trwałość . W wa runk ac h no rma lnej e kspl oa tacji 
c/a s ui yl ko w,lIli a Ira pów za burlo wyc h po w//1/e n wy
nos ić ll ie mn ie j ni ż 12 la t. 

3.9. Wytrzymałość I 

3.9.1. Wytrzymałość obliczeniowa. Tra p y n a l e ży ko n
st ru o wać z u wzg l ę dnie nie l1l o b c ią że nia o blicze nio wego, 
prl)' wspólczy n n iku bez pi eczell s twa co najmni ej 2,5 
w sto su nk u d o g ra llicy pl a s t ycznośc i ma te ri a łu. Ol e! a lu
l1li n im Z,I g ra ni c(,: pl as t ycznośc i Il a l eży przyjmować g ra 
Ili c(,: pr7)' O,2o/c' wydJu Że ni a. Dla tra pó w o sze ro k ośc i 

60U Illm "a o bc i ą że ni e ob li cze ni owe n a l eży przyjmować 

s il t; 735 N powi(,: kszomj o m as<; wycinka trapu . W ycinek , 

t rd pu o d pow iada wyl1 i ko wi d zie leni a długośc i tra pu 
p r/l'I lio b(,: s to p il i. Ta k o trzy ma ne o bc i ą że ni e n a l eży 

pr/y l oży ć w ś rodku sy metrii k ażdego sto pnia tra pu. 
DI ,I t r,lpów o szero k ośc i po \vy żej 600 mm d o 1000 mm 
- s il y 2 X 7:\ 5 N powit;kszo m) o masę wyc inka trapu 
prl) k l,ld ,1 si(,: na ka l.d ym sto pniu w odległ ośc i Y4 sze i"o 
k ośc i t ra pu , mi e rzą c od ra m y scho dni. Dla po des tó w 
gl) rll yc h i poś redlli c h la ob c i ,)że ni e o bli cze nio we n a leży 

p r/yj m o wać o bc i , ) żen i e 4000 N / m2 1Jlus obcią że ni e po 
ch ,) d /,!ce o d tra pu , a d la po destu d o lnego o bc ią że nie 

40()() N/ m 2 D o o b licze nia po rę czy i stó je k bari e re k na-

1ci y przyjmować obc i 'j że ni e b oczne ró wn e 500 N / m. 
3.9.2. Wytrzymałość próbna. Tra p zabur(owy wraz 

/ po des ta mi ; ustaw io ny w poł oże niu pozio m y m i pod
pa rt ) 11,1 ob u kOllca ch , po winien wy trzym ać 1,25 sta

tyClllego o bc i ą żc ni a o bli cze ni o wego wg 3.9.1. Ug i ęc i e 

trd pu po d ty m o bc i e) że ni e m w ż.a dn y m miejsc u nie po -

4.1. Pakowanie. Tra py wy syła s i ę bez o pa ko wa nia 
w s ta ni e złożo nym . Barie rki tra pów należy za bezpiec zyć 
przed sa m oczynn ym rozłoże niem s ię w tra nsp o rc ie . 

4.2. Przechowywanie. Tra py można przech owywać na 
wo lny m p owie trzu. Ob robi o ne , lecz ni e p o ma lo wa ne 
po wie rzchnie po winn y być za bezpieczone s ma rem a n ty
ko rozyjn ym , zap'e wniającym możliwo ść przecho wywa

ni'a tra pu przez 6 mies ięcy . 

4.3 . Transport tra pó w zab urto wych · może odbywać 
s i ę d o wo ln y mi ś rodk a m ,i Lo ko m ocji przy przestrzega niu 

odpowiedni c h in st ruk cji tra nspo rtu . 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 
5.1.1. Badania pełne na l eży prze prowa d zić przy uru

cho /1i ien iu prod ukcji lub w przypa dku wpro wa dzeni a 
zmi a n ma te riał owych , ko nstruk cyjnych i techno logicz
nyc h mogących wpłynąć na jakość o ra z przy o kresowej 

ko ntro li produk cji. 

5.1.2. Badania niepełne n a l eży prze prowa d z i ć na k aż-

d ym tra pi e . 
, 

5.1.3. Rodzaje badań 
a) spra wdzenie wy mia ró w (3.1), 
b) og l ę d zi ny (3 .2 -:- 3. 5 i 3.10), 
c) sprawd ze nie d z i a ła nia (3.6), 
d) sprawd ze ni e wy trzymałośc i (3 .9 ), 
e ) sprawd ze nie masy (3 ./ . / 8) . 
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Podczas badań pełnych nal eży wykonać sprawd ze nia 
wg poz. a) -:- e), a podc zas badań niepełnych - wg 
poz. a) -:- d). 

Badania wg poz. d) po winny być przeprowadzo ne 
zarówno u prod ucenta, jak i na statku. 

5.2. Opis badań 
5.2.1. Oględziny należy 

okiem. Przy og l ęd zinach 

uwagę na : 

wyk o na ć nie 
należy z wróc ić 

uz brojo nym 
szczegó l ną 

a) zgodność wykonania z dokume nta cją wyko naw-
.. . 

c zą o ra z z wymagan la mi lllnleJszeJ no rm y, 
b) prawidłowość i jakość obróbki, 
c) wygląd i jakość wykończe nia powi e rzchni , 
d) prawidłowość cecho wania , 
~ ) zamocowanie barierek, 
f) właściwą jakość i prawidłowość połączeń CZęSC I , 

g) atesty hutnic ze stwierd zają ce jakość uż ytyc Q do 
produkcji materiałów. 

5.2.2. Sprawdzenie wymiarów. Sprawd zen iu podlega
ją wymiary główne okreś l o ne. w niniejszej normie i d o

I 
kumentacji wykonawczej. Sprawd zenie n a l eży prze pro-
wadzić przyrządami po mia'ro wymi i szab lonami. 

5.2.3. Sprawdzenie masy należy przeprowad z i ć na 
zgodność z wymaganiami podanymi w 3.1.18 z dokład

nością do S kg. 
5.2.4. Sprawdzenie działania nal e ży przeprowad zić na 

zgodność z wymaganiami podanymi w 3.6. 
5.2.5. Sprawdzenie wytrzymałości należy przeprowa

d zić zgodnie z wymaganiam i 3.9.2 i 3.9 .3, przy czy m 
trap do badań u producenta powinien być przedstawio
ny w stanie nie po malowanym. 

5.3. Ocena wyników badań 

5.3.1. Trap zaburtowy zgodnr z wymaganiami normy. 
Za zgodn y z wymaga ni a mi no rm y uwa ża s i ę trap , który 
przejd zie z wynikiem d oda tnim wszys tki e badani a wy
mi enio ne w 5.1 . 

5.3.2. Trap zaburtowy niezgodny z wymagan iami nor
my. Za ni ezgodn y z wy maga nia mi no rm y uważa s ię 

tra p, któ ry nie' przejdzie z wy nikiem doda tnim ch oc i aż

by przez jedn o z bad a ń wymie nio nych w 5.1. 

5.4. Zaświadczenie o zgodności trapu zaburtowego 
z wymaga nia mi no rm y. Dl a k ażdego trap u uzna nego za 
zgodn y z wymaga ni a mi no rm y p rodu cent powinien wy
s ta wi ć zaś wiadcze ni e za wi e rające : 

a) nazwę lub znak pro d uce nta . 
• 

b) datę , mi ejsce i wynik przeprowad za nyc h ba da ll , 
e) num e r wyrobu , 
d) masę (ko mpletu ), 
e) potwierd zen ie odbio ru. 

6. POSTĘPOWANIE Z TRAPAMI ZABURTOWYMI 
NIEZGODNYMI Z WYMAGANIAMI NORMY 

Tra py za burtowe uznane w wyniku bada ń za ni e
zgod ne z wymagania m i mogą b yć po wtó rnie przedsta 
wi one do bad a ll, p o u s uni ęc iu us te rek i wy mi a ni e częśc i 

uszkodzonyc h . 
T ra py na prawio ne, któ re ni e przeszły bada ll z wy

ni k iem doda tn im , n ie mogą być powtórn ie przed sta wio
ne do ba da ń . 

K ON I EC 

INFORMA C.JE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - Cen i rum Techniki OkręlO-

wej , Gdań.s k. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-83/3713-16 
a ) zmienio no zakres no rm y i sposób cecho wa ,; ia, 
b) d odano rozd ział 2. Pod ział i oz naczenie , rozd ział 4. Pak owa

nie, przechowywanie i transpo rt , zaleceni a e k s płoatacyjn e, długość 
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e) rozszerzon o wymagania dotyczące k ą ta nac hyle nia o raz ba da

nia wytrzy małoś c i o we , 

d) zwi ę k szono współczynnik bezp iec7.c ,l SIWa i o bc i ąże nie pró bne. 

3. Normy i dokumenty związane 
PN- 75/ E-29070 Mate(ia ł y elektroi zo lacyjne . Rury zwijane fe no lowe 
PN-73/ E-29080 Mate ri a ł y elektro izo lacyjne. Pł y t y wa rst wowe feno lo

we 
PN-85/ H-74592 Ałuminium i s to py a luminium . Rury ci,jgnio ne 
PN-72/ H-84020 Sta l węglowa ko nstrukcyj na zwy kł ej j a k ości ogó lne

I?o przeznaczenia. Gatunki 
PN-7 1/ H-86020 Stal odpo rna na ko ro zję (ni erd zewna i kwasoodpor-

na). Gatunki 
PN-79/H-88026 Sto py a luminium d o prze róbki pla st,ycz nej. !=ia tunki 
PN-78/ M-02139 Od ch y łki wym iaró w ni eto le ro wanych 
BN-76/ 0648-62 Rury sta lowe bez szwu d o budo wy s tatkó w 
BN-77/ 0832-23 Sto py a luminium . Blachy dl a o krę townic t wa i ko lej-

nictwa 
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Żeglug i nr 102 l 12 g rud ni a 1973 r . (Dz. Urz. 
/' 
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Wymagania techni ki bezpieczc 'l stwa odnoś ni e ogó lnego rozmieszcze

nia urząd ze 'l i wyposaże n ia na s lat kac h morsk ich M .M. F 
ZS RR- Mos kwa 1983 

4. Normy międzynarodowe 
ISO 5488- 1979 Sh ipbuilding - Accomm oda tio n ladders 
CT C3 B 4692-84 Tpan b' 3a60 pTllh,e 

5. Zgodność normy z normami międzynarodowymi 

5.1. Zgodność normy z normą międzynarodową ISO 5488-1979. 
W stos uflku d o normy ISO 5488- 1979 ni niejsza no rma zawie ra na s t ę 

pują ce rozbi eżn ośc i : . 

- poda no d o da tko we na zwy i okreś le nia o ra7 posze rzony za kres 

bada ń , 

- usta lono , na podstaw ie zasa d sto pn io wa ni a wg normy ISO , 
rzeczy wis te d lugośc i tra pó w i ich p rz<;scł o ra z przypisa no im do
puszcza hl e obcią że ni e ro bocze , szczegó ł owe wymimy ele mentów tra
pów , ma te ri a ł y e le me ntów trapó w wg no rm krajowyc h, szczegó ł owe 

wymagan ia do t yczą ce wyko na ni a , wy kOll cze ni a i cec ho wa nia , 
- do pu szczo no wię ksze sze ro kośc i tra pów pona d us ta lo ne no r

mą ISO 600 mm , 
- zw i ę k szo n o wspó lczy nnik bcz pi ecze!\ st IVa . 
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5.2. Zgodność z normą CT C3B 4692-84. W stosunku do normy 
CT C3B 4692-84 niniejsza norma zawiera następujące rozbie~ności: 

dodano okreś lenia : dl ugości 3 m. 12.0 7 21.6 m. 
lIie umieszczono rysunkowego przykładu konstrukcji, 
IV ta hlicy rozszerzono typoszereg długośc i no minalnych tra 

pów. pod'lIło obci" że lłi e dopuszcza llle i dopuszczalJli' licz bę osób 
li\;} kolejn vch cli ugośc i nom inalnych, 

- 7wi,k szono wymagallia dot yczące odchyłek wymiarowych. 

- ustalono szczegółowo materiały elementów trapów wg norm 
krajowych i materiały do za bezpieczenia a ntykorozyj nego, 

zmieniono sposób cechowania, 
- rozszerzono p. Pakowa nie. podział i ozilaczenie, 
- usystematyzowano program badań i opis badań. 

6. Uzgodnienie z Polskim Rejestrem Statków. Norma uzgodnio na 
z Po lsk im Rejes trem Statków. Uzgodnio no dnia 1986-09-17. 

7. Autor projektu normy - mgr inż . K . Chojnowska-Liskiewicz, 
eTO. 


