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NORMA BRANZOWA

BN-89

SRODKI
TRANSPORTU
WODNEGO
| URZADZENIA
PLYWAJACE

Linia watow
Nakretki do osadzania Srub
napedowych

3795-11

Grupa katalogowa 0544

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg nakretki
do osadzania Srub napgdowych, stosowane na statkach
srodladowych.

2. Przykiad oznaczenia nakr¢tki z gwintem M60X4:

NAKRETKA M60X4 BN-89/3795-11

3. Wymiary — wg rysunku 1 tablicy na str. 2.

4. Material — mosigdz krzemowy MK80 wg PN-79/
H-87026. Dopuszcza si¢ inny materiat o nie gorszych
wlasnosciach.

5. Wykonanie — obrobione. Gwinty metryczne w
klasie 6H, wg PN-83/M-02113.

6. Cechowanie. Na nakr¢tce, w miejscu oznaczonym
na rysunku, nalezy umiesci¢ co najmniej nast¢pujgce
trwate znaki:

a) znak wytworcy,

b) znak BN,

C) oznaczenie gwintu.

7. Pozostale wymagania — wg BN-84/3795-05.

KONIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca nor.mt; — Centrum Badawczo-Projek-
towe Zeglugi Srodladowej, Wroctaw.

2. Normy zwigzane
PN-79/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki
PN-83/M-02113 Gwinty metryczne. Tolerancje .
BN-84/3795-05 Linia waléw. Ogdlne wymagania 1 badania

3. Zgodnos$¢ z przepisami PRS. Norma zgodna z przepisami Pol-
skiego Rejestru Statkéw. Uzgodniona dnia 21 czerwca 1988 r.

4. Autor projektu normy — Janusz Zalewski — Centrum Badaw-
czo-Projektowe Zeglugi Srodladowej, Wroctaw.

5. Przyktad zastosowania — wg rysunku.
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| Wypetnione smarem

Zgtoszona przez Centrum Badawczo-Projektowe Zeglugi Srdédladowej
Ustanowiona przez Ministra Transportu Zeglugi i tacznosci dnia 2 czerwca 1989 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1990 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 7/1989, poz. 18)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1989,

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,25 Nakt. 800 + 27 Zam. 1798/89

Cena zt 100,00
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Dp- Ustala  konstruktor wg sredncy piasty  $ruby napedowe)
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M36 X 3 57 37 45 25 32 92
M39 X 3 60 40 50 37 100
M42 X 3 63 43 55 30 42 103
M45 X 3 67 47 65 59 115
M48 X 3 70 50 120
M56 X 3 78 58 70 40 57 130
M60 X 4 82 62 75 62 135
M64 X 4 87 67 50 145




