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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ozna-
kowanie 1 wyposazenie przystankOw autobusowych,
trolejbusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej.

1.2. Zakres stosowania normy. Postanowienia normy
w zakresie informacyjnych znakow drogowych: przysta-
nek autobusowy, przystanek trolejbusowy, przystanek
tramwajowy, obowigzuja w odniesieniu do wszystkich
przystankéw zbiorowej komunikacji miejskiej i migdzy-
miastowej. Pozostate postanowienia normy obowigzujg
w odniesieniu do wszystkich przystankdéw zbiorowej ko-
munikacji miejskie;j. y

1.3. Okreslenia. Przystanek komunikacji miejskiej —
miejsce na trasie komunikacyjnej, oznakowane 1 wy-
posazone we wiasciwy sposOb, umozliwiajgce pasaze-
rom dostgp do pojazdu komunikacji miejskiej.

1.4. Podzial przystankow

1.4.1. W zaleznosci od rodzaju przystanku rozréznia
si¢ przystanki:

— autobusowe,

— trolejbusowe,

— tramwajowe.

1.4.2. W zaleznosci od funkcji ruchowych rozréznia sig
przystanki: -

— pasazerskie,

— techniczne.

1.4.3. W zaleinosci od obligatoryjnos$ci zatrzymywa-
nia si¢ pojazdow komunikacji zbiorowej rozréznia sig
przystanki:

— state, na ktorych obowigzkowo zatrzymujg si¢ po-
jazdy miejskiej komunikacji zbiorowej wszystkich linii
oznaczonych na stupku przystankowym,

— na zadanie, na ktérych zatrzymujg si¢ pojazdy
miejskiej komunikacji zbiorowej oznaczonych na stup-
ku przystankowym tylko na znak dawany kierowcy
przez pasazera lub osobg oczekujaca na przystanku.

1.4.4. W zaleznosci od ruchu pasazeréw rozroznia si¢
przystanki:

— dla wysiadajacych 1 wsiadajacych,

— tylko dla wsiadajacych,

— tylko dla wysiadajgcych.

1.4.5. W zaleznosSci od optat za przejazd rozroznia si¢
przystanki:

— lezace wewnatrz jednej strefy oplat,

— rozdzielajgce strefy oplat.

1.4.6. W zaleznoSci od usytuowania na linii komunika-
cyjnej rozréznia si¢ przystanki:

— krancowe, usytuowane na koncu danej linii,

— przelotowe, usytuowane w réznych miejscach na
trasie mi¢gdzy krancami danej linii.

2. OZNAKOWANIE PRZYSTANKU

2.1. Elementy oznakowania przystanku stanowig:

— Informacyjny znak drogowy przystanku autobu-
sowego, trolejbusowego lub tramwajowego wg rys. 1,
2 lub 3,

— nazwa przystanku,

— symbole linii komunikacyjnych, ktérych pojazdy
zatrzymuja si¢ na tym przystanku.

v
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2.2. Informacyjny znak drogowy przystanku autobuso-
wego, trolejbusowego i tramwajowego, zwany w dalszej
treSct normy znakiem, kolorystyka i rysunkiem powi-
nien odpowiada¢ znakom informacyjnym D-15, D-16
lub D-17 w Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji
i Spraw Wewnetrznych' i stanowié informacj¢ o ro-
dzaju pojazdow zatrzymujacych si¢ na tym przy-
stanku.

Stosunek dtugosci bokéw znaku powinien wynosié
20 X 25, z tym ze dtugos¢ boku krotszego nie powinna
by¢ mniejsza niz 350 mm.

' Patrz Informacje dodatkowe p. 3.
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W dolnej czgsci znaku, ktoérg stanowi niebieskie pole,
dopuszcza si¢ umieszczanie informacji typu: nazwa lub
symbol przewoznika (lub przewoznikéw), napisy
.NA ZADANIE“, ,TECHNICZNY*, ,DLA WSIA-
DAJACYCH®, ,DLA WYSIADAJACYCH", ,GRA-
NICA STREF OPLAT* itp. _

Ksztatt liter napisOw umieszczonych na znaku powi-
nien byC taki, jak przewidziano w zalaczniku nr 2 Za-
rzgdzenia Ministrow Komunikacji Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodowiska i Spraw Wewnetrznych!’.

"W przypadku przystanku autobusowego wspdolnego
dla przewoznikéw komunikacji miejskiej i migdzymia-

stowej zaleca si¢ umieszczenie na dolnym nie-
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bieskim polu znaku informacji o obu przewoZnikach,
w postaci litery A oznaczajgce] przewoznika miejskiego
i odpowiedniego symbolu przewoznika mig¢dzymiasto-
wego. Przyklad takiej tablicy podano na rys. 4.

2.3. Nazwa przystanku. Kazdemu przystankowi nale-
zy nada¢ nazwe¢ okreslajaca jego lokalizacje (Centrum,
Dworzec Glowny, Plac Grunwaldzki itp.). Nazwa po-
winna by¢ krotka, celna 1 mie¢ trwaly charakter. Za-
leca si¢ jej malowanie na oddzielnej tabliczce literami
koloru czarnego na bialym tle i umieszczanie nad lub
pod znakiem.

2.4. Symbol linii — cyfrowy lub literowy, powinien
by¢ namalowany na osobnej tabliczce prostokatnej:

— dla linii zwyklych dziennych miejskich 1 pod-
miejskich kolorem czarnym na bialym tle,

— dla lini1 przySpieszonych 1 pospiesznych dziennych
miejskich 1 podmiejskich kolorem czerwonym na bia-
tym tle,

— dla linii nocnych kolorem czarnym na bialym tle,

— dla hinu uzupelniajgcych (rekreacyjnych, okazjo-
nalnych) kolorem zielonym na biatym tle.

Zaleca si¢ stosowanie tabliczek o wymiarach
180 X 150 mm.

W przypadku gdy dany przystanek dla niektérych
linit jest przystankiem na zadanie, na tabliczkach sym-
boli tych linii nalezy umiesci¢ napis .NA ZADANIE*
w kolorze zielonym.
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3. WYPOSAZENIE PRZYSTANKU

3.1. Wyposazenie przystanku powinno zawierac:

— konstrukcj¢ wsporcza dla elementow oznakowa-
nia wymienionych w rozdz. 2,

— urzadzenia utatwiajace pasazerom oczekiwanie na
pojazd, }

— urzadzenia ulatwiajgce wsiadanie 1 wysiadanie,

— urzadzenia zapewniajace bezpieczenstwo pasaze-
rom, '

— nformacje o liniach, ktérych pojazdy zatrzymujg
si¢ na przystanku,

— kosz na zuzyte bilety.

3.2. Konstrukcja wsporcza dla elementéw oznakowania
przystanku. Wszystkie elementy oznakowania przystan-
ku powinny by¢ umieszczone na  jednej konstrukcji
wsporczej prostopadle do kierunku jazdy (osi jezdni).
Konstrukcj¢ wsporcza mogg stanowi¢ specjalnie wyko-
nane stupki przystankowe, budowle usytuowane w stre-

fie przystanku takie jak: stup trakcyjny, stup oSwietle-

niowy, wiata, $ciana obiektu przydroznego itp.

Wysoko$¢. konstrukcji wsporczej powinna umozli-
wia¢ takie umieszczenie elementdw oznakewania, aby
dolna krawedZ najnizej usytuowanego elementu znaj-
dowata si¢ na wysokosci 2,2 m od poziomu chodnika
lub wysepki przystankowej. Postanowienie o wysokosci
2,2 m nie obowiazuje w przypadku, gdy oznakowanie
przystanku jest umieszczone na specjalnej konstrukcji
bramkowe].

3.3. Urzadzenia utatwiajgce pasazerom oczekiwanie na
pojazd. Do urzadzen utatwiajgcych pasazerom oczeki-
wanie na pojazd zalicza sig:

— fawki,

— wiaty.

Zaleca si¢, aby kazdy przystanek wyposazony byl
‘w tawke, a w miare mozliwosci 1 w wiatg.

3.4. Urzadzenia utatwiajace wsiadanie lub wysiadanie.
Wszystkie przystanki powinny mie¢ nawierzchni¢ row-
na i utwardzona. Zaleca sie, wszedzie gdzie jest to

mozliwe, organizowanie przystankow tak, aby ich po-
wierzchnia byta powyzej jezdni lub torowiska, na wy-

" sepkach przystankowych.

3.5. Urzadzenia zapewniajace bezpieczenstwo pasaze-

rom. W miar¢ mozliwoSci, szczegllnie na przystankach
usytuowanych na wysepkach przystankowych, zaleca
si¢ stosowanie ogrodzenia oddzielajgcego pasazeréw od
jezdni (torowiska), po ktdére] poruszajg si¢ pojazdy bez
zatrzymywania si¢ na danym przystanku.
" 3.6. Informacja o liniach, ktérych pojazdy zatrzymuja
si¢ na przystanku. Pasazer znajdujacy si¢ na przystanku
powinien mie¢ mozliwos¢ uzyskania wszystkich istot-
nych informacji na temat linii komunikacyjnych, kto-
rych pojazdy odjezdzaja z tego przystanku, a miano-
wicie:

— symbol linii i jej charakter (zwykla, przys$pieszo-
na, pospieszna),

— przebieg linii i nazwy przystankéw kraficowych;
zaleca si¢ podawanie nazw przystankow przelotowych,
na ktoérych zatrzymuja si¢-pojazdy danej linii,

— rodzaj przystanku: staly czy na zadanie,

— czas kursowania pojazdow danej linii; jezeli odstg-
py mi¢dzy pojazdami przekraczajg 15 min nalezy poda¢
rozktad minutowy odjazdéw i przystanku, a jezeli od-

- stepy miedzy pojazdami wynosza mniej niz 15 min,

wowczas nalezy podac czas pierwszego 1 ostatniego od-
jazdu z przystanku i czestotliwo$¢ kursowania po-
jazdow. , :
Zaleca si¢ podawanie na przystankach informacji
o cenach biletow jednorazowych.
Informacja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty
i zapewniajgcy czytelno$¢ przy dobrym os$wietleniu.

4. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Wszystkie istniejgce przystanki powinny by¢ przebu-
dowane tak, aby spelnione byly postanowienia rozdz. 2
i 3 w czasie nie dluzszym niz 3 lata od daty obowig-
zywania normy.

KONTIEZC

INFORMACIJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ — Instytut Gospodarki Prze-
strzennej 1 Komunalnej, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/9396-01

a) dostosowano wyglad informacyjnego znaku drogowego przy-
stanku do obowiazujacych przepisow,

b) rozszerzono oznakowanie przystanku o jego nazwe 1 wykaz
linii zatrzymujacych si¢ pojazdow,

C) rozszerzono postanowienia normy o wyposazenie przystanku.

3. Dokumenty zwigzane

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji 1 Spraw Wewng¢trznych

z dnia 9 sierpnia 1983 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogo-
wych (Dz. U. nr 50, poz. 224)

Zarzadzenie  Ministrow  Komunikacji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska i Spraw Wewngtrznych z dnia 16 grudnia
1974 r. w sprawie znakOw 1 sygnaléw na drogach (Mon. Pol.
nr 42, poz. 264).

4. Normy zagraniczne

CSRS ON 73 6425 Zastavky mestske hromadne dopravy
5. Autor projektu mormy — mgr inz. Andrzej Bojanowski —

Miejskie Zakltady Komunikacyjne, Warszawa.



