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NORMA BRANtOWA 

BN-69 
ŚRODKI 

Wyposażenie elektryczne pojazdów 3687-09 
samochodowych TRANSPORTU 

DROGOWEGO Końc6wki przewodów poprzeczne 
z obchwytem podwóinym 

1. PrzedJlliot norm..y. Przedmiot •• DOrlą ., kalo6w­
ki poprzeczne z obchwytem podwójJVll prsewodów in­
stalacji elektrycznej pojazdów 8aaoohodo~h. 

2. Normy związane 
PN-67/H-87025 MQsiądz do przerÓbki plastycznej. 

Gatunki 

3. 1';rny. W z&.leżności od ksztaltu o&,ści obchw,y­

tującej przewód i oplot przewodu - rozrÓłnia się 

następujące typy końcówek: 
typ A - z częścią obchwytując, prs •• Ód i oplot, 

krępowaną dwustronnie, 
typ B') - z częścią obchwytujIle, przewód i oplot, 

krępowaną jednostronnie. 

1) Końcówek typu B nie zaleca Bl~ .\olować w nowych 
konstrukcjach. 

Grupa katalogowa V 25 

4. Rodzaje. Rozróżnia się końcówki: 
O - oczkowe, 
W - widełkowe. 

5. WYkonapie. RozrÓżnia się końcówki: 
L - lewe, 
p - prawe. 

6. Przykład oZnaczenia 
a) końcówki poprzecznej z obchwytem podwójnym do 

śruby M5 typu A, rodzaju W, w wykonaniu LI 

Ko~c6WKA M5 - AWL BN-69/3687-09 

b) końcówki poprzeoznej z obohwytem podw6jnym 
do śrub M8 typu B, rodzaju 0, o w;ymiaraoh I. 35 mm 
i e '" 30 mm • wykonaniu P: 

Ko~cbWKA M8 - BO 35 X 30P BN-69/3687:""09 

7. Gł6wne wymiar.y • mm - na str. 2 i 3. 

8. Materiał. Mosiądz półtwardy M68 wg PN-67/ 
H-87025. 

Centralny Ośrodek Konltrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego - Warszawo 
Ustanowiono przez Dyr.ldora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 6 .czerwca 1969 r. 

jako normo obowlqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 patdzierniko 1969 r. 
(Mon. Pol. nr 40/1969 poz. 334) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Dru •• W,4. Norm. W. wa, Ark. wyd. 0,30 Nakł. 300 + 22Zom. 3714/14 . 
Cena :l/ 2,"0 

Pr ......... d. p' .... u.cil 10 . 10.74 . Druk u.ończon, w 1I.lopod, le 14 



2 BN-69/3687-09 

Typ A 

WIJkonanie P 
Rozwinięcie 

~ 

s 

tl/lkO d/a $=0.5 

Rodzaj W 
Rozwinięcie 

13687-oHI 

Rys . 1 

Zastosowanie do 
przewodów w izo-
lacji polwiD1-

do Rodzaj d k l II a b c e r f /li n o I' s towej O ll\cznym 
przekroju ana-
mionowy. 2 -

IQ II 3.2 9 , 
- -

\I 9 1',5 4 
MIt 4.2 10 -

O - 0.5+' 
+0,1 9 14 2.4 ',8 - 0.4 - 3 4.6 2,1 2,5 0,5 z wyjl\tk1em , .2 

II 5 przewodów 1 mm 
H5 5,2 10 14.5 11 -

I--
M6 6.2 13 19 13 

I- O - +0,2 12 16 3,2 5,2 - 4 6 2.5 3,4 0,8 2, 5+6 
MS 8,2 17 23 15 0,6 

. 
I--

I M10 10.5 +0.' 19 26 19 18 22 5 7.2 6 7.9 3.4 4,5 2.5+10 



do Rodzaj d 

M3 W 3 

O 4,5 

M4 

li 4 

O 5.5 

K5 

li 5 

M6 O 6,5 

MS O 8,5 

M10 O 10.5 

WIJIronom e L 

WIJIronanie L 

k b 

+0,2 

.. 0,1 9 · 4 

+0,2 

.. 0.1 

10 4,5 

+0,2 13 7 

11 9 

+0,' 19 9,5 

BN~913687-09 

Typ B . 
Rodzaj O 

Wykonanie P 
s 

J 
Rozwiniffcie 

->c~ 

Rodzaj p 

WIJkOnanie P 

Rys. 2 

c f II 

4 12 

3 8 

4- 12 

10 

3,5 

5 15.5 

4 

10 
6 

7 12 

K O N I E C 

Rozwini flci9 

r e 

13687- 09 - 21 

! e Ił s 

20 17 10,3 

26 22 12.3 

16 13 8 
0,5 

22 18 10 

20 17 10,3 

26 22 12,3 

22 17 11 

32 25 13,9 

27 22 13,6 
0,7+0.8 

37 30 18,4 

25 20 11 

35 30 16,3 

26 20 12 

'5 30 16,7 0,8 

,6 27 18,2 

INFORMACJE DODATKOWE do BN~9/3687-09 

cówkacb licencyjnych Fiata, 

Zastosowanie do 
przewod6w w ilolac~l 
polwlnitowej O l~&-
nya przekroju &11&-
aionowl. 2 -

1,00;02,5 

4,0-

6,0 

10,0 . 
16,0 

.. 

lunejss, nor.. opracowano na podstawie PX~/S-76016 w 
stosunku do kt6rej wprowadzono nesttpuj~e saianyt 

- wprowadzono nowy typ końc6wki (typ A) oparty na koń-
- dotychczasowe końcówki (typ BJ ' posostawiono w aoraie 

jako niesalecone. 
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