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NORMA BRANZOWA
‘ Wyposazenie elekiryczne pojazdéw M
$RODKI . f""‘°°h°d°‘”"°h ) 3687-10
TRANSPORTU Koncéwki przewodéw
DROGOWEGO .
oczkowe wzdtuzne
4 ObChWYiem pOiedynczym Grupa katalogowa V 25
1. Przedmiot pmormy., Przedmiotem normy sg kaacéw— typ B') - 0 kolowym ksztalcie czesci koncédwki mo-
ki oczkowe wzdluzne z obchwytem pojedynczym prze- cowanej pod zaciskiem.
wodéw instalacji elekirycmej pajazdéw samochodowych. 4, Przyklad oznaczenia koncéwki oczkowej wzdluz-
No. W nej z obchwytem pojedynczym typu A - do Sruby M5:
PN-67/H-87025 Mosigdz do przerébki plastyczne]. KONCOWEA M54 BN-69/3687-10
Gatunki
3, Typy, W zalesnosci od ksztaltu rozréinia sie 2. Giowpe wymjary w mm - na str. 11 2.
nastepujgce typy koncéwek:
typ A - o prostokatnym ksztalcie czesci kohcédw- 6, Materjal, Mosigdz péltwardy M68 - wg PN-67/
ki mocowanej pod zaciskiem, H-87025.
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5:10°
: A~ AT
W ~\ <:[
O\ 7
) . : YRR . o
e
e
L (687101
Zastosowanie do przewodu o
d, d k a b ¢ e h l R r s przekroju luslolwm.
mm
M3 3.2 7 1,5 7,4 15
: 8 3 . . 1,1 ] 0,5 | 0,5 0,5%2,5
M 4,2 | +0,1 8 . 12 8,4 | 16
M5 52 10 1% 10,6 1
s 12 5 : s 1,6 | 0,8 | 0,8 1,546,0
N6 6,2 12 15 |[12,6 21
+0,2 2 4
M8 8,2 17 > 16 10 | 32,5 |18 L] =
b4 4.5
X10 |10,5 34 . b . =
R 22 12 | 39 23 50 5
+0,3 20 50+70
M2 |13 2h | 40 15 | &1 25 53 | 6,5

‘) Koficéwek typu B nie nalesy stosowaé w nowych kon-

strukcjach,
Centralny Osrodek Konstrukcyino-Badawczy Przemystu Motoryzacyinego — Warszawa
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Motoryzacyjnego dnia 6 czerwca 1969 r.
joko norma obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 pazdziernika 1969 r.
(Mon. Pol. nr 40/1969 poz. 334)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,20.Nakt. 300+22 Zam. 1013/75 Cane:2t 1,20

Przekazano do produkcii 25.3.75. Druk ukodczons w kwletnlu 75.




2 . BN-69/3687~10

Zastosowanie do przewvodu
dg d b ¢ a b e s r o przekroju 2lm£om-.
=
2 0
M3 3 ? 3 8 3 1 0,5 13 1,014 1,5
M4 4,3 +0,1 8 "
M 0
- 23 : 5 12, I 1% 0,8 Rt 1,546,0
M6 6,5 12
+0,2 7 25 25
M8 8,5 17 20 37 3
31 35
' 10 2
M10 10
W5 40,3 24 34 22 42 s 50
Mi2 13 28 12 40 24 48 70
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/3687-10

Niniejsza norma zostala opracowana na podstawie PN-63/S-76014, w stosunku do ktérej wprowadsono nastgpujsce smia-
ay:
- wprowadzono nowy typ koscéwki (typ A) oparty na kofcéwkach licencyjnych Fiata,

- dotychczasowe koficéwki (typ B) pozostavwiono w normie jako niezalecane,
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