Naktlad wznowiony (Wyd. II)

UKD 629.113-592.115

NORMA BRANZOWA

BN-71

$RODKI Powietrzne ukiady hamulcowe 3611-20
TRANSPORTU w pojazdach samochodowych i przyczepach
DROGOWEGO 7 Zamias
Zawér przeplywowy -

Rodzaje i gléwne wymiary
Grupa katalogowa V 25

1. Przedmiot normy. Przedmiotem noxmy sg rodzaje i gxéwne wymiary zawordw przepiywowych, stosowa-
nych w powietrznych uk}adach hamulcdédw pojazddéw samochodowych i przyczep, pracujgcych w zakresie cis-
nied 0 + 0,8 MN/m® (8 kG/cm?).

2. Rodzaje. Rozréznia sig trzy rodzaje zawordw:

- zawér przeptyyowy Zz przepiywem zwrotnym - A,

- zawdér przeplywowy z ograniczonym przepiywem zwrotnym - B,

- zawér przepiywowy bez przepiywu zwrotnego - C.

3. Przyklad oznaczenia na rysunku zaworu przepiywowegc z ograniczonym przepiywem zwrotnym:
ZAWOR PRZEPLYWOWY B BN-71/3611-20

4. GXéwne wymiary - w mm wg rysunku.
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5. _Cechowanie. W miejscu wskazanym na rysuunku powinny by¢ umieszczone co najmniej nastepujgce dane:
a) znak wytwérni,

b) rodzaj zaworu,

¢) znak BN.

KONIEC

IKPORMACJE DODATKOWE do BN=71/3611-20

1, Istotne zmiany w stosunku do BN-65/3617-02
a) wprowadzono gakres ciénieff i rodzaje saworéw,
b) zmieniono rysunek i niektére wymiary.

2. Odpowiedniki w normach zagranicznych
¢SRS 8SN 30 3562 Vzduchove’brzdy, Pr¥poultec’pro’brzdy
MRD TOL 0-74279 Druckluftsusrfistung ffir Strassenfahrzeuge. UberstrBmventil
REN DIN 74279 Druckluftbremsen Uberstrémventil

Centralny Osrodek Konstrukcyino Badowczy Przemysiu Motoryzacyinego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Motoryzacyinego dnia 10 marca 1971 r.
joko norma obowiqzuiqca w zakresie konstrukcji od dnia 1 stycznia 1972 r.

(Mon. Pol. nr 38/1971 poz. 249)
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Przekazano do produkcjl 45.8.77. Druk ukoriczono w patdzlernlku 77.
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