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NORMA BRANŻOWA 

Pojazdy samochodowe BN-72 
3612-01 SRODKI 

TRANSPORTU Okna skrzyni biegów dla 
DROGOWEGO mocowania urządzeń dodatkowego Zamiast 

BN-63/3612-01 
odbioru mocy 

I Wymiary ~rupa katalogowa V 25 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

wymiary okien w korpusie skrzyni biegów { roz
mieszczenie otworów służących do połączenia z 
korpusem urządzenia dodatkowego odbioru mocy 
oraz usytuowanie koła zębat~gą W ~tosunku do 
otworu okna skrzyni biegów dla modu~u 4,25. 

2. Zakres stosowania nOrJ:~y . Normę należy sto
sować przy konstruowaniu korpusów skrzyni bie
gów z oknami do odbioru moc:y oraz korpusów 

Porożenie podstawowe otworu 

78,15_0,2 

50,8 

! 

urządzeń do odbioru mocy w samochodach cięża
rowych o ładowności nie mniejszej niż 3 t . 

. \ 

3. Wymiary w mm 

a) Okno skrzyni biegów do mocowania urządzeń 
dod.atkowego odbioru mocy o rozstawieniu otwo
rów mocujących 140X 10~ (rys. 1). 

b) Okno 'skrzyni biegów do mocowania urzą
dzeń dodatkowego odbioru mocy o rozstawieniu 
ohyorów mocujących 209,6X152,4 (rys. 2). 
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~ot~-"~ ["'!-OH [ 
przesu.?ifdE' OSI otworow 
od porclenia nominalnego 
ma~ O,2mm 

Wymiary 78,15_0,2; 50,8; 27,35-0,2 i 12,5 podano dla koła zębatego o module 4,25; dla innych 
modułów wymiary te ustala ko Iliskukto r. 

CENTRALNY OSRODEK KONSTRUKCYJNO-BADAWCZY PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO 
Ustanowiona przez Dyrektora ZPMot. dnia 27 marca 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 

,od dnia 1 paźd'zierni'ka 1972 r. (Dz. Norm . i Miar nr 3/1972 <poz. 4) . 
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2 BN-72/3612-01 

Uszczelka 

Płyta redukcyjna umotliwiajaco 
zastosqwame Skrzl.jn-h OdÓlOru mocy 
z kCXnlerzem ao otworu w ą rl.j5. i 
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8o!worów M10 
rzesuntącie osi otworOw 

0<1 po(oteniO nominalneqo 
moc O.2mm 

14atworOw 

Wewnętrzny kontur i pototenie 
6 otworów wg TIjS. 1 

13012-0/-21 

Rys. 2 

Wymiary 20,2-0,2; 27,25--0,2 i 12,2 podano dla koła zębatego o modu'le 4,25; dl'a innych modu
łów wymiary te ustala konstruktor. 

KONIEC 

'INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3612-01 

L Istotne zmiany do BN-6S/S612-01 
Do normy dodano drugą wiel!kość okna do mocowania 

urządzeń dodatkowego <odbioru mocy zgodnie z zalece
niem RWPG PC 2433-70 

Z. Zalecenia międzynarodowe i odpowiedniki w nor
mach za panicznych 
RWPG PC 2433-70 ABTOM06HJlH rpy30Bble. JIIOKH oT6opa 

MOmHOCTH. Pa3Mepbl 

Francja NF RI24--03 Fenetl"es de prise de mO'Uvement 

USA SAE J704 Side openlings for truck power take-off 

ZSRR rOCT 12323-66 ABTOM06HJlH. Kopo6KH nepe.zWłH. 
JIIOKH oT6opa MOIIlHOCTH. Pa3Mepbl 
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