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N ORMA BRANZOWA BN-74 
SRODKI Samochody ciężarowe , 3616-03 

TRANSPORTU dostawcze , przyczepy i naczepy 
DROGOWEGO 

Spinacze ścian 
Zamiast 

BN-65/3616-03 

skrzyń ładunkowych Grupa kata logowa V 25 I) 

1. WSTĘP 3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary w mm. 
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 

spinacze ścian skrzyń ładunkowych stosowane do 
samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep 
i naczep. 

3.1.1. Spinacz kompletny lewy (prawy syme­
tryczny), rodzaju A - wg rys. 1. 

1.2. Normy związane 

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwy­
kłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

BN-65/3622-06 Samochody ciężarowe, autobusy 
i pochodne. Części, podzespoły i mechan izm y. 
Wymagania i badania techniczne 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Rodzaje spinaczy. W zależności od przezna­
czenia rozróżnia się cztery rodzaje spinaczy ścian : 13616"<J3-1 ] 

Rys. 1 
- dla samochodów ciężarowych, naczep i przy­

czep średniej ładowności - A (rys. 1), 

- dla samochodów cięiarowych, naczep i przy­
czep dużej ładowności - B (rys. 2), 

3.1.2. Spinacz kompletny lewy (prawy syme­
tryczny), rodzaju B - wg rys. 2. 

- dla samochodów ciężarowych, naczep i przy­
czep o dzielonych ścianach - C (rys. 3), 

- dla samochodów dostawczych ~ D (rys. 4). Er -. =-~·, · ~ 
\: . · - ___ 1 

2.2. Odmiany. Każdy rodzaj dzieli się na 2 od­
miany: L - lewą i P - prawą . 

2.3. Przykład oznaczenia spinacza rodzaj u A, 
odmiany lewej: 

SPINACZ SClA A-L BN -74J36lO-03 

I) Symbol wg SWW: 0654-829. 

Przemysłowy Instytut Motoryzacji 

I 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motor yzacyjnego 
dn ia 25 stycznia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 

od dnia 1 lipca 1974 r. (Dz. Norm. i Miar nr 12/1974 poz. 34) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE: 1974. Wpływ do WN 30.1.7 •. Oddano c.lo skład u 21.2.7~ . 

Druk ukończono w czerwcu 74. Obj . 0,20 a. w . Nakład 3000 + :;0 egl. GrZGl'af. 763 
Cena zl 1,20 



2 BN -74/3616-03 

3.1.3. Spinacz kompletny lewy (prawy syme­
tryczny), rodzaju C - wg r ys. 3. 

Rys. 3 1,3616-0<3-31 

3.1.4. Spinacz kompletny lewy (prawy syme­
tryczny), rodzaju D - wg rys. 4. 

42 

13616 ·03 ' 41 

Rys. 4 

3.2. Materiał - stal węglowa konstrukcyjna 
zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia wg PN-72/ 
H-84020. 

3.3. Cechowanie. Na każdym spinaczu należy 

umieścić trwałą cechę zawierającą znak wytwórni, 
znak odmiany i numer BN. 

3.4. Pozostałe wymagania oraz badania - wg 
BN -65/3622-06. 
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