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Wyposazenie elekiryczne pojazdéw samochodowych
Koncoéwki przewodéw
do akumulatoréw samochodowych

BN-77

3687-01

Zamiast
BN-70/3687.01

Grupa kalalogowo V 25

1. Przedmiot normy., Przedmiotem normy sa korcédwki

przewodéw odlewane, przeznaczone do zaciskania na koh-
céwkach biegunowych ogniw akumulatoréw samochodowych
wg PN-72/5-90014,

2, Podziat, W zaleinosci od sposobu mocowaniana prze-

wodzie rozréznia sie typy i odmiany koficéwek wg tabl. 1.

3. Przyktad oznaczenia

a) koAcéwki typu O, odmiany A, o wymiarach D =

=17,5mm i d = 12 mm (bieguna dodatniego +):

KONCOWKA OA 17 x 12 8N-77/3687-01
b) korficéwki typu O, odmiany C, o wymiarach [ =16,0mm

i d, =16 mm (bieguna ujemnego -):

¢) kohcédwki typu O, odmiany D, owymiarach D= 17 5mm

i b=12mm (bieguna dodalﬁiego +):

KONCOWKA OD 17 x 12 BN-77/3687-01
d) koficéwka typu L, odmiany A, o wymiarach D) =16,0mm

i d=10 mm (bieguna ujemnégo -):

KONCOWKA LA 16 x 10 BN-77/3687-01
e) koAcéwki typu L, odmiany C, owymiarach D= 17,5 mm

ia =23 2mm (bieguna dodatniego +):

KONCOWKA LC 17 x 3 8N-77/3687-01
f) kohicéwki typu Z, odmiany D, o wymiarach D=17,5 mm

(bieguna dodatniego +):

KONCOWKA OC 16 x 16 BN-77/3687-01 KONCOWKA ZD 17 BN-77/3687-01
Tablica 1
b o Kook dzi T Gidmian N Przeznaczenie
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1) Do stosowania jako czeéci zamienne; stosowanie w nowych konstrukcjach niezalecane,
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4, Gtéwne wymiary w mm - wg rys. 1 + 9 i tabl, 2,
W kohcédwkach LA, LB, LC, ZDi ZE (rys. 5, 6, 7, 8 i 9) dopuszcza sig wymiar 21 zamiast 22 mm,
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Tablica 2

D R
Typ i odmiana ) . koncéwki koAcéwk i Przekréj znamionowy
Ko Oud] dodat- ujemnej | dodat- | ujemnej a b é 3§ d1 pr*-zew:du
niej niej max mm
+0, 24 min
- - 18,5 - 12 16
OA, OB - - 23,0 - 16 25+35
- - 23,0| - 20 50:70
ocC - - - - 16 35 i 6
- 9 - - - 25
oD
19,8 16,0 13 12 o~ 12 - = - 50
- o = 8 - do 25
LA LB - - - 10 - 25:35
- - - 13 - 35:70
LC 3,2 9 - s = 25
6,2 12 - - - 50
ZD, ZE ” - - - - do 951)

1) Dla przewodéw o przekroju znamionowym mniejszym niz 35 mm naktadke nalezy odwrécié,

5, Zestawienie czeéci, material i wykoficzenie - wg tabl, 3,
Tablica 3

Typ Czeéc
i odmiana Materiat Wykoficzenie
koncéwki numer czeéci na

nazwa
rys. 1+9
S spoiwo LC4A6 1) -
oC, OD ———— 1 wg PN-76/M-69400
LA, LB,
mosiadz MOS59 Iub MO60
C

LG, =0 28 wg PN=70/H-87026
ZD, ZE naktadka 2
OA, OB stal 10

’ : wktadka spezysta 3

PN- H-84
oc, oB wg 75/ 019
zZD, ZE $ruba M6x20 3,6 wg 4
PN-74/M-82105 Dt?wtoka oto-
wiowa odporna
¢ na dziatanie

OA, 0B, Sruba ze tbem kwadrato- Liaat (s
oc OO wym M6x30 3,6 wg 9 NG

' PN-73/M-82121 9
LA, LB, $ruba ze tbem kwadrato- stal
LC, 2D, wym M8x30 3,6 wg 6
ZE. PN-73/M-82121
OA, OB, nakretka M6 wg 7
oc, ob PN-75/M-82144
LA, L&, nakretka M8-4 wg
LE, ZO, 8
7€ PN-75/M-82144

1) Dopuszcza sig stosowanie stopu otowiu OT B8A wg PN-73/H-8720| po uzgodnieniu z odbiorca.
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6, Cechowanie, W miejscach oznaczonych na rysunku
powinny byé wykonane znakami wypuktymi o wysokoéci co
najmniej 1 mm:

a) symbol bieguna na kazdej kofAcéwce,

b) znak wytwédrni na koicéwkach typu O, znak wytwdrni
i oznaczenie wg 3 bez czeséci stownej, wymiar D i numer

normy - na koncdéwkach typu L i Z,

KONIE C

INFORMACJE. DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Przemystowy Insty-

tut Motoryzacji,

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-70/3687-01

a) zmieniono wymiary koricéwek typu L i Z zwiazane 2z
wprowadzeniem mniejszych tbéw $rub z tbem kwadratowym,

b) zré%nicowano promienie zewnetrzne obrysia koficéwek
biegunéw dodatniego i ujemnego,

c) uaktualniono normy materiatowe i wymiarowe dla

czeéci ztacznych,

3., Normy zwiazane

PN-?Q/E-QOIS] Przewody do pojazdéw samochodowych,

Przewody jednoZytowe o izolacji polwinitowej niskie-
go napiecia

PN-75/H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wytszej ja-
koéci ogblnego przeznaczenia, Gatunki

PN_70/H-—87026 Odlewnicze stopy miedzi, Gatunki

PN-73/H-87201 Stopy otowiu, Gatunki

PN-76/M-69400 Spoiwa cynowo-otlowiowe do lutowania

miekkiego

PN-74/M-82105 Sruby zgrubne ze tbem szeséciokatnym z
gwintem na catej dtugosci

PN-73/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-75/M-82144 Nakretki szeéciokatne

PN-72/S-90014 Akumulatory samochodowe kwasowe, Wy~

miary i znakowanie koncéwek ogniw

4, Normy zagraniczne

Francja NF R135-02 Colliers raccords coniques pour

accumulateurs d’ automobiles

n
RFN DIN 72331 Baterienklemen fur Startbaterien,
Schraubklemen

" n
DIN 72332 Baterienklemen fur Startbaterien, Lotkle-

men
"
DIN 72333 Baterienklemen fur Startbaterien. Band-

klemen
Wtochy Fiat 91 312 Morsette presa di corremte per accu-

mulatori da autoveicolo

5, Symbol wg SWW - 1135-823,
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