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NO R MA BRANŻOWA BN-77 
3687-22 SRODKI 

TRANSPORTU 
DROGOWEGO 

Wyposażenie ·1 ('1 t l'yczn c pojazdów 
samochodowych 

Przełączniki zespolone mocowane 
na kolumnie kierownicy 

Wymagania j badania (~ru[)a I\alalvg<)\\'(\ V 2:; 

--------~--~--~----~ 

1. WSTĘP 

I. J, Pnedlnjo( lIonny. P rl. 'umivt 111 llvrtUY :;;1 
OgóJll wy/llagall i'l i baJania du tyczq ' c prz htl'Z
ników zcspulunydl Il wt'owanydl na kolumn ie 
kierO\.vn ic.:y, spełn i aj ;! 'Y 'h run <.: j o przch\czników 
świateł głównyc h , kicrulJl<owska7.ów oraz wy
ł<!~'zn i l<ów wycieraczek, spryskiwm'zCl szyby, sy
gnalizavji świetlnej i clżwi<;kow ' j, przeznaczonych 
do pral:y w insta lacj i 'lcktrycznej pOjazdów sa
lllochodowydl. 

1.2. Okl'cś ł 'uia - wg BN -75/ :J(j87- 11. 

1.3. ltod:wjc C)'lIlcntów za ł:J cza j}lcydl - wg 
H -71)/3687-11. 

.) WYMi\G \Nl1\ 

2.1. Zgodll(}śĆ z rlokulJlcnlad'1. PrzdqL:zniki P(l
winny być zgod ne z dok ll mentaej'l t· :hniezn'l 
zawieraj( ~ L:'l sl:hemat ,l ktryczny z określonym i 
warto:k'iami p r'ldu i napi<; 'ia znamionowego dla 
każdegv toru prcldowl'go i powinny sk ładać si~; 

z zl'sIJołów i l:zt:śd ob j<: \. ch 'v y kazc ll1 dl" danej 
serii produkt'y j Ilej. 

~,2 . SpCld,'k l) a l'i~cja 11,1 pOSZl'Z' 'olllyd, tUI'<lch 
pl'ądowy l.:h mi 'rzuJly ll,l zal' iskad l wy 1'01111 po
\"' !l li C n uyć "godny ze spC\uld ' lU 11<I pI4 :\' wg 

UN - 75/:3liB7- 1 J i UollllllLontat'j,! l('('hlJiczllq i Ii i ' 

pvwilli 11 lJyć Wi4:kszy niż 10U mV pr z,y pr. Idzi o 

zllcllll ionowYlll do :W A. W pr i',ypadku S!OSOWćl 

nia \V przeł,!('I', nikavh wi'IZ ' k }Jrz 'wodów spadek 
ml})l\ ; ' ia 11(\ p r z ·woda ,h i zl'll'z<ld\ powiniell być 
7godny z 4,!i.~ n iniejsze j normy . 

2,:L Wytn:y l1lał łlśi' nil nClg lc zmiany h .·l\Il)(·ra 
lur,'" l'rzchll'Zll iki ptlWi ll lly w y trzy IlIcl t: Il ag l4' 
zmiil lly t olllperatu ry w grćllli 'cll' h O: + 70 ') '. 

2.4. Wytrzymałość 11<1 wilgotne gorąco . ( "Il<:. 

l'rzcłclcznik i powinny wytrzymać w ciągu . 24 h 
próbę wytrzymałości Ca wg :PN-73/E-04!550 ark. 
03. 

2.5. Odporność na pooW,rŻSZOllll tt'mpernturę. 

PrzelącZl1 i ki powinny p1'8 COW{\{; w t lllp ratll)"Z n 
u<) + 70 ')('. 

2.4;. OPÓł' iwlucji IlI i~~uzy ko ,'1\"ÓW IU\lu i IJi' po
hl 'zollyml elektrycznie i l1li(;dzy każdą końców
I<ą a masel nic powiniell być m n iejszy niż 10 MS2 
pr.ty I)api\;ci u 500 V, temp ' ratu rze oto 'le n ia 
2!) ± 5(' C i wilgotn\~l:i wzgh;dnej nic wi~kszcj 
niż BOn/u oraz n ic mniej l'zy niż 0,5 U przy wil
goinośt:i 95 .!. 3% . 

2.7. Sila lub mome nt IWllie 'zne do u ruc!lCIlłlil'

lIia elementu przełączającego powinny wy
nosić: 

a) :sila n\\cis]w '* -::W (0,4 . : 2 l<G), 
u) moment obrotowy wychy laj.\ y dżwiglli t; 

:iU : 150 N 'cm (5 -;.- 15 kG, cm), 
c) mom nt przy obrocie wzgl~dem o~ i syme

tri i dźwigni 4 "';- 12 N· cm (0 ,4 -:-- 1,2 kG· cm). 

W przypadku przełączni ka kierunkowskazów 
:> ił a potrzebna do u r uchomienia elementu przc
J ączającego w celu wyłączenia świa teł kierun
)<.owsl<C\7.óW l,arówno lewych, jak i prawy 'h po
winna być n ic mni 'jsza n i ż 50% siły poŁrzcbllcj 

do whlczenia świa td kierunkowskazów. 

AtJCl logi 'zn)' stOSllJ ll'k sił przd'l ' zćmin po\.vini4 'l l 
",yst!;!> wać d l;l wszy:> t.hd \ przd; ! ~ ' Zll ihów ł J'z,y
P z,ycy j llyd1. 

2. >1 . Powłoki \t('hrOUlH' 111 f' 1;.ln\\'4..' i IW1 1\\ 'Vrs,\' j 

Ile powin ny uyć zgod ll e z wy magan iam i wg 
BN -74/3602-0 1 grupa U. NaiomiClst powłoki la
kierowe powinny odpowiadać U -74/360~-02 . Na 
t"zę~k i a~' h przcwodz'lcYl'h pl''ld n it' należy s tosu· 
wa '. powłok l~ lllWCl'sy jlly(' h . 

2.~. OZllacz~lli(l pvwinny by(' tl'\v,~k i "'yr(ll'. lh '. 
Z,I\ 'isl<i i kOll 'ówl<i płas.ki' JlOWilll ly hy(' W .Il;I 

('ZOile zgoduie z BN -6!J/36BO-O J, Sy 111 bok oluc
:jlahc fllnkl:j(; przeh1cznil,a powilllly byt, zgllu
n t' Z BN-73/360!J-Ol. 

2.10. Stopień ochrouy. Ob iltłOW; I , j oś li prz.y-

Zgłoszona przez Pr"zemyslowy I II ~ ty tu! Motoryzacj j 
UstanowiOllR przez Dyrektora Zjednoczenia Prz('lUy ::;l ll MO!OI'yzacyjncgo dnia 25 lut ł(Q J977 r. 

jako normo. Obowiązująca w zakresie produkcj i od dn ia J ~tyczni u 1978 r. 
(Dz. Norm. i Mia l' n r 10/ 1977 poz. 33) 

IVYDII.WNICT WII. On MII.LIZII.CYJNE 1~77 . Wplyw do WN 24.:<.7'/ . O tl <1a ll o d o ,k lnc1 u 15 ,5.77. 
U l II I " ulw f ll.' lVIIV w IIpl' u '/, U h}, (I ,!>'" ;J, w , Nal,latl JIIKI I 1" c":1. I ,Z( ; z. , I Nr:! 1(1 10 

Cen. zł 3.80 
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łącznik l11j taką, powinna zapewme stopień 

ochrony IP-20 wg PN-63/E-08106, 

2. 11. Odporność na drgania. Przełączniki po
winny sprawnie praco,,,vać przy drganiach :;illu 
soidalnych o cZl~stotliwości 50 ±5 Hz i przy:;pie
szeniu lOg, Czc:stotliwość rezonansowa - - wg do·
kumentacji technicznej. 

2.12. Wodoodporno~(', PrzeL1cznil i w wykona
niu wodoodpornym w wClrunl~ach laboratoryj 
nych powinny pracować po \vy jl;cill z wody wo
dociągowej o temperaturze nic wil;kszcj niż 30 ':'(" 

2.13. Przeciążalnośc prądow'1. l'rzelqczniki po
winny wytrzyma0 bC l ll szkodlcni.<t w ciągu 30 m in 
prz ciążeni' prądowe od [JII\\'iad<lj 'lce ] ,25 wurto
ści prądu znamionow~'go li danego w dokumen 
tacji techni 'znej d la POSZ('z0gólny ,h torów pr'l
dowych , 

2,11. Działanie przcł"lC'lników dźwigniowych. 

PJ'zesuni~c ie dźwigni z jednego pułużenia do dru
giego powinno być wyraźnie wycZU\\':.Jll1e, Ki!
towy obszar niesta bilnego położenia dżwigni l11i(;
dzy sąsiednimi położeniami, w których :;tyki nic 
s;;l jeszcze zwarte, nie może być wit;kszy niż 5° , 

Urządzenie przeznaczonc do wyłąclania l ierllll
kowsl<azów przy r udlU powrotnym ki erown icy 
powinno działać w s[Josób nash;[Jllj<lI'y: 

-- jeżeli l<ierownil". jvst us tawion •• cło j; lzdy 
po linii pro:;tej i ",ł;!I'zol1Y zo,"taniekierullko
wskaz, \\"ówczask ' jt. obl"() lu kinownicy w ki~'

runku \\' 'kazanym przez kienlllkowska&, potrzeb
ny przy r uchu powrotnym kiero\vnicy żehy ki l" 
runkow:;kaz mógł być wyt!\'zony , Jlllwinil'n wy
nosić 70 :!- !)"' . 

' jeżcli J.;,il'l'O\vIlil'a jl'si us!'l\\'in ll;t dl) j,lzdy 
p l l linii P J'IlS II'j i \\'l:]( 'zoll)' i',OS!;lllil' ki ~'r unko-

wskaz, wówcza:; obrót l,ieruwnil'Y w ki e runku 
przeciwnym do wskazywanego pl'lez kierunko
w skaz o kąt mniejszy od 40 ') nic powinien po
wodować wyłą 'zen ia k ic-r llnkows]« lZll, 

2.15. Wytrzym::llo~ć 1lH'('hanjnlł;J 

2,15.1. Wytrzymaluśl' 1Il{!{'haninł\a eh.' lm·ntlj\V 
załączających \ za J eŻllo:jl' i od i ,h rodz,lju: 

<1) dźwignic -- przy OUcl.,żelliu s il 'l zgin<lj,ll''l 
równq 10 N (I kG) pl'lyll)żOrJ " 11a kOIlC I. dż.wig

ni w dowolnym kierunku :; irzałka ugilicia dż,wig
ni nie powinna być Wil~ksza ' liii :~!i 111111, . 

- przy obci'lżeniu jak wyż ' j, .I 'l 'lI, siL , 40 N 
(4 li. ;) dlwig tl i<t llk powinna lIll'l' odk:-:z ł: łkcuiu 

trwał l' l11l1, 

- przy ol cią:i.eniu jat wyż.l'j, lecz siłą 60 N 
(6 kG) dopllszcz,dn " jes t t rwali.: nrłkszt,!l('C llil' . 

;d e be z z ł ama l', ; 
b) w S7.)'sik ic ele II H! tl t y ;.r.ląl'Z':.Ij'I\'\.: z :deŻllil' (III 

l'haraktcru prl. noszonych obeiążC'li powinn y wy 
trzymywać bez znieksztalcl'l1 i pl;knil~ć odpo
wiednio mOJllent s ił skl'l;l'aj;!l'Yl'h 100 N'l'nl 
(lO kG 'cm) lub ~ih: n,lclskll na [J\ l wicrzl'hlli,; 
e lementu wlą('wj c!I 'cgn \V ki <'rll llkll wl ;y'zani;l 
40 N (4 kG), 

2,15,2. Wy t rl.yll1<1lo~l' IIwd'<łJliu, II<l Il\o(u\\,ani ; \ 

przełącznika do olJlułow.v Iwlulllny l~il'rowni Q', 

Zamo('owanie po\Vinno zalwzpiccz<ll: przl'l'll'znik 
przed obrotem wokół" kol Ullllly porl wpływcm łl1(l

mell! li obrotowl'go przy lożołl ego cłci przelq,zll i kOl 
o wurtośl'i 10 N, m (1 kC, 111), 

:!, Hi, Trwałość. Pa ra metry do b'.ldal\ lubor" io
ryjllych przel<!l'zników w wykonaniu normalnym 
i o ZWil;k:;zonyt'h parameirm'h stosowanych, np, 
\\' autobllsal'h i samol'hod,ll'h Ci(:żClrOW.Yl ' '', nil' 
!lmvilllly byt, 1łlnil'j sze ni ż !lOd'lllC w t;lbl. 1. ,1\ ,-

----~---------------------~-------------------- ----

I 
Ila miliii!';, lllillillllliUI I.in.h" ,·.\'k li, Illillilll\llll 

Lp. 

- L 1-

I'; 1c1lll.'1 l L przl'l ,\I'Zlllka 

zes polonego 

-l-l l ' rZ""łl'Zllik -ś:iakl dlll -

;:: ic il l 111 i j ~lI l iiI 

I 

P l' l L"iql"l_Jlik;\ 
d .. sal1l')

I' bodów 

I 
100000 

-

~ I Wy ląCZ11ik 
!lill'gli 

10l! 000 __ S,\'g l1;I~1 : wil' -- l 

:; I prZcl il~ l~k - - 1' il'rllIlIW- /--- I ()(I oon 
wsk~IZów 

- 'I--I- W YI'II'Zllik Syg ll;I~LI d ŻWi\; - ! 
I,owcgo 

1(1) (JOli 

-~-~ Przełączllik wycieraczek 1--50000-
(; \ wy ) ~c~lljk s pry ski\~ ... ;~~; - , 50000 

przcI 'i l 'Zllika 
() ZWil:!;s zollej 
!n,v,J!ośc i do 

s <ll\wcllPd ó w. 
I\p, l' i c;ż,lrowyc il 

i aLlLol)l1 ~';W 

,I 

przcl 'lcZ I,ik,\ 
dc) sa1l1(1 -

I pr:lcł ącz l I i 1;,1 

li zWlGk ~zOJl('j 

! I'w;lloŚCl do 

('l lOclilw s al1loch od ów, 

_OSO!JOWYCh _!l llJ~' ;:~~~~~:~vC il 
~ u 

n 1,1 fi III 

OI)I'i;ji,l'llil' 

'l 

I. ~ : \ prijd li 

ZIl,lI11i\lIlOWC -
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den cykl obejmuje załączanie i wyłączanie toru 
prądowego lub przemieszczanie elementu steru·
jącego z jednego polożenia skraj nego w drugi e 
położenie skrajne i z powrotem. Obciążeniem dl2 
toru sygnału dźwi t;kowego, dla toru s ilnika spry
skiwacza i tor u wyc ieraczek' powinien być opór 
indukcyjny ostałej czasowej ~ = 15 :ns. 

Tablica 2 

Obciążeniem d la pozostałych torów przełączni
ka powinny byt· opory czynne. Przełączn iki ma
j'l('e urządzen ie włączające światła kierunkowska
zów przy ruchu powrotnym kierownicy powinny 
wytrzymać poza badaniami przewidzianymi w 
tab!. 1 5 tys. cykli przełączeń dla każdego z kie
runków z powrotem realizowanym poprzez obrót 
kola kierownicy. 

2.17. Wytrzymało:ść dektryczna - wg BN-75/ 
3687-11. 

2.18. Przy rost h: ll1p,~rat li ry 
3687-11. 

wg BN-75/ 

2.19. Pozostałe wymagania wg PN-7U 
S -76001 w zakresie: 

a ) odporności i wytrzymałości na obniżoną tem
peratur0, otoczenia, 

b) wy trzymałoś('i mechanicznej zamo\.:owania 
zac isków, 

l') zamiennośc i l ' ZI:~('i, 

d) wykonania, 
e ) zakresu napięcia jJral'y . 

2.20. Cechowanie. W miejscu określonym w 
dokumentacji technicznej wyrobu należy w spo
sób trwały podać co najmniej następujące dane: 

a) znak wytwórni, 
b) typ wyrobu, 
l') da ne znamionowe, 
d) miesiąc i rok produkcji, 
e) znak kontroli jakości wytwórni , 
f) ewentualny nr patentu. 

3. PAJ\.OW /\NIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Palwwanil' , przccho\ovywanie i transport - wg 
PN .. 72/S-76001. 

4.1. Program hadail - wg BN-75/3687-11. 

4.2. Zakres badatl. 

4.2.1. Zakres badań pełnych. Przełączniki nale
ży poddać badaniom wg tabl. 2. 

4.2. 2. Zakres badań niepelnych pow.inien obej
mować co najmniej badania wg tabl. 3. 

4.2.3. Zakres badań kwalifikacyjnych obejmuje 
badania wg 4.2.1 oraz dodatkowe badania, których 
zakres powinien być ustalony pomiędzy producen
tem i zamawiającym. 

-

Zakres bad<lt'l 

l 

a ) sprawdzenie zgodnośc i 

z dokumentac ją 

b) ~ prawdzellie spadku 
napi<;cia 

c) sprawdzeni e wytrzy-
ma l ośc i na llaf!le zmia -
ny \ empcratu ry 

d ) sprawdzt'1l ie wy trzy_ 
l1lalośc i na wi Igo\ ne 
J~orąco sl.;"l' 

e) s prawdzC' lli e odporno-
ści lIa podwYŻSZOllą 

tem pcratlln; 

f) slJr<IwdzCIl ie opo ru iZ(J -
tacji 

g) sprawdzenie s ity lub 
momentu przełączania 

11 ) sprawdzenie powłok 

ochrollllyc h 

il sprawdzenie oznacze-
nia, wykonallia i ee · 
chowania 

j) sprawdzenie st.opnia 
ochrony 

l,) sprawdzenie odporllo-
ści na drga n ia 

l) sprawdzenie w odood -
porności ._----

m) sprawdzenie przee ilj -
żalności prądowej 

n) sprawdzenie działania 

o) sprawdzenie wytrzy-
małości mechanicznej 
ekment6w załączają-

cych 
._----

p) sprawdzenie trwałości 

r) sprawdzenie wy trzy-
małości elektrycznej 

s) sprawdzenie przyrostu 
temperatury 

t) sprawdzenie odporno-
ści i wytrzymałości n a 
obn iżoną temperaturę 

otoczenia 

Wymaganj ;) 
Wf! 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

:H 

2 .:) 

2.6 
_. 

2.7 

2.H 

2.9, 2.19d ), 
2.20 

2.10 

2.11 

Z.U 

2.13 

2.14 i rloku-
mentacji 

2.15 

-2.16 
2.19a) 

2.17 i 
BN-7513687- 11 

p. 3.6b) 

I 
:U8 

2.19a) 

3 

Opis 
bada!'\ 

w f! 

3 

.1,!).1 

4 , ~.2 

4.5.3 

'1.5.·l 

'1.5.5 

-

4.5.1; 

4.5.7 

4.5.8 

'1.5.9 

4.5.10 

4.5.11 

4.5.12 

4.5.13 

4.5.14 

4:5.15 

4.5.16 

4.5.17 

'1.5.1!! 

4.5.19 
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cd. tab!. 2 

Wymagania 
Op is 

Zakres badań badali. 
wg wg 

1 2 3 

u) sprawdzenie wy trzy- I 
małości mechan icznej 2.19b) 4.5.20 
zamocowania zacisków 

w) sprawdzenie zamienno-
ści części dla wyrobów 2.19c) 4.5.21 
mających części za-
mienne 

Tablica 3 

Wymagania 
Opis 

Zakres badal'! bada ll 
wg wg 

1 2 3 

Sprawdzenie wykonania 2.9, 2.19d) 4.5.1 

2.14 i doku-
Sprawdzenie dzia łania mentacji 4.5.2 

techn icznej 

Sprawdzen ie wymiarów 
gabarytowych i montaż 0- 2.1 4.5.1 
wych 

2.17 i 
Sprawdzenie wy trzy mało- BN-75/3687- 11 4.5 .1 7 
ści elek tryczne j p. 3.6c) 

4.3. Pobieranie próbek 

4.3.1. Pobieranie próbek do badań pełnych. 

Z partii wyrobów, które przeszły badania niepeł

ne z wynikiem dodatnim, należy pobrać sposobem 
losowym cztery próbki o liczności trzech wyrobów 
każda. 

Poszczególne próbki należy poddać następują

cym badaniom: 

a) próbka I - sprawdzenie zgodności wykona
nia z dokumentacją techniczną , w tym sprawdze
nie powłok ochronnych, 

b) próbka II - próba trwałości wraz z wyma
ganiami przy te j próbie, 

c) próbki HI IV - pozostałe }Jróby wymie-
nione w tab l. 2. 

Badania : 

- sprawdzeni e wytrzymałości elekt rycznej, 

- sprawdzeni e wytrzymałośc i mechanicznej 
elementów załączaj clcych , 

- sprawdzenie trwałości 
należy traktować jako niszczące . 

Wyrób, który by ł poddany jednej z ww. prób, 
może być po takiej próbie poddany tylko spraw
dzeniom wymaganym według ninie jszej normy 

dla ustalenia, czy dana próba niszcząca dała wy
nik pozytywny. 

4.3.2. Pobieranie próbek do badań niepełnych 
kwalifikacyjnych wg BN-75/3687-11 p. 5.3.2 

5'1.3.3• 

4.4. Warunki prowadzenia badań - wg PN-72/ 
S-76001 p. 4.4. 

4.5. Opis badań 

4.5.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

techniczną - wg BN-75/3687-11 p. 5.5.14. 

4.5.2. Sprawdzenie spadku napięcia - wg 
BN-75/3687-11 p. 5.5.3. Jeżeli przełączniki są wy
posażone w zewnętrzną wiązkę przewodów do 
podłączenia do instalacji samochodu, przy czym 
nie ma możliwości pomiaru spadku napięcia bez
pośrednio na zaciskach przełącznika, pomiar spad
ku napięcia może być wykonany między końca

mi przewodów wspomnianej wyżej wiązki. Od 
otrzymanego na podstawie takiego pomiaru spad
ku napięcia należy odjąć obliczoną wartość spad
ków napięć na przewodach zewnętrznej wiązki 

oraz sumę spadków napięć na złączach zewnętrz
nej wiązki - zacisk przełącznika. Przy oblicza
niu ww. sumy za spadek napięcia na jednym 
złączu należy przyjmować wartość 3 mV. 

4.5.3. Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe 

zmiany temperatury przeprowadza się przez wy
konanie pięciu cykli, umieszczając kolejno prze
łączniki w komorze o temperaturze plusowej wg 
2.3 na 2 h, a następnię w temperaturze minuso
wej wg 2.3 na 2 h. Po próbie przełączniki na
leży ogrzać do temperatury 20 ±5°C i wykonać 
sprawdzenie wymagań wg 2.2 i 2.7 . 

4.5.4. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne 
gorąco stałe - wg BN-75/3687- 11 p. 5.5.7 przy 
wymaganiach dotyczących oporu izolacji wg 2.6. 

4.5.5. Sprawdzenie odporności na podwyżSZOD<ł 
temperaturę. Przełączniki należy poddać próbie 
Bb wg PN-73/E-04550 ark. 02 w temperaturze 
+ 70°C w ciągu 8 h. W trakcie próby odporno
ści należy sprawdzić działanie przełączników. Po 
próbie przełączniki powinny spełniać wymaga·
nia wg 2.2 oraz ni e powinny wykazywać odkształ
ceń i uszkodzeń. 

4.5.6. Sprawdzenie oporu izolacji należy prze
prowadzić po próbie 4.5.5 za pomotą omomierza 
induktorowego na napięcie 500 V prądu stałego . 

Za wynik pomiaru należy przyjąć najmniejszą 

wartość uzyskaną z }Jit;du kolejnych pomiarów. 

4.5.7. Sprawdzenie siły lub momentu przełącza
nia przeprowadza sil; przy użyciu dynamometru. 
Sprawdzenie siły przełączania przeprowadza si,~ 

'przez obciążenie elementu przełączającego siłą 
o kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu ele men-
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tli. S pl"Clwdzl'lli\' n lOIl Il ' lltl l przc! ,!( 'zi-lI l i" d ź.wiglli 

s i.!;! prostopadlil do j e j os i i przy]ożOll , ] na jpj 
kOl'H" U . Spra wdzell ie ll10ll1l'n tli ()brotowego prze-
1< '\'7,<:lll ia prZ('llrowa(Jza s i. : pl' zy zas t()s()wu n iu dy ·· 
1l,1J) l(1Il1etr ll do pomiaru Illllllll'lltU \)br(.I\lwcgo. 

4.~ . 8. Sl'rawdzl'Jlil' powlol. odlrollllydl 
BN -74/360~-01 i nN -7 ·U :3(j02- () ~. 

\v,I 
h 

.J. ~.!}. Sl'rtI\VIIZ\'lIie Ol.lIal·Zl·l\ia , wylwnilniil i (' c

chownnia naló,y przl'prowi-łd z i i' przez ogl<;d z illY· 

'1.5.10. Sprawfl-!.cnil· s lolmia odnony - wg 
PN -6~/E- 0f3106. 

1 .:', LJ. Sprawd '!:('ll il' ud purtlośl.:i I !a d r!runi.. J Hl 

I ., ży prz ' prowCl d zit, d la :J g łównych os i przełącz

nika }H'7,Y varame tra 'h drgal1 wg l . ll w c i<\ gu 
:'4 h:- Przełączlliki PLlwinny być przymocowalH' 
sztywnQ do stołll w s t r /,;lsn rki , Do zacisków p o

win llY być pod l'-ic ZOIW żarówki kontrolne . P od
('zas badania Jlie powinllY wyst(:pować drganitl 
\\ ' z(lj~'l)llle zt'styk\')\v oraz rn z IU Ź11 i ('Jl i e się połą 

l'7.l'I'l. E Jc lJleu ty prZl'];!('Z'I.i;!('l' pUWilllly hyC: \\' 
przewiti7. ia llydl dt1kullll' n la\'jq pu}ożcniadl przez 
i, 'dna l ow'l li(' zb(; godl,ill. Pll ZakOllt:Zellill bada I" 
IX /,c l' l('zn ik powiniel1 spehl iCl(' wymagania wg 2 .:~, 

2.7, :~ . I HIl). 

,U j. ł :!. SJll':-l \\'dz(·ni('. \\'UdłWdpOl' lluś ('i pr"eh!cz
Il ikó\\' \\' w y l,wnanill wodoudporny m przcprow;l 
d z, \ sit; \\' wod zi(' W(lr!O 'iqgo\\' t' j w 'i;lgu I 11, 
bez podłączania Vr' ldo\\'cgo. Pll wy,kl'iu z \\lody 
należy w ci:lgu J:> s wykonaC: pom iar oporu izu
I:l l'j i, którego W,l1: tość ni e powinna być I1lni t'j~z<1 
niż 0,02 MU ()l"az po u pływie GO s - 0,04 MU, 

Przed !JOI11 ia reni oporu izo]a('j i dopuszcza s i \: 
\\,slr z; lśllil : ('i(' wyl'()bu \V cd u lI SIl11i l,Ti:\ \\,{ldy z 

iZLlI<Il'j i. POllliar p rzeprowadza Sil; za !lO 1l 10('; l nl(, 

gaolll il'rza na napi(:l' ie 500 V prqdll slakgo. 

'1.~ . I:L Spnl\vdzcnie IH'zcó;,ża l lloś('i I>rądow (~j 

przcprowadza s i (~ Llbc i,!żCljqc p oszczególne tory 
pnldowe Pl'zehlcznika pr<ldem o wartości prze
wiclz ialll' j d la tego badi\l1ia. W poszczególne tory 
pr:ldowe należy w ł'lczyć opór 

ind ukl' yj ny dla toru pr:,dowl'go sy g na I u 

dźwil; kowego, 

- L'zyn ny d la poz\ls talydl torów. 

1.S.14. Sprawdzenie działani ... Dzial<lnie pt'i".L' 
!'l\'Zn ików powinno być zgodnc z wynlCl ga n i:Jllli 
dok u men tuC'j i tech nicznej oraz z 2. 14. P rawid ł o
\\lUŚĆ załcjczan i a torów Prcldowych nakźy wyko
nać za jJLlmoL"1 żurówel< kontrol nych. 

4. 5. 15. Sprawdzenie wyt.rzymałoś('i ll1echan icz
nl:j elt:mt:ntów załączaj,tcych przeprowadza sil; 
obci"lżając je przy użyci u dynamometru zgodnie 
z 2.15. 

-1.!'i . lIi . Sllr~lwd:t., (: lIi( : tnv "ł4)Ś 4'j tlaleźy Vl'zcjJru
w(łdz,-l(~ Ila spl'(' ja lnYlll s tanowisku baclaw(,zynl 
pi'zystosowanym do tego rodzaju badań . l3ada
Illom n : li ('ży podda(' wszy s (,l\ie zestyki przehcz
lIik:1. 

l ); \I'; III I\,[.ry ' I "łc!;.tl ·l: Il ;II )1,;(' ic prqdu, ('i",.;slotliwuś." 

];!CZl' I'1 powinlly hyt, ZgOdIH' I. 1;1Ill. I. K<lżdy 1>;1 -

dall .Y zc~tyk powinien znajclO\\':\ ć sil; w ()bwodzi e 
deld.ry\'zny III o pa 1'<1 nll'tr,wh okr('ślollydl w do
kUlll e ntacji. PrZl' lqczniki w WykOll<lll iu wodood
porny III poddaje si (; spr;\wrlzCll i u wodoodporno
śc i zgodn ie z 4.,5.12 po k<17:dy li l :iO QOO przclącz ,,'

tli li (b('z pOllli;'lrll Opo1'lwś('i izol;wji). W n;,\s ic 1>;1 -
da l'l Ilif' można WY}{()11YW<l\' :i,;\rl n y l'łl \7,Yll lwki 
regulaC'j i i czyszczellia s ty kÓw. Po za 1i.\)l'H,'Z\.' ll i u 
próby nl:d eży spruwdzi6, czy ni (' wys\';)pily uszko
dzenia, wykonać spr,\wdzłJllia wg 2.:!. , 2.7, 2. 1'1 

oraz sprawdzić wytrzyma łość c1ektrYVZ1l' 1 izoklV ji 
przy napiędu :>00 V w s Łan i e n iezawil go( 'onYlll . 
Dopuszcza si(; zwil; kszenie lub obniżenie wartości 

moment u lub siły o 25'1/ .. or<.Jz podwyż~zel1ia spad
ku 11 ,lpi (:L'[" n ~O'n/II . 

'1.;'. 17. S prawdzcllil~ wytn:J" ma !()ś(i dekt ryn,-
1I\'j wg HN-75/ 3687- 1J p. 5.~ . U . 

'1.5.18. Spnłwdzenie przyl'ostu l. clnVl~ratury -
wg BN-751'3687- l1 p, 5.5.JO na l eży przeprowCldzi6 
po p róbie 4.:>.13. 

4.;'.1 !,. Sprawdzenie udporllości i w yłrz,)'m,do 

Ś(· j na ubniźoml temperatur\(. Przełqczniki 11,!I( '
ży poddać próbie odporności Ab wg PN-73/ 
1 ':-04 ~!)O ar ie Ol w te mperaturze - 30" C. W tr:~k 

l'i e próby odporności należy ~pr:twdzić' d ziabni e 
przcł'lczn ików. Na:;!;(;pnie na lcży przC' prmv:td z i ć 

p1'Óbf,' wylrzY"l:!ł(lś('i i\h wg .I' N- 7:\ / I':-O·I:i:iO :tl · j ~ . 

Ol w temperatu r ze 40 "C, przy czaS ll' ll;lr: l(::l 
nia 14 h. Po próbie przd~JCztliki powinny spd-
11i,IĆ wymagania wg 2.2 .i 2.7, 

4.5.20. S prawdzenie wyirl.ymalośl'i Jll ('cha ll iC/. ... 
nej zamocowania zacisków na l eży przeprowadz i ć 

wg PN-/2/S-76001 po próbie wg 4.5.11. 

4.5.21. S'prawdzenic zamicllnos('\ Cl.ItSC I .JJukg:l 
11a rozebran iu co najmniej 3 wyrobów na zespoły 
i L'z(;ści przewidziane jako zamienne, zmieszaniu 
iL'h i pono\vnym złożeni u. Na tak zm on towanyc i) 
wyrobach należy sprawdzić dzi:danie zgodn ie z 
4.;:) .2. 

1.(i.1. ,"Vy nik hallall pdnYl'h 11 ;!Icży U/.Il'l(: /.:1 

dodatni, j eżel i w szystk ic próby wYlllicniol1(' \V 

4.2.1 tabl. 2 na pobranych próbkach c/adzil wy
nik dodatni. Jeże li którakolwiek próba dała wy
nik ujemny, na którymkolwiek przełclcze niu, pró
bę należy przeprowadzić powtórnie na próbce 
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o podwójnej liczbie przełączników pobranych do 
badań. Jeżeli powtórna próba da wynik dodatni, 
to wynik badań pełnych należy uznać za dodatni . 

4.6.2. Wynik badal} niepełnych przeprowadzony 
wg kontroli normalnej należy uznać za dodatni, 
j eżeli w zakresie badań wg 4.2.2 tabJ. 3 liczba 

sztuk niedóbrych z po U r<l 11 E> j do badań próbki 
wg 4.3.2 nie przekroczy· liczby podanej w I3N-7M 
3687-11 tabl. 4. Ocenę w~ników badań prowa
dzonych wg planów d\vlIstopniowych oraz wg 
kontroli ulgowej lub obostrzonej należy wyko
nać zgodnie z wymaganiami wg PN-73/N-03U2.l. 

KUNIEC 

lNFORMi\('JE nOUAT KOW E 

I. Jns tytucja opraCQ\>ntj<\t'<L I1vnnc: Fabryka Wy -
r iJÓ\ z Pl szk,'>w . ' p ic k,łllyrh , LVllliallki kolo Will'-

~Z<lwy . 

2. NVrln y Z\\' ii\zam' 
p '-7:)/ 1.:: -04550 a rk Ol W ' n ol»' dl'idrvll' 'hlliC'Zl1t'. I' rully 

~rodowiskowe, Prób,1 i\ - ZilllllO 
p N-n/E-O,:! , 50 arie O~ W~'roiJy elcklroll'dlllk;\lIc . L'róby 

~roduwi~kuwe , P róba H -- >'lIchc gurącu 

I'N - 73/1.::-0·1550 ark. (l~! Wyrv lJY l'l 'kl rolcchllicwl' . l'rilby 
~rodowi~kow{'. T'rulJa Ca -- wilgotlle J:orąco :>lall' 

p N-(iJ/E-OU) O\.i O~ ll)lly lIt'ządzdl l'ld~ ln)l'!l 'rg 'tyc l-nych . 
SLopIl il' och rOlly przed doHi.Il ic;r ielll, przedostan iem 

~ ic: ub ~'ydl ci,d s lalyrh l 'r,IZ wody. WYJlI,lgalli" i ba 
dania tecllllicZllc 

PN -73/N -03021 Stalyslyt'wa kOili ru i,) jakości. Kontro la 
odbiorcza wedlu):! CJCl'lly a ltcrJla lywllcj . PI,wy ba

dania 
PN-72/S - '/\.iOOl Wypo:::; ,\'ll'lIic L'ldd r yl'ZIlc pojazdów >' ''IllU

chodo'yydl. Ogóllle wyma~allia ibmlania 

!lI -74/JtiO:!. -01 1'01'.'11) 1, i mclalowe 1 1\I)l1w(''''')'JI1 11; 1 wy 
ro bal'\l przcl1IYs !u IllOlvryz'lc.y jll 'g il . W ym ,ll;,lJliil i 11:1 -

dall ia 

IJ -74/3(jO:l 02 l'uwLold 1;'lkil'rvw, 11;1 wyrolJ<lt'll \)r7.l' III) 
siu lllolvry z(1eyjll ~v. Wyllwgani<l i b:ld,lll ia 

-73/3ti09-01 Pojazdy sa llluch udvWl' . S." I1lholc urządZl'I1 

wląl'zająl'Yl'h 

1l!': - ti9/JtillO -Ol WYllll:;aŻt'lI ie t'lddrYt'ZllC lIoj;lztlvw ';:1111<' 

dlodowych. OZll<ll'Zallic zaci ~ llów i przcwodów 

11 N -7:l/Jti!l7 -11 Wyt)o!;(lżl'llic ('le i, l rYl'ZoIll' Pllj,l7,(łów S:II11" _ 

c llodowycl1. Lączll ik i. OgÓllll' wy lllag;1I 1ia i badan ia 

3. Norm ' zagr<Lnkzn c 
l,'iat 9.92 ilti Urządzcnia du przd<jc:wil,:l kit'rllllliow >, k;l 

zów i świaleł zcwllc:trzllyeh . WYIl1<1 ;:;ania lechllic Zll l! 

4. Dotychczas obowiązujące normy - ZN-74/M PM - (](j

- 2~081 Wypo ' ażcnie c lcktl'y\.:zl1c pojazdów ~a modHJdu 

\\'y c l1. Przełączniki zespolonc. Wymagania i badallia. 
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