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N O R M A BRANŻOWA BN-80 
Srodki 

Wyposażenie elektryczne 
3687-20 

TRANSPORTU 
pojazdów samochodowych 

DROGOWEGO Programatory Zamiast 

wycierania szyb B -74/3687-20 

Wymagan ia i badania Grupa katalogowa 0525 

1. WSTĘP 

Przedmiotem normy ą wymagania i badania doty­
czące programatorów wycieran ia szyb przeznaczonych 
dla pojazdów samochodowych . 

2. PODZIAŁ l OZNACZENIE 

2.1. Podział 
2.1.1. Rodzaje. W zakżnoś i od zakresu s pełnianych 

funkcji programatora rozróżnia się dwa jego rodzaje: 
- programator przeznaczony wyłąl:znic ~o pracy 

wycieraczek , 7yby, oznaczony ymbole m I , 
- programator przeznaczony do pracy wycieraczek 

szyby i równocześnie do pracy pry kiwacza szyby, 
oznaczony symbolem 2. 

2.1.2. Odmiany. W zależności od miejsca zainsta lo­
wania programatora w pojeździe rozróżnia się dwie 
jego odmiany: 

- programator przeznaczony do 7.ainstalowania przy 
korpusie (zewnątrz lub wewnątrz) ilnika uruchamiają­
cego wycieraczki zyby, oznaczonym symbolem a, 

- progra~ator przeznaczony do zainstalowania na 
przegrodzie przedniej kabiny lub komorze ilnika po­
jazdu, oznaczony symbolem b . 

2.2. Przykład oznaczenia programatora rodzaju l, 
odmiany a: 

PROGRAMATOR l a BN-80/3687·20 

3. WYMAGANIA 

3.1. O łona ochronna - wg PN-79/E-08106, przy 
czym programator odmiany a powinien mieć o łonę 
o cechach symbolu IP65. zaś programator odmiany b 
- o cechach symbolu (POO. 

3.2. Powłoka ochronna na osłonie, w zależności od 
miejsca przewidzianego do ulin ta lowania programato­
ra w pojeździe, powinna odpowiadać wymaganiom wg 
BN-74/3602-0 l lub BN-74/3602-02 . Powłoką ochronną 
lakierową lub konwersyjną nic może być pokryta po­
wierzchnia programatora przeznaczona do przewodze­
nia prądu. 

3.3. Napięcie znamionowe - wg PN-77 IS- 7600 l 
p. 2.1. 1. Programator nie powinien ulec uszkodzeniu 
przy zwiększeniu napięcia zasilającego do 150% war­
tości napięcia znamionowego w ciągu I min. 

3.4. Działanie. Programator powinien powodować 

automatyczną przerwę w pracy wycieraczki lub pracy 
wycieraczki i spryskiwacl.:1. lyby. Programator powi­
nien Llmożliwiać regulację częstości pełnych wahnięć 

wycieraka, których liczba powinna się zawierać od 
l do 40 wahnięć na minutę . Dopu zcza się aby po załą­
czeniu progra matora wycie raczka wykonała kilka wah­
nięć ruchem ciągł ym nic programowanym, po których 
wycieraczka powinna pracować wg li tawionego pro­
gramu. W programatorze rodzaju 2 impuls elektryczny 
uruchamiający pracę wycieraczki powinien być opóź­
niony o 0 ,6 w s tosunku do impul u elektrycznego, po­
wodującego natrysk wody. Programator powinien spo­
wodować. a by po zakończeniu natrysku wody wykona­
ne zostały co najmniej 2 -73 pełne wahnięcia wycieraka. 

3.5. Bezwładność programatora. Opóźnienie impulsu 
elektrycznego uruchamiającego wycieraczkę przez pro­
gramator rodzaju l lub 2 przy niewłączonym progra­
mie zmywania nic powinno przekraczać 0,5 s. Opóźnie­
nie impul u elektrycznego włączającego spryskiwacz nie 
powinno występować. 

3.6. Odporność na zmianę biegunowości. Programa~ 

tor nie powinien ukc uszkodzeniu przy zmianie bie­
gunowości na zaciskach zasilających. 

3.7. Odporność na zakłócenia i przepięcia elektryczne. 
Programator nie może ulec uszkodzeniu, jak również 
nie może powodować przypadkowych uruchomień wy­
cieraczki lub spryskiwacza od impulsów zakłócających 
i napięć wy tępujących podczas pracy lub załączani a 

i wyłączania różnych urządzeń elektrycznych, stanowią­
cych wyposażenie pojazdu samochodowego . 

3.8. Temperatura przebywania i pracy. Programator 
powinien być dostosowany do przebywania i pracy 
w temperaturach podanych w tabl. I. 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacj i 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 15 października 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/ 1981 poz. 26) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 . Druk. Wyd Norm. W·we,. Ark. wyd. 0.60 Nakł. 2500 • ~ Zam. 568/81 Cena zł 3.60 
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Tablica I 

Odmiana Tempera tura o toczeni a . oC 
programatora 

pracy przebywania 

a - 30 7 +80 
-40 7 + 50 

b - 30 7 +50 

3.9. Odporność na przecłązenia prądowe. Programa­
tor nie powinien ulec uszkodzeniu w przypadku zablo­
kowania silnika wycieraczki lub silnika spryskiwacza. 

3.10. Trwałość. Programator powinien zapewnić wy­
konanie bez awarii 600000 przerw pracy wycieraczki 
oraz - w przypadku programatora rodzaju 2 - 16000 
cykli pracy zmywania szyby. 

Element regulujący zadane czasy przerw pracy po­
winien obsłużyć 10000 przełączeń pełnych zakresów 
regulacji tak skokowej , jak i płynnej . 

3.11. Opór izolacji w stanie zawilgoconym powinien 
mieć wartość równą lub większą od 0,5 M D. 

3.12. Wytrzymałość elektryczna. Programator powi­
nien wytrzymać w ciągu l min napięcie probiercze o czę­
stotliwości 50 Hz i wartości 500 +25 v. 

3.13. Odporność na działanie wilgoci. Programator 
powinien być dostosowany do pracy i przebywania 
w wilgotności względnej 95 %. 

3.14. Odporność na drgania - wg PN-77/ S-7600l 
p. 2.2.4. 

3.15. Wytrzymałość mechaniczna zamocowania zacis­
ków - wg PN-77/S-76001 p. 2.3.4. 

3.16. Cechowanie. Programator powinien mieć wyko-
nane w sposób trwały następujące oznaczenia: 

nazwę lub znak wytwórcy , 
symbol rodzaju i odmiany programatora , 
symbol osłony ochronneJ , 
wartości znamionowe, 
miesiąc i rok produkcji. 

. 
4. PAKOWANIE, 

PRZECHOWYW ANIE I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie 
PN-77/S-76001. 

5. BADANIA 

transport - wg 

5.1. Program badań - wg tabl. 2. 

Badania pełne - wg PN-77/S-76001 p. 4.1.1. Przy 
ciągłej produkcj i programatorów badania pełne należy 
przeprowadzać w od s tępach czasu nie dłuższych niż 

12 miesięcy . 

Badania niepełne należy przeprowadzać przy odbio­
rze każdej partii programatorów. 

5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Skład i liczność partii. Przed przystąpieniem 

.-do badań progra ma tory na leży podzielić na partie 
·s kładające s ię z progra matoró w jednego rodzaju, 
jednej odmiany, tej sa mej wielkości i wykonanych z ta-
kich samych ma ter i ałów . Liczność partii powinna prze­
kraczać 3200 sztuk . 

5.2.2. Badania niepełne 

5.2.2.1. Sposób pobierania próbek. Próbki należy po­
bierać losowo na ś lepo wg PN/N-03010 . 

5.2.2.2. Poziom kontroli - Ił ogólny wg PN-79/ 
N-03021. 

5.2.2.3. Wadliwość dopuszczalna - maks imum 1,5%. 

5.2.2.4. Wybór i stosowanie planów badania. Plany 
badania dwustopniowe dla kontroli -normalnej wg 
tabl. 3. Wybór i stosowanie planów badania dla kon­
troli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg 
PN-79/N-03021 . 

Tablica 2 

Zakres badań Wymaga nia Opis badań 
Lp . Rod zaje badań 

wg wg 
peł ne niepełne 

I 2 3 4 5 6 

I Sprawdzenie osłony ochronnej + - 3. 1 5.4 .1 
2 Sprawdzenie powłoki och ro nnej na osło nie + - 3.2 5.4.2 
3 Sprawdzenie napięc ia zna m IO no wego + + 3.3 5.4. 3 
4 Sprawdzenie dzia łania progra ma tora + + 3.4 5.4 .4 
5 Spra wdzenie bezwładnośc i progra ma tora + - 3.5 5.4.5 
6 Sprawdzenie odporności na 7..mianę biegu nowośc i + - 3.6 5.4.6 
7 Spra wdzenie odpo rnośc i na za kłócen ia i przepięcia elekt ryczne + - 3.7 5.4.7 
8 Sprawdzenie odporności na działa nie tempera tur + - 3.8 5.4.8 
9 Sprawdzenie odpornośc i na przeciąże nia prądowe + - 3.9 5.4.9 

10 Spra wdzenie trwał ości + - 3.10 5.4. 10 
II Spra wd zenie o po ru izo lacj i w sta nie zaw ilgoconym + - 3.11 5.4.11 
12 Sprawd zenie wytrzymał ości elekt rycznej + + 3.12 5.4.12 
ł3 Spra wdzenie odpornośc i na działa nie wilgoci + - 3.13 5.4. 13 
14 Sprawdzenie odpornośc i na drgania + - 3. 14 5.4.14 
15 Sprawdzenie wytrzymałości mecha nicznej za mocowania za-

ciskó w + - 3. 15 5.4. 15 
16 Sprawdzenie cechowania + + 3.16 5.4.16 

Znak + oznacza bada nie , k tó re na l eży przeprowad zić . 

Znak - oznacza bada nie, któ rego nic prze prowad za się . 
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Tablica 3 

Liczność partii Liczność próbki Łączna lic zność próbki Liczba kwalifikująca Liczba dyskwalifikująca 

sztuk 

do 500 32 
'. 32 

501 ..;- 1200 50 
50 

1201 ..;- 3200 80 
80 

5.2.3. Badania pełne. Z partii programatorów, które 
przeszły badania niepełne wg 5.2.2 z wynikiem dodat­
nim należy pobrać losowo na ślepo wg PN/N-0301O, 
9 programatorów z których: 

3 programatory należy poddać badaniom wg 
tabl. 2 lp. l, 2, 5, 6, 14 i 15 , 

3 programatory należy poddać badaniom wg 
tabl. 2 lp. 7, 9 i 11, 

3 programatory należy poddać badaniom wg 
tabl. 2 lp. 8, 10 i 13 . 

5.3. Warunki przeprowadzania badań laboratoryjnych 
- wg PN-77/S-76001 p. 4.4. Jeżeli nie podano inaczej , 

to napięcie źródła zasilania podczas badań powinno 
wynosić 14 lub 28 V w za leżności od napięcia znamio­
nowego programatora. 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie osłony ochronnej - wg PN-79/ 

E-08106. Po przeprowadzonym badaniu nie powinno 
być wody wewnątrz programatora. 

5.4.2. Sprawdzenie powłoki ochronnej na osłonie 

- wg BN-74/3602-0I lub BN-74/3602-02 . 
5.4.3. Sprawdzenie napięcia znamionowego należy wy­

konać przez przyłożenie do zacisków programatora na­
pięcia wg 3.3. 

5.4.4. ~prawdzenie działania programatora należy wy­
konać na stanowisku z zamontowaną właściwą wyciera­
czką i właściwym spryskiwaczem. Pracę programatora 
należy sprawdzić przez policzenie liczby pełnych wah-

. nięć wycieraka w ciągu l min dla każdego zakresu 
progra matora . Czas opóźnienia impulsu włączającego 
si lnik wycieraczki w odniesieniu do impulsu włączają­
cego spryskiwacz należy mierzyć za pomocą oscylosko­
pu . Liczbę wahnięć wycieraka po zakończeniu natrysku 
należy wykonać przez obserwację wzrokową. Pomiary 
te należy wykonać 3 razy i jako wynik ostateczny przy­
jąć ich średnią arytmetyczną. 

5.4.5. Sprawdzenie bezwładności programatora należy 
wykonać na stanowisku jak w 5.4.4. Pomiar czasu od 
chwili załączeni a programatora do chwili włączenia wy­
cieraczki i do chwili włączenia spryskiwacza należy wy­
konać za pomocą oscyloskopu z pamięcią . Dopuszcza 
się zastosowanie innej metody pomiaru czasu, jeżeli nie 
obniży ona wymaganej dokładności pomiaru. 

5.4.6. Sprawdzenie odporności na zmianę biegunowoś­
ci należy wykonać przez przyłączenie do zacisków pro­
gramatora napięcia o odwrotnej biegunowości i utrzy­
manie go w ciągu l min. Po przeprowadzonym badaniu 
programator powinien przejść z wynikiem dodatnim 
badanie wg 5.4.4. 

32 O 3 
64 3 4 

50 I 4 
100 4 5 

80 2 5 
160 6 7 

5.4.7. Sprawdzenie odporności na zakłócenia i prze­
pięcia elektryczne należy wykonać na pojeździe, do 
któ rego przeznaczony jest programator. Załączenie 

wszystkich urządzeń elektrycznych w pojeździe i ich 
praca przy włączonym i wyłączonym silniku pojazdu 
nie powinno spowodować uszkodzeń i zakłóceń w pracy 
programatora. 

5.4.8. Sprawdzenie odporności na działanie tempera­
tur - wg PN-77/S-7600 1 p. 4.5.4. 

5.4.9. Sprawdzenie odporności na przeciążenia prą­

dowe należy wykonać na stanowisku jak w 5.4.4. Po 
załączeniu programato ra silnik wycieraczki i silnik 
spryskiwacza nal eży zahamować na 5 s. Po przeprowa­
dzonym badaniu programator powinien przejść z wyni­
kiem dodatnim badanie wg 5.4.4. 

5.4.10. Sprawdzenie trwałości należy wykonać na sta­
nowisku jak w 5.4.4. Badanie należy przeprowadzić 

przy ś redn iej częstotliwości pracy programatora, a w 
przypadku programatora rodzaju 2 przy nastawieniu 
na cykliczne załączenie spryskiwacza szyby. Po prze­
prowadzonym badaniu programator powinien przejść 
z wynikiem dodatnim badanie wg 5.4.4. 

5.4.11. Sprawdzenie oporu izolacji w stanie zawilgo­
conym - wg PN-77/S-7600l p . 4.5.14. 

5.4.12. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej - wg 
PN-77/S-7600l p. 4.5.13. 

5.4.13. Sprawdzenie odporności na działanie wilgoci 
-:-- wg PN-77/S-7600 l p. 4.5.9 . Po przeprowadzonym 
badaniu programator powinien przejść z wynikiem do­
datnim badanie wg 5.4.4. 

5.4.14. Sprawdzenie odporności na drgania - wg 
PN-77/S-7600l p. 4.5.6. Po przeprowadzonym badaniu 
programator powinien przejść z wynikiem dodatnim 
badania wg 5.4.4, 5.4.11 i 5.4.12. 

5.4.15. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej za­
mocowania - wg PN-77/S-76001 p. 4.5.16. Po przepro­
wadzonym badaniu programator powinien przejść z wy­
nikiem dodatnim badania wg 5.4.4, 5.4.11 i 5.4.12. 

5.4.16. Sprawdzenie cechowania należy wykonać 

przez obserwację wzrokową. 

5.5. Ocena wyników badań 
5.5.1. Programator niedobry. Badany programator 

nalei.y uznać za niedobry , jeżeli nie przejdzie z wyni­
kiem dodatn im chociażby przez jedno z badań wymie­
nionych w 5.1. 
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5.5.2. Ocena partii. Partię programatorów należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w próbce pobranej do badań niepeł-

K O 

nych nie przekracza liczby kwalifikującej podanej w 
tabl . 3 i wszystkie sztuki pobrane do badań pełnych 
wg 5.2.3 są dobre. 

I E C 

.INFORMACJE DODATKOWE 

t. IDstyt~ja opracowujljca normę - Przemy łowy In tytut Moto-
ryzacji, Wa rszawa. 

2. Isloloe zmiany w stosunku do BN-74/3687-20 
a) wprowadzono kryteria podz.ialu programatorów. 
b) rozszerzono przedmiot normy o programalOry do spryskiwacza 

szyby. 
c) zmieniono zakres temperatur. w których powinien pracować 

programator. 
d) zmicnjooo wymagania dotyczące trwałości. 

3. Normy zwillIaM 
PN-79/E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie 

ochrony. Podział . wymagania i badania 
PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości . Losowy wybór sztuk do 

próbek 

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oceny alternatywnej. Plany badania 

p -77/S-76001 Wyposatenie elektryczne pojazdów samochodowych . 
Ogólne wymagania i badania 

BN-74/3602-O l Powłoki metalowe i konwersyjne na wyrobach prze­
mysłu motoryzacyjnego. Wymagania i badania 

BN-74/3602-02 Powloki lak ierowe na wyrobach przemysłu motory­
zacyjnego. W ymagania i badania 
4. N_y zal .... _ 

Fiat 9 .92323 (8.02.1975) Urządzenia elektroniczne przełączające 

zespół wycieraczek szyb przednich. Warunki tecbniczne 
5. Sył!!MI 1r1 SWW - 1029-69. 
6. A.eony JWOjelt. __ y - mgr int. Józef Dworakowski . mgr 

ilU . Michał Kołodziejczyk , mgr inż. Bogusław Rytel - Przemysłowy 

Instytut Motoryzacji, Warszawa. 
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