UKD 629.113.592.115

NORMA BRANZOWA

SRODKI

DROGOWEGO

Pojazdy samochodowe i przyczepy
TRANSPORTU Zlgcza kontrolne w powietrznych

uktadach przenoszgcych hamulcéow
Wymiary przylaczeniowe i montazowe

3611-23

BN-82

Grupa katalogowa 0525

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wymiary

przytaczeniowe ztacz kontrolnych stosowanych

trznych uktadach przenoszacych hamulcéw bojazdéw samo-

chodowych i przyczep oraz wymiary montazowe ztacz

podwoziu,
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2, Wymiary przytaczeniowe ztacz wmm - wg rys, 1 i

tablicy.
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Y zaworze zamknigtym przy cisnieniu
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3, Wymiary montazowe ztacz kontrolnych w podwoziu

pojazdébw samochodowych i przyczep w mm:

a) przy dostgpie do ztacza jego osi - wg rys, 2.
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b) przy dostgpie do ztacza z boku - wg rys. 3.

4, Zabudowa ztacz kontrolnych w instalacji _hamulcowe]

- wg BN-79/3611-03.
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INFORMACJE DODATKOWE

Insty-

1, Instytucja opracowujaca norme - Przemystowy

tut Motoryzacji, Warszawa.

2, Normy zwigazane
BN-79/361 1-03 Pojazdy samochodowe i przyczepy. Hamulk

ce. Ogdblne zasady budowy powietrznych uktadéw prze-

noszgcych

3, Normy miedzynarodowe i zagraniczne

ISO 3583 Road vehicles - Pressure test connection for
compressed-air pneumatic braking egipment - norma

zgodna,
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Prufan-
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Austria ONORM V 5008 Druckluftbremsanlagen,
schlusse.
Francja NF R 12-650 Prise de pression, Pour installa-

' ’,
tion de freinage pneumatique a air comprime

n
RFN DIN 74326 Oruckluftbremsanlagen. Praf—und Fullan-

"
schlusse Anschlussmasse

4, Autor projektu normy - Jan Luberadzki - Fabryka

Osprzetu Samochodowego, L 6dZ; Lucyna Broze - Przemy-

stowy Instytut Motoryzacji, Warszawa.
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