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1. WSTĘP 

N O R M A BRANLOWA 

Wyposaienle elektryczne 
pojazdów samochodowych 

Odłączniki akumulatorów 
do samochodów ciężarowych 

i autobusów 
Wymagania i badania 

w ciąg u 15 s oraz prądem: 
750 A - wielkość A. 

2500 A - wielkość B 
w ciąg u 5 s. 

BN-82 
3688-06 

Grupa katalogowa 0525 

Przedmiote m normy są wymaga nia i bad an ia d oty­
czące odłączników elektromagne tycznych lub ręcznych 
w wykonani u normalnym i wodoodpornym. przezna­
czonych do od łącza ni a akumulalol ów od siec i el ek try­
cznej sa mochodów ciężarowych i a utobusów. 

3.6. Napięcie odłączania. Od łącznik i elek t ro magnety­
czne nic powinny roz l ączać obwod u glównego przy 
obniżen iu napięcia do 5 V dla odłąc7l1i k ów na napięci e 
12 V i 10 V dl a odłącznik ów na n:1pięcie 24 V. 

2. PODZIAŁ 

I 

2.1. Wielkości. Ze względu !la c hwilowe maksy mal ne 
obciążenie p rądowe zes tyków odlączn ik i dzieli się na 
wielkości: 

3.7. S padek napi~cia mierzony n:1 zacis kach llbwod t{ 
g łównego odłącznika nic powinien być większy ni :i. 
O.l V. na zaciskach pomocniczych nie powinien prze­
kraczać 0.1 V. 

do 750 A - wi el k ość A, 
do 2500 A - wi el k ość B. 
2.2. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczen ie odlączni­

ka akumula tora po win no 7awierać: 

a) symbol wielkości. 

b) symbol wykonania W ( tylko dla wykonania wo­
doodporn ego ), 

c) wielkość n ap i ęcia znamionowego. 

2.3. Przykład oznaczeni a odł ącznika wie l kości A. 
w wykonaniu wodoodpornym (W). na n ap i ęcie znamiu ­
nowe 12 V; 

ODLĄCZN I K AKUMULATORA AWI ~ BN-H2 1.ł6ll8-06 

3. WYMA GANI A 

3.1. Zgodność z dokumentac.ią . Odłączniki akumula­
torów powinny być ! god ne z Jokumelllacją techniczną 

dla danego typu odłącznika . 

3.2. Wygląd zewnętrzn y. Na powieuch n ia ' h 7ewnę­
tr7nych niedopus7C1alne ~ ą WI(k":zn e uszkodzenia me­
chan iczne lub zanieczyszc7e nid . 

3.3. Napięcie znamionowe - 12 V lub 24 V wg 
P N-77/ S-76001. 

3.4 . Napięcie włączani a. Odłąc7niki elektromagnety­
czne na n a p ięcie 12 V po \\i nny dać się załączyć przy 
napięc iu 10 V i nie ulec uszkod len iu przy nap i ęc i u 

15 V. odląclll l ki 24 V powmn y dać się załączyć przy 
nap ięciu 20 V i \vy trzymać napięcie lO V. 

. 3.5. Przeciążalność prądow a. Odląuniki powinn~ wv­
trzymać w stani c I.a l,!czo nym o bciąże nie prądem 

500.'\ wielkość A . 
1000 A - wie lkość B 

3.8. Odłączanie obwodu głównego odlączników przy 
obciążen iu prądem : 

750 A - dla wi e lk ości A, 
1500 A - dla wielkości B 

nie powinno wywolać trwałego luk u elektrycznego . 

3.9. Opór e lekt rycozny izolacji odhlczni ków nie powi­
nien być mniejszy ni·z 0.5 M n w stanie za wilgocon ym. 
Dla odłączników w wykonan iu wodoodpornym o p6r 
ełektryc7l1Y il.Ol <l c ji ni e powillien być mniej szy niż 

0.02 M n po p róbie odporności na d 7iałanie wody . 
3.1 0. Wytrzymałość elektryczna. Odlącznik i puwinłl ~ 

wytrzymywać napi <;cie przemll' nn e si nu~o i dalne 500 
+25 V o częstotl i WOŚCI .< Hz w c i'l!W 60 s w ~lani e la 
wilgocon ym . 

3.11. Wytrzymałość na nagłe zmiany temperatury . O d­
!.IC7. l\iki p (lwilll ;Y być odpoml:: na na głe zmiany lempe­
ra ul y od -18 0(' do +85 oc. 

3.12. Wytrzymałość na "iigotne gorąco stałe. Odłącz­

nik i powi ll ny wV1l7ym a ć w ciągli 48 h próbę Ca wg 
PN-73 / E-04550. 03. 

3.13. Przyrost temperatury na 7aci skach odłąonika 

przy · obciążen ill pr<ldl'!ll : 
50 A - dla \vielk oś,;: A, 

100 A - dla \\ ic:!k o sci B 
nie powinien pr zckl acza ć 70 r L 

3.14. Odporność na działanie wody. Odłącznik i W'Ą'y­

kon ani u wodoodporn ym powinny prawidłowo praco­
wać po prLenywanJlI v; woozie . 

3.1 5. Odłączenie zestyków uzwojenia wzbudzenia alt er­
natora w odłącznika c h prLyslosowanych do tego ce lll 
pOWInllO wysl<lp i ć Cll najl1l ll iej I ms wcześniej nii. roz­
łączenie ~estyków glównYl Oo. 

Zgloszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrod ka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn dnia 20 wrześn ia 1982 r. 

jako norma obOWiązująca od dnia 1 kwie tn ia 1983 r. 
(Oz Norm i Miar nr 20/ 1982 poz . 41) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982 Cena Lł 800 
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3_16. Powłok i ochronne po winn y by ć zgodn e z wyma­
gania mi BN- 74/3602-01 o raz dokum ent acją t ec h n i cz ną. 

3.17. Trwa łość. Od łączn i ki powi nn y pracować nieza­
wodn ie co naj mniej podczas prze biegu pojazdu d o na­
prawy głównej. 

W war unk ac h labora toryj nych odłącznik i po winn y 
wy tr7ymać bez II s/kodze ni a p ró b<; I(JO 000 od łączeń . 

przy obc i ążeniu om o wym 150 W. -
3. 18. Pozost a łe wymagania - wg PN-77/S-76001 : 
a) od porność na obni żon ą t em pe ra turę otoczenia -

p. 2.2.2. 
b) odpo rn ość na podwyższon ą t e mpe ra turę otocze­

nia - ja k dla przedz i a ł u silnik owego - p . 2.2.2. 
c) wytrzyma l ość na d rga nia - p. 2.2.4. 
d) wytrzyma łość mechani czna za mocowania zacIs­

ków - p. 2.3.4. 
3. 19. Cechowanie . W m'iejscu o kreś l o n ym w dok u­

menta cj i tedlllioncj wyroh u n a leży w sposób trwa ł y 
podać : 

a) Lnak wytwórni. 
b) typ wyro bu. 
c) nap i ęcie zna miono we. 
d ) rok i mies i <łc prod u kcj i. 

4. PAKOWANI E, PRZ ECH OWYWANI E 
I TRANSPORT 

Pa kowani e. przechowywa ni e i tra nspo rt - wg PN- 77/ 
S-7600 I . 

5. BAD AN I A 

5.1 . Progra m badań 
5.1.1. Rodzaje i zakres b adań - wg ta bl. I. 
5.1.2. Badania pełne - wg PN-77 / S-7600 I, z tym że 

na l eży je przep rowadza ć, co najmniej raz w roku . 
5.1.3. Badania niepełne (odbiorcze) na l eży przepro­

wadza ć przy odbiorze każd ej pa rt ii odłączników stosu­
jąc s ta t ys t yczną k ontrolę ja kośc i wg PN-79/ N-0302 1. 

5.1.4. Badania kwalifikacyjne - wg PN-77 / S-7600 I. 
5.2. Kontrola jakości 

5.2.1. Skład i licznoŚĆ partii. Przed przys t ąpieniem do 
badań wyroby na leży podz i e lić na oddzielne partie skła­

dające s i ę z odłączn i k ów tego sa mego rodzaju i wiel­
kośc i . Li c zność pa rti i usta lo na przez odbi orcę w poro­
zumi en iu z producentem nie powinna p rzekraczać 

10000 sz tuk. 
5.2.2. Sposób pobier ania próbek. Do badań n i epeł­

nych n a leży z pa rtii odłączni ków przedstawionej do od­
bio ru pob rać losowo wg PN/N-030 10 próbk ę o licznoś­

ci poda nej w pla nach bada nia wg 5.2.5. 
D o badań pelnych n a l eży z parti i odł ączn i ków, która 

przeszła bad ania niepełn e z wynikiem pozy tywn ym, po­
ba rać w sposób losowy na ś le po 2 próbk i o l iczności 

trzech wyrobów każd a. 

Poszczególne próbki n a l eży poddać następujący m ba­
dan iom : 

a ) pierwsza próbka - ba da nia wg ta bl. I lp . 1. 2. 3. 
4, 5. 6. 7. 9, 10, I I. 12, 13 , 15, 16, 

Tabl ica I 

Lp. Rodzaje bada l' 
Zakres badań Wymaga nia O pis bada " 

pełnych h ie pełn ych 
wg wg 

ł 2 - 3 4 5 6 
- -

I Sprawdzenie 7.godności z d okumentacją. wygl ąd u ze- + + 3. 1. 3.2. 3. 19 5.4. 1. 5.4.1 7 
wnę l rznego i cec ho wania . 

2 Sprawdzenie d z i ałani a + + 3.4. 3.6. 3. 15 5.4.2 

3 Sprawdzenie spad ku napięcia + - 3.7 5.4.3 

4 Sprawdzenie od po rnosc i i wy\l7yma lości na obn iżon" + - 3. 18a) 5.4.4 
temperalUrę 

5 Sprawdzenie odpornośc i IW podwyższon ą te m pera tu rę + - 3. 18b) 5.4.5 

6 Sprawdzcnie wy t rzymAlośc i na nagle zm ia ny lempera- + - 3, I I 5.4.6 
tury 

7 Sprawdzenie wy t r7ymal ości na wilgotne gorąco sla ie + - 3.12 5.4.7 

8 Sprawd lcnic odporności na drgania + - 3. 18c) 5.4.8 

9 Sp rawdze nie odpornoś"i na d/i a lan ic wod y ( ty lk o dla + + 3. 14 5.4.9 
wykona nia wod oodpornego) 

10 Sprawdzenie wytrzyma l ości elek t rycznej + + 3.1 0 ~.4 . I O 

II Sprawdzenie o poru elcktryc7l1ego i7.0lacji + - 3 .9 5.4. 11 

12 Sprawd 7.enie pr7cciąża l n ości prądowej + - 3.5 5.4. 12 

13 Sprawd7enie wy t r7y lll alnści mecha ni cznej lamoco wa- + - 3. 18d) 5. 4. 13 , 

11m laci,ków ./ 

14 Sprawdzenie powlok oc hronnyc h + - 3. 16 5.4. 14 

15 Sprawdzenie pr7yrostu lemperatury + - 3.13 5.4. 15 

16 Sprawdzenie trwalo ś"i + - 3.8. 3. 17 5.4.16 

Znak + oznacza bada nie. 
, 

które na l eży pr7cprowadl ić . 

Znak - o znacza badanie. klórl'go sit; nB; przeprowadza. 

-
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b) druga próbka - badania wg tab!. I lp . 1,2,8, II , 
13 , 14 . 

Do badań kwalifikacyj nych n ależy pobrać próbki 
o l i cznościach ustalonych między producentem i od­
biorcą . 

5.2.3. Poziom kontroli przy badaniach nie pełnych - II 
ogólny - wg PN-79/N-03021 tab!. I. 

5.2.4. Wadliwość dopuszczalna przy badaniach niepeł­
nych - 1,5%. 

5.2.5. Wybór i stosowanie planów badania przy bada­
niach niepełnych - plan y jedno- lub dwustopn iowe. 
Plany badania jednostopniowe d la kontroli normalnej 
- wg tab!. 2. 

Wybór i stosowan ie planów badania d la kontroli 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg 
PN-79/N-03021. 

Tablica 2 

Liczność partii Liczność próbki Dopuszczalna liczba 
sztuk S71Uk szt uk ni cdobrych 

w próbce 

do 90 8 O 
91 280 32 I 

281 500 50 2 
501 1200 80 3 

1201 3200 125 5 
3201 10000 200 7 

5.3. Warunki przeprowadzania badań - wg PN-77 / 
S- 7600 I p. 4.4 . 

5.4. Opis badań 
5.4.1. Sprawdzenie wymiarów, wyglądu zewnętrznego 

oraz cechowania należy przeprowadzać za pomocą od­
powiednich przymiarów oraz przez oględziny. 

5.4.2. Sprawdzenie działania n a l eży wykonywać przez 
zasilanie uzwojeni a odłą.czn ik a napięciem wg 3.4 i 3.6, 
a nas t ęp n ie k ontrolę działani a 7.estyków głównych z po­
mocą żarówki . Sprawdzenie d zia łani a wg 3.15 pr7epro­
wadza s ię pr7.y zasilaniu u7woj enia napięciem 14 V lub 
28 V. odpowiednio do napięcia 7I1C1mionowego wg 3.3. 

Pomiar czasu odł~Cla ni a zestyków za pomocą oscylo­
skopu z ~amięci~ lub wył<jC7nikil 7.egarowego wykonuje 
się ty lko w badilniach peln ych . 

5.4.3. Sprawdzenie spadku napięcia nil zaciskach od­
ł ącznika należy wykonywać przy obc i <jżeniu: 

750 A dla wielkości A, 
1500 A dla wielkości B. 

natomiast na ~tykach pomocn iClyc h pr7y obciążeniu 
2,5 A. 

Napięcie załqClania powinno być równ e 14 V lub 
28 V. odpowiedni o do napięc ia 7I1amionowego wg 3.3 . 

Za wynik badania należy przyj<jć śred nią ary tmetyc7.­
n ą wartość tl"Zl'ch pomia rów. 

5.4.4. S prawdzenie odporności i wytrzymałośc i na ob­
niżoną tempera turę - wg PN -77 / S-7óOO I p. 4.5.4. 

Po ~prawdzeniu odłąc7.1liki powinny spełnić wy"maga­
nie wg 3.7. 

W cl.asie ~p rawdza nia i po badaniU nic powinny wy­
s t ąpić uvkod7cnia wyrobu. 

5.4.5. S prawdzenie odporności na podwyższoną tempe­
raturę - wg PN -77 / S- 7600 I p. 4 .5.4 . 

Po s prawdzeniu odłączniki powinny spełn iać wyma­
gan ie wg 3.7 oraz ni c powinny wykazywać uszkodzeń. 

5.4.6. Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany 
temperatury na l eży wyko nywać w pięciu cyk lach. umie­
szczając kolejno odłączniki w komorze o temperaturze 
plu sowej wg 3. II na 2 h, a n astępnie w komorze o tem­
peraturze minusowej wg 3. 11 na 2 h. 

Po s prawdzeniu należy odłączn i ki ogrzać do tempe­
ra tu ry 20 ±5 oC i wykonać sprawdze nie dz i a łania wg 
5.4.2. 

5.4.7. Sprawdzenie wytrzymałości na wilgotne gorąco 
stałe - wg PN-73/E-04550 .03 . Po sprawdzeniu odłącz­
niki powinny spel n iać wymagania wg 3.9 i 3.10. 

5.4.8. Sprawdzenie odporności na drgania należy prze­
prowadzać przy przys piesze niu lOg, częst ot l iwości 50 Hz 
i liczbie drgań 106 dla każdego kierunku prostokątnego 
układu ws półrzędnych . Podczas badań kwalifikacyj­
nych często t liwość drgań powinna zmieniać się od 20 
do 200 H z. 

Podczas sprawdzania odłącznik powinien być w sta­
nic załączon ym . Odłączniki ele ktromagnetyczne powin­
ny być zas il a ne napięciem znamionowym. W celu 
sprawdzenia ciągłośc i pracy styków głównych należy , 

zastosować żarówkę o mocy 5 W . Do zacisków odłącz­
nika powinny być przymocowane przewody elektryczne 
zamocowa ne do stołu wstrząsark i. w odległości 200 mm 
od odłączn ika. 

Przekrój przewodów rozruc howych powinien WyllO-
s i ć : 

50 mm2 - d la w i elkości A , 
70 mm 2 - dla wielk ości B. 
Niedopuszcza lne są uszkodzenia lub oblu zowania 

części . 

5.4.9. Sprawdzenie odporności na działanie wody nak­
ży przeprowadzać prze I zanurzen ie odł ącznika w wo­
d7ie wodociągowej w tempt:ra tu rze 20 ±5 oC w ciągu 
I h na głębokość 1.5 m. Po wyjęciu z wod y należy wy­
konać powtórnie wszystkie próby wg 5.4 .2. 

5.4.10. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej nale­
ży p r7eprowad zać 7a pomocą transforma tora o mocy co 
najmniej 0.5 kVA. nie późn iej ~iż 5 min po wyjęciu od­
łą cz nika z komory w badaniach wg 5.4 .7. Podczas ba­
dal' ni epełnych sprawdzenie wykonuje s i ę w stanie s u­
chy m w ciągu 5 s. 

Wynik badań należy uznać za dodatni. jeże l i nic n.a­
stąpi ło przebicie i701acji lub wyładowanie powierzch­
niowe. 

,5.4.11. Sprawdzenie oporu elektrycznego izolacji -
wg PN-77/S-7600 1 p. 4.5 . 14 po próbkach wg 5.4.7 
i 5.4 . 10, a dla wylączni ków wodood pornych dodatkowo 
po próbie wg 5.4.9. Za wynik badania należy przyjąć 
najmniejszą wartość pięciu kolejnych pomiarów. 

5.4.12. S prawdzenie przeciążalności prądowej należy 

pr;teprowadzać prz)' napięciu 12 V lub 24 V odpowied­
nio do napięcia 7I1amionowego. o bc ią żając odłącznik 

b-krotnie prądem 500 A lub 1000 A wg 3.5 w c i ągu 15 s 
z prl.erwą między kokjnymi za lqczeniami wynoszącą 
90 s oraz prądem 750 A lub 2500 A wg 3.5 w ciągu 5 s. 
Wyłączanie prądu należy wykonywać pr7y zamk nięt ym 

zestyku. 
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Po pra\\'dzeniu należy wykonywać dzies ięć kolejn yc h 
załączeń , be7 obcią'i'en ia . 7 p rzerwami 5 s. kont r lując 

dzia ła n ie styków głównych 7a pomo ':} 'lal ' wk i 12 V 5 W 
lub 24 V 5 W . 

5.4.13. prawdzenie wyt rzymałości mechanicznej za­
mocowania zacisków - wg P -77/S-76001 p. 4.5.16. 

5.4.14. Sprawdzenie pow łok ochronnych - wg BN-74/ 
3602-0 1. 

5.4.15. S prawdzen ie przyrostu temperatury na zacis­
kach głównych odł ącz n ika naló y wykonywać puy ob­
c iążeni u od ł 'I mik a pr<!(!t-m o wartości 1,25 wg 3.13. 
W od/ącwikach ze styka m i zaląoaj'll'ymi uzwojenie 
wzbudzenia alternatora , temperaturę i'acisku mier/y s ię 
przy obciążen i u pnldern 5 A . 

Sprawdzenie należy zakończyć. gdy tempera tura za­
cis ków w c i ągu 30 mi n nie wzroś nie więcej niż o l oc. 

5.4.16. Sprawdzenie t rwałości nalc7y pr7eprowadzać 
wy konując 100 000 '1a /;Iocl1 przy obciążeniu wg 3.17 . 
w cy klach: w łącranie na I s. pr7erwa 5 . . Prawidłowość 
działania styków pOJllocnic'Iyc h n ależy sprawdzać pr7ez 
ca ł y czas próby ża rówką 2 1 W . 

ap ięcie lasilania wynosi : 
- do 50 000 za/ąe/eń - 12 V lub 24 
- powyżej 50 000 I.ałąci'erl -- 15 V lub 30 V. 
W c7asie badań nic można W) "" Il ~' wać żad n ych czyn­

nośc i regulacj i i oczyszczania . tyków. W odlączn i kach 

wodoodpo rn ych jest dopusi' oalne .i ednol'<lzowe oczyS7-
czanie tyków pomocniC'lyc h. 
Odłączni k i w wy konaniu wodoodpornym co 10 000 

cykli zanurza się w wod7 i" wodociągowej li tempe ra t u­
rze 20 ± 5 oC n a I h i n;1 ~Iębokoś " 1.5 Ol \ stanie 
spoczyn ku. 

Po prawd7eniu trwałości nate'i')' s prawd7a15 wymaga­
nia wg 3.7 i 3.8. wytrz_ mało'ć dektrycl.l1:} pl'ly naplę-

ciu 75 + 5 V w stan ie niezawilgoconym oraz należy 
sprawd za' C7y nie wystąpiły uszkod zen ia mecha niczne 
po S? zegó lnych elemen tów wyrobu . 

Dopu. zcza się zwię k szenie wartości . padku napięcia 
na s tykach glównych do 0.5 V. 

5.4.17. prawdzenie zgodności z dokumentacją tecbni-
. czną. Podczas bada ń nicpeł n ych należy s prawdzać wy­

miary podane na rysunk u ofertowym. na tomias t pod­
C7as bada ń pełn ych na leży s rawdzać wymiar dowolnej 
c7ęści w zależno ''Ci od potr7eby. 

5.5. Ocena wyników badań 
5.5.1. Wynik badań pełnych należy uznać za dodatn i. 

.ieżeli w I y. tk ie próby. wymienione w tabl. I . na po­
b ranych próbk ach dadzą wynik dodat ni. Jeżeli która­
kolwiek próba dala wyn ik ujemn y na którymkolwiek 
od łąoni k u. próbą na / eż.y przeprowadzić powtórnie na 
próbce o po dwójnej liczbie odłączn ików pobranych po­
nownie do badań. 

J e"ie li powtó rna próba da wy nik dodatni , wynik ba­
dań pełnych n a leży lIi'n ać za doda tn i. 

W yn ik bada~ pelnych powinien być dostarczany od­
biorcy na jego żądanie. 

5.5.2. Wynik badań niepełnych n ,tl eży uznać 7a dodat ­
n i, je śli w zakre ie badail wg ta b!. I liczba sztuk niedo­
brych z pobranej do badall próbk i wg 5.2.2 nie przekro­
czy li zby podanej w tabl. 2. 

5.6 . Zaświadczenie o wynikach badań . a żą danie od­
biorcy powinno być dolączone świadec t wo zawie rające 

co najmn iej następ ujące dane: 
a) 0<17\\''; wytwórni. 
b ) ty p wyrobu, 
c) lic7bę od l ączn i ków w pa rtii. 
d) slwier:lzenie I.godnośc i wyko na nia odł<lczn ików 

7 wymaganiami !liniej zej norm . 

K O l'\ I r: C 

IN FORMAC.JI:: DODAH,OWE 

I. In.tytucja opucowująca norm\, - P II<' II1\\!"'-') Ir b l)11Il M OlO 

r)/..a l."j i. ,,/~ 1' / a\\.L 

2. No rm y zwią7ane 

PN-73/[-04550.0.1 \\ T()b~ ck kl rot"dllli r lllc . Plóby ';rvdO WI,kll\\c . 

Prób.! ('8 - \\ilgolnc gor'l "o >lak 
p -79/ N-OJ02 1 Slasly, l\ ' lIla kOlll lol" j'lJ..n'" Kont,,) la odbinr",~ 

\\'('dlug Ot'cny al lcrnal~ "'"cj. Planv badania 

p - 7/ S-7600 1 W) r("~ /en i,, clck lr-,unc popIdów ~alllo"hodow~ch . 

Ogólne \\ymaga lli ~ i badani~ 
R ' -74/3602-0 I Po wlo]..1 lllelal~e I ]..onw('r,yjllc na \\. ro bach p r/c-

1l1 ) , lu ll1 olory/at')jnego. Wymagania I badan ia 
3. AUlor7;)' p rojektu normy - mgr in;; . T OIlW'7 Radolll,ki. 

mgr in7. Bogu <hl\\ Ry lel - Przcm), low} In $1 IUI M Oloryzacj i. War­
,zawa . 
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