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N O R M A BRANŻOWA BN-83 
SRODKI Wyposażen ie elektryczne pojazdów 3687-05 

TRANSPORTU samochodowych 
DROGOWEGO Wycieraki wycieraczek szyb 

Zamiast 
BN-77/3687-05 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0525 

l. WSTĘP 
l 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
gania i badania dotyczące wycieraków sta nowiących 

część kladową wycieraczek szyb przeznaczonych do 
pojazdów samochodowych. 

1.2. Określenia I BtH$l31iS7-QHI 

1.2.1. długość skuteczna R ramienia wycie; aka - od­
ległość od osi obrotu ramienia do osi mocowania piąra 
wycieraka (rys. 3). 

Ry . ' Pióro wycieraka do szyb pa no ramiczJ'ych 

1.2.2. Pozostałe określenia - wg BN-83/3687-06. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymiary 
a) Długości piór wycieraków w mm - wg ry . I i 2 

oraz tab\. l i 2. 

L 330 

Odchyłki ±I 

Tablica 2 

410 I 425 502 667 

±2 +3 +3 
-2 -2.5 

I. .I 

b) Długości skuteczne ramienia wycieraka w mm -
wg rys. 3 i tab\. 3. 

18I'i -@3697-0$-1I 

R y~ . I. Pióro wyciera ka 00 zyb płaskich 

L 

Odchyłk i 

R 250 l 
Odchyłk i 

Tablica 1 

275 

300 

+2 
- I 

I 300 

406 

+3 
-2 

I 330 , l 375 

± 1.5 

Rys. 3. Ram ię wycieraka 

Tablica 3 

I 390 I 400 I 430 450 L 500 

±2 

Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacj i 

IBN 8lI3687-oHI 

I 550 675 

±2,S 

Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii Konstrukcji Maszyn TEKOMA 
dnia 10 czerwca 1983 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 15/ 1983 poz. 29) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE . .ALFA" 1984. Druk . Wyd. Norm, W·wa Ark. wyd. 0.65 Nald. 2200 + 55 Zam. 2320/ 83 Cena zł. 12,00 
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2.2. Materiały. Części metalowe wycieraka powinny 
być wykonane z materiałów zgod nych z dokumentacją 
techniczną. Guma pióra wycieraka - wg BN-78/ 
6616-18. 

2.3. Wygląd zewnętrzny. Na powierzchniach metalo­
wych wycieraka niedopuszczalne są pęknięcia, zadzio­
ry, inne uszkodzenia mechaniczne o!az ślady koro­
zji. 

Wycierające krawędzie gumy powinny być os tre, bez 
wypukłości, niedolewów, zacięć , postrzępie6 i pęknięć. 

2.4. Pokrycia ochronne i dekoracyjne. Części metalo­
we wycieraka wykonane ze stali nierdzewnej powinny 
być polerowane, a ze zwyk łej stali miedziowane i chro­
mowane lub pokryte warstwą lakie ru oc hronnego. Za­
bezpieczenie wycieraków przed korozją - wg BN-74/ 
3602-01 w grupie C lub BN -83/3602-02 d la pokry­
cia III4C. 

2.S. Wytrzymałość na uderzanie wycieraka o szybę. 

Uderzanie wycieraka o szybę nie powinno powodować 
wysuwania się gumy pióra , lI s:zkodze6 części i pogor­
szenia połączeń . 

2.6. Wytrzymałość pióra wycieraka na obciążenia me­
chaniczne. Pióro nie powinno ulec odkształceniu przy 
obciążeniu działającym pionowo w miejscu mocowania 
pióra wycieraka nie mniejszym niż 80 N dla piór z czte­
rema punktami podparcia, a dla większt:j li czby punk­
tów podparcia minimum 15 N na każdy punkt (rys. 4). 

ł Obci ążeni e 

I 

~ 
IBN-83JP8'-OHI 

Pióro nie powin no ulec odks7 t a łceniu trwałemu przy 
obciążeniu uzależnionym od długości pióra d z iałają­

cym poziomo po linii osiowej pióra opartego na pod­
porach w odległości lO mm od końców pióra (rys. 5). 
Przy długościach pióra do 500 mm obciążenie powin­
no wynosić co naj mniej 50 N. Przy długościac h pióra 
powyżej 500 mm na każdy pr7yrostdługości o 100 mm 
obciążenie powinno być zwiększa ne o 10 N. 

! Obcia,żenie 

= 
IBN- 81/9687-]E5J 

2.7. Wytrzymałość ramienia wycieraka na zginanie. 
Ramię wycieraka , zamocowane jak przy normalnej pra­
cy, nie powinno ulec trwałym odkształceniom po obcią-

żeni u momentem o wartościach nie mniejszych niż wg 
tabl. 4. 

Tablica 4 

Wielkość mo-

Rodzaje wałków wg BN· 77/3687-04 mentu 
N'm 

AiB 10 

dla średnic ~ 13 mm 20 
C 

dla średnic > 13 mm 30 

dla średn ic 10 mm '(l 
D 

dla średnic 12 mm 40 

2.8. Siła zdejmowania ramienia z wałków rodzaju C 
wg BN-77/3687-04 powinna wynosić : 

a) 50 -;- 70 N dla wałków o średnicach nie większych 
niż 13 mm, 

b) 70 -;- 130 N dla wałków o średnicach powyżej 

13 mm. 
2.9. Trwałość wycieraka powinna być nie mniejsza 

ni ż trwałość wycieraczki określona w BN-83/3687-06 
p . 2.28, przy czym trwałość gumy wycieraka - wg 
BN-78/6616-18 . 

2.10. Cechowanie powinno być trwałe i wyraźne i po-
winno zawierać co najmniej : 

a) znak wytwórni, 
b) typ wycieraka. 
c) rok i miesiąc produkcji . 
Dopuszcza się oznakowanie na opakowani u. 

2.11. Pozostałe wymagania 
a) przyleganie gumy pióra wycieraka do płaszczyzny, 
b) sk uteczność działania wycieraka. 
c) s ił a tarcia między gumą pióra wyc ieraka i szybą 
wg BN-78/6616-18 . 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie t transport - wg 
PN-77 / S-7600 l. 

4. BADANIA 

4.1. Program badań 
4.1.1. Badania pełne należy przeprowadzać przy uru­

chomieniu i wznowieni u produkcji, przy wprowadzan iu 
zmian konstrukcyjnych , technologicznych i materiało­
wych mogących mieć wpływ na jakość wycieraków, 
a przy ciągłej produkcji wycieraków okresowo przynaj­
mniej co 12 miesiący. 

4.1.2. Badania niepełne na l eży przeprowadzać przy 
odbiorze każdej partii wycieraków. 

4.1.3. Badania kwalifikacyjne - wg PN-77 / S-7600 1 
p. 4. 1.3. 

4.2. Rodzaje i zakres badań - wg tabl. 5. 
4.3. Kontrola jakości 
4.3.1. Skład i liczność partii. Partia przeznaczona do 

odbioru powinna składać się z wycieraków o jednako­
wych wymiarach. Liczność partii uzgodniona między 
wytwórcą odbiorcą me powinna przekraczać 

10000 sztuk. 
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Tablica 5 

Lp. Rodzaje badarl 
Zakres bndań Wymaga nia Opis bada rl 

pełnych ni epełnych 
wg wg 

ł 2 3 4 5 6 

I Sprawdze nie wymiaró w + + 2.1 4.5 . 1 

2 Sprawdzenie maleri a łów + - 2.2 4.5.2 

3 Sprawdzenie wyglądu zewnęlrz nego i cechowania + + 2.3 i 2.łO 4.5.3 

4 Spra wdzen ie powłok ochronnych i dekoracyj nyc h + - 2.4 4.5.4 
; 

5 Sprawdzenie wYlrzyma łośc i na uderzenie wycie raka o szybę + - 2.5 4.5.5 

6 Sprawdzenie wylrzy małości pió ra na obc ią że ni a mecha niczne + - 2.6 4.5.6 

7 Sp rawdzenie wytrzyma łośc i ramlema na zg1l1anle + - 2.7 4.5.7 

8 Sprawdzenie si ł y zdej mowania ra mienia z wałków uzębionych + - 2.8 4.5.8 

9 Sprawdzenie trwałośc i 

10 Sprawdzenie przy lega nia 

II Sprawdzenie skutecznośc i dzia ła nia wyciera ka 

12 Sprawdzenie sily larcia 

Znak + oznacza bacjanie , które należy przeprowadzić . 

Znak - oznacza badanie, kló rego me prze prowadza się · 

4.3.2. Sposób pobierania próbek do badań pełnych . 

Do badań pełnych z partii wycieraków, które przeszły 

bada nia niepełn e z wynikie m dodatnim. należy pobrać 
losowo na śle po 6 sztuk wycieraków. Poszczególne 
wycieraki należy poddać badaniom w ko lejności poda­
nej w tabl. 5. Trzy wycieraki poddaje s ię badanio m 
wg tabl. 5 lp . I -;- 7 i trzy pozostałe wycieraki bada­
niom wg tabl. 5 lp . 8 -;- 12. 

4.3.3. Sposób pobierania próbek do badań niepełnych. 
Z partii wyc ieraków przedstawionych do odbioru na­
l eży pobrać losowo próbkę o liczności podanej w pla­
nadi badania wg 4.3 .6. 

4.3.4. Poziom kontroli 
N-03021 tabl. l . 

l ogólny wg PN-79/ 

4.3.5. Wadliwość dopuszczalna -- maksimum 1,5% . 
4.3.6. Wybór i stosowanie planów badania - plany 

jedno- lub dwu stopniowe. Plany badan ia jednostopnio­
we dla kontroli normalnej - wg tabl. 6. 

Wybór i stosowa nie planów badania dla kontro li 
obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejścia - wg ' 
PN-79/N-0302l. 

Tablica 6 

iczność parlii lic7.l1OŚć próbki Dopuszczalna licz-

S7IUk 
ha szluk niedo-
brych w próbce 

91 -;- 280 8 O 
28 1-;- 1200 32 I 

1201 -;- 3200 50 2 
3201-;- 10000 80 3 

4.3.7. Pobieranie próbek do badań kwalifikacyjnych 
- liczność próbki na l eży u s ta lić m iędzy producen tem 
i odbiorcą . 

4.4. Warunki przeprowadzania badań - wg PN-77 / 
S-7600 l . 

+ - 2.9 4.5.9 

+ - 2.1 łaj 4.5. 10 

+ + 2.ll b) 4.5. 1 ł 

+ - 2. ł Ic) 4.5.12 

4.5. Opis badań 
4.5.1. Sprawdzenie wymiarów na leży wykonywać przy 

użyciu uniwersa lnych przyrządów pomiarowych lub 
sprawdzianów. 

4.5.2. Sprawdzenie materiałów należy wykonać zgod­
nie z norma mi przedmiotowymi ok reślonym i w doku­
mentacji tech nicznej. D opuszcza się ocenę materiału na 
podstawie a testu producenta określonego materiału. 

4.5.3. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i cechowa­
nia na leży wykonać wzrokowo bez stosowania przy­
rządów opt ycznych. Przy spra wdza niu gumy należy po­
słu gi wać się l upą o 3-krotnym powiększeniu . 

4.5.4. Sprawdzenie powłok ochronnych i dekoracyj­
nych - wg BN-74/3602-0 l i BN-83/ 3602-02. 

4.5.5. Sprawdzenie wytrzymałości na uderzanie wycie­
raka o szybę. Wyciera-k należy zamon tować jak na po­
jeździe. qO ują c największe obc iążenie sprężyny docis­
k ającej wycierak do szyby. Na leży odciągnąć wycierak 
od szy by aż do położenia ogranicznika ramienia, na­
stępnie zwolni ć wycierak pozwalając mu na uderzenie 
o s zybę na skutek działania sprężyny ramienia. Po 
10 uderzeniach nie powinno występować : wysuwanie s ię 
gumy. uszkodzenie częśc i i pogorszenie połączeń. 

4.5.6. Sprawdzenie wytrzymałości pióra na obciążenia 
mechaniczne. Sprawdzenie wytrzymałośc i pióra na ob­
ciążenie pionowe należy przeprowadzać przykładając 

obci ą że nie w miejscu mocowania pióra ułożonego na 
płaszczyźnie, mierząc obciążen i e dynamometrem. 
Sprawdzenie wytrzymałości pióra na obciążenie pozio­
me należy przeprowadzać obciążając pióro wg rys. 5. 
Odkształcenia należy mierzyć za pomocą czujnika o do­
k ładności do jednej setnej . Obciążen ie powinno nara­
stać z pręd kością 50 mm/ min . 

4.5.1. Sprawdzenie wytrzymałości ramienia na zgina­
nie. Ramię należy unieruchomić i na końeu korby me­
chanizmu napędowego wycieraczki przykładać moment 
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wg 2.7 w płaszczyźnie prostopadłej do o i piasty lub 
unieruchomić wałek i obciążyć koniec ramienia momen­
tem wg 2.7. Odkształcenie należy mierzyć czujnikiem 
o dokładności do jednej setnej. 

4.5.8. Sprawdzenie siły zdejmowanja ramienia z wał­
ków uzębionych na leży przeprowadzać na wzorcowych 
wałkach wykonanych zgodnie z dokumentacją technicz­
ną · 

4.5.9. Sprawdzenie trwałoki należy wykonywać wg 
BN-83/3687-06 p. 4.5 .26 oa wycieraku zamontowanym 
na stanowisku badawczym z układem napędowym wy­
cieraczki, z którym wycierak normalnie wpółpracuje . 

Po 200 h pracy dopuszcza się wymianę gumy pióra 
wycieraka. Po sprawdzeniu elementy nie powinny wy­
kazywać nadmiernego zużycia oraz luzów, a także speł­

niać wymagania wg 2.8 . 
4.5.10. Sprawdzenie przylegania pióra wycieraka do 

płaszczyzny należy przeprowadzać wg BN-78/66l6-18 
p. 5.7.9. 

4.5.1i. Sprawdzenie skuteczności działania wycieraka. 
Wycieraki należy za montować na odpowiednim stano­
wisku odtwarzającym warunki montażu i działania wy­
cie raka jak na pojeździe. Maksymalna wartość siły do­
ci k ającej nie powinna przek raczać wartości podanych 
w BN-83/3687-06 p. 2.8. Ocenę kuleczności działania 
należy przeprowadzać w cza ie 2 -;- 4 s po pełnym 
wahnięciu przy wstrzymaniu natrysku wodą. 

K O 

4.5.12. Sprawdzenie siły tarcia między wycierakiem 
i szybą należy przeprowadzać wg BN-78/66 16- 18 
p. 5.7.8. 

4.6. Ocena wyników badań 
4.6.1. Wycierak niedobry. Badany wycierak należy 

uznać za niedobry, jeżeli nie przejdzie z wynikiem do­
datnim ch ociażby przez jedno z badań wymienionych 
w 4.2. 

4.6.2. Ocena partii. Partię wycieraków na1p:7Y uznać 
za zgod ną z wymaganiami normy, jeżel i liczba ztuk 
niedobrych w próbce pobra nej do badań niepełnych 
nie przekracza liczby kwal ifi kującej podanej w tab\. 6 
i w zystk ie ztu ki pobrane do badań pełnych wg 4.3.2 
ą dobre . 

4.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej 

partii powinno być dołączone zaświadczenie zawiera­
jące: 

a) nazwę i adres wytwórni , 
b) typ wyc ieraków, 
c) liczbę wycieraków w partii, 
d ) nu mer serii, 
e) stwierdzenie zgodności wykonania wycie raków 

z normą. 

Na żądanie zamawiającego zakład obowiąza ny jest 
udostępnić wyniki badań pełnych. 

I E C 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowujlłca normę - Przemysłowy In tytut MOIO­
r)'7acji . Warszawa. 

2. Istotne l.miany w stosunku do BN-77/3687-05. Rozsl.erzono 
normę o nowe rozdzia ły . wprowadzając wymagania i badania do­
t yczące wycieraków. 

3. Normy zwl~une 
p -79/N-0302 1 Staty tyczna kontrola jakości. Kontrola odbio rcza 

według oceny alternatywnej . Plany bada nia 
p -771S-76001 Wypo aie nie elek tryczne pojazdów sa mochodowych . 

Og61ne wymagania i badania 
B -74/3602-01 Powłoki metalowe i konwersyjne na wyrobach prze­

mysłu motoryzacyjnego. Wymagania i badania 
B '·83/3602-02 Po krycia lak ierowe na wyrobach przemysJu motory­

zacyjnego. Wymagania i badania 
B -77/3687-04 Wyposażenie elektryczne pojazd6w . amochodowych . 

Wycieraczki zyb. Zakoliczenie wałk6w njlpędowych wyciera ków. 
Główne wymiary . 

BN-83/3687-06 Wypo aienie ekkt ryczne pojazdów samochodowych . 
Wycieraczki zyb. Wymagan ia i badnia 

BN-78/66 16-18 Gu ma pióra wycieraka. Wymaga nia i bada nia 

4. Normy zagraniczne 
RF DIN 72 786 BI. I Scheibenwis heranlagcn fiir Kraftfahrzeuge. 

Wischblllller fur gewolblc. Scheiben 
DIN 72 786 BI. 2 Schcibenwi cheranlagcn fiir Kraftfahrzcuge. 
Wischblallcr fu r ebene Scheiben 

Włochy Fiat 9.93605 Spazziole per tergicri stallo 
Fiat 9.93606 Bracci per tergicrislallo 
Fiat 9.93640 Gruppi tcrgicristallo e tcrgi lunoHo 

5. Symbol wg SWW - 1029-60. 

6. Autor projektu normy - mgr in ż. Hanna Dyr - Przemy łowy 
Insty tut Motoryzacji. Warszawa. 
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